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ArtemiS suite Modul für den Import 
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Überblick

Über die im Basic Framework der 
ArtemiS suite enthaltenen Import- und 
Exportoptionen (Wave, ASCII, ATFX, 
MP3) hinaus stellt das Advanced Im-
port & Export Module weitere Formate 
zur Auswahl: MATLAB, Ogg Vorbis, 
RPC, SDF, UFF und ME‘scope.

Mit ASM 23 lassen sich alle für den 
Datenaustausch wichtigen Settings 
in Dialogfenstern übersichtlich ein-
stellen. Ist eine Konvertierung nötig, 
führt das Modul die entsprechenden 
Operationen im Hintergrund aus. SDF

 y Hewlett-Packard-Standard-Data-
Format (Zeitdaten, SDF-Dateien)

UFF

 y Universal-File-Format UFF 58 und 
UFF 58b (Analyse- und Zeitdaten, 
UFF-Dateien)

ME‘scopeVES [nur Export]

 y Exportieren von (gefilterten, 
analysierten und statistisch 
behandelten) Eingangssignalen 
aus dem Ziel-Pool eines Pool-
Projekts heraus in das ME‘scope-
Format. 

Voraussetzungen
 y ArtemiS suite Basic Frame work  
(Code 5000)

Lieferumfang
 y Lizenz-Datei

 - ArtemiS suite Advanced Import & 
Export Module (Code 5023)

Leistungsmerkmale

 y Erweiterungsmodul der ArtemiS 
suite mit Import- und Export-
Optionen 

MATLAB

 y Mit ASM 23 können alle in 
einer HDF-Datei (Zeitsignal oder 
Analyseergebnisse) enthaltenen 
Informationen (Kanäle, Abzissen, 
Stützstellen, Pulsdaten etc.) in eine 
MAT-Datei exportiert werden, ohne 
dass MATLAB installiert sein muss. 

 y Das Format der exportierten MAT-
Datei ist kompatibel zu MATLAB 6.

 y Die MAT-Dateien können mit 
MATLAB weiter bearbeitet und 
wieder in die ArtemiS suite 
importiert werden.

 y Nur MATLAB 6 kompatibel 
abgespeicherte MAT-Dateien mit 
einer dem Export entsprechenden 
Struktur können wieder importiert 
werden.

Ogg Vorbis

 y Import: Audiosignale (Ogg-
Dateien)

 y Export: Mit einstellbarem Range 
und Fadingmöglichkeit

RPC

 y MTS RPC-III Time-History-Format 
(Zeitdaten)
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MATLAB ist ein eingetragenes Warenzeichen der MathWorks Inc.;

MTS ist ein eingetragenes Werkzeug der MTS Systems Corporation.

Ogg-Vorbis
Umwandlungsqualität:  Einstellbar über Schieberegler 
Aussteuerung: Der Aussteuerungsbereich des 

HDF-Signals wird 1:1 auf das Ogg-
Vorbis-Signal übertragen.

 Die höchste Aussteuerung innerhalb 
der Datei wird ermittelt und dem 
höchstmöglichen Wert der Ogg-
Vorbis-Datei angepasst

 Angabe des Signalpegels zur Voll-
aussteuerung

Pulsdaten exportieren:  Speichern vorhandener Pulsdaten 
als OGGPLUS-Datei 

Ein-/Ausblenden:  Länge des Blendvorgangs einstell-
bar

Dauer [ms]:  Einstellung der Überblenddauer in 
ms für Ein-/Ausblenden

UFF
Mehrere HDF-Dateien lassen sich in einer UFF-Datei zusam-
menfassen
Freiheitsgrade (DOF, Degree of Freedom) können aus den 
Kanalnamen generiert werden
Binärformat (UFF 58b): wählbar

Technische Daten


