
ArtemiS suite Advanced 
Playback Module (Code 5011)
Erweiterungsmodul für die interaktive 
Online-Filterung bei der Wiedergabe 
von Zeitsignalen

04.2020 D5011g12   Änderungen vorbehalten 

Überblick
Das Advanced Playback Module 
stellt bei der Wiedergabe verschie-
dene Online-Filter zur Verfügung, so 
dass sich Zeitsignale im Player oder 
im Marken-Analysator schnell und 
bequem filtern lassen. Der Anwender 
stellt sich eine Filterbank zusammen, 
die aus beliebig vielen, individuell 
konfigurierbaren, seriellen und paral-
lelen Einzelfiltern bestehen kann. 

Darüber hinaus steht mit dem Wie-
dergabe-Spot für Frequenzspektren 
über Zeit ein intuitiv zu bedienendes 
Werkzeug für die Selektion und Wie-
dergabe auffälliger Geräuschanteile 
zur Verfügung. 

Für den Player von ArtemiS suite stellt 
das Advanced Playback Module 
Playlisten zu Verfügung, mit der sich 
Audiodateien sehr übersichtlich zu-
sammenstellen, sortieren und mit dem 
Player wiedergeben lassen.

ASM 11 beinhaltet zudem die eigen-
ständige Software-Applikation HEAD 
Audio meter. 

 - Verschieben des Anfangs und 
Endes sowie der unteren und 
oberen Grenzfrequenz des Wie-
dergabe-Spots mit der Maus

 - Einblenden der zugehörenden 
Grenz werte des Wiedergabe-
Spots als Tooltip im Diagramm 

 y Playlisten für das Zusammenstellen 
beliebig vieler Audiodateien für 
Hörvergleiche usw.
 - Übersichtliche Darstellung der 

Playlisten als Listen-Ansicht oder 
als Kachel-Ansicht, z. B. für die 
Bedienung via Touch-Display 

 - Nutzen der in den Audiodatei-
en gespeicherten Anwender- 
Dokumentation und System-Do-
kumentation für eine individuelle 
Auswahl oder Filterung der abzu-
spielenden Audiodateien

 - Abspeichern individueller Play-
listen

 y Kartenansicht für das Anzeigen 
einer Messstrecke in einer Open-
StreetMap-Karte
 - Dokumentieren einer Teststrecke, 

eines Soundwalks oder von Um-
weltakustikmessungen

 - Anzeige der zurückgelegten 
Strecke und der aktuellen 
Position auf einer Karte synchron 
zur Audio- und Videowiedergabe

Leistungsmerkmale
 y Erweiterungsmodul zur interaktiven 
Online-Filterung bei der Wiederga-
be von Zeitsignalen 

 y Beliebig viele (abhängig von der 
verfügbaren Rechenleistung), indi-
viduell konfigurierbare, serielle und 
parallele IIR-Filter und ein serielles 
FIR-Filter einsetzbar:
 - Allpass, Tiefpass, Hochpass, 

Bandsperre, Bandpass, Paramet-
rischer Bandpass, Parametrischer 
Tiefpass, Parametrischer Hoch-
pass

 - Mitlauffilter (Ordnungsfilter)

 y Frequenz, Verstärkung und Band-
breite (Angabe in Güte, Hz, Bark 
oder 1/n Oktave wählbar) mit der 
Maus oder numerisch einstellbar

 y Filter-Cursor im Marken-Analysator 
für Analysen mit einer Frequenz- 
oder Ordnungs-Abszisse

 y Visualisierung der Wiedergabefil-
ter im Marken-Analysator (Filter-
Morphing und - bei 2D-Analysen 
- Übertragungsfunktionen)

 y Feste Zuordnung einer zusätzlichen 
individuellen Filterbank an jeweils 
einen Marken-Analysator

 y Wiedergabe-Spot (für Frequenz-
spektren über Zeit) für das Selek-
tieren und akustische Analysieren 
eines auffälligen Geräuschanteils

ArtemiS suite

ASM 11

Datenblatt

 - Anzeige von Analyseergebnissen 
über der Zeit als farbkodierte 
Route

 y Videoansicht für das Abspielen 
von Videos, die mit SQobold und 
 SQuadriga III aufgezeichnet wurden 
 - Aufzeichnen von Messaufbauten, 

Testfahrten, Soundwalks usw. in 
einem Video

 - Zeitsynchrone akustische und 
 visuelle Analyse und Dokumen-
tation - zusammen mit dem 
Marken-Analysator und der Kar-
tenansicht

 - Visuelles Zuordnen z. B. transi-
enter Geräusche zu einzelnen 
Bewegungszuständen oder me-
chanischen Vorgängen

 y Hörstudio-Konfiguration für 
das Konfigurieren von HEAD 
acoustics Wiedergabe-Frontends 
in Hörstudios (für die Jury Testing-
Software SQala)
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Der Wiedergabe-Spot dient zum gezielten akustischen Analysieren einer interessierenden Auffälligkeit.
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Wiedergabefilter
Die Wiedergabefilter können im Player 
und Marken-Analysator verwendet 
werden. Beim ersten Aufrufen er-
scheint zunächst eine Filterbank mit 
drei vorkonfigurierten parametrischen 
Bandpässen, die nach Belieben 
angepasst oder um weitere Filter er-
gänzt werden kann. Hierzu stehen als 
Filterarten Allpass, Tiefpass, Hochpass, 
Bandsperre, Bandpass, Parametrischer 
Bandpass, Parame trischer Tiefpass 
und Parametrischer Hochpass sowie 
Mitlauffilter zur Verfügung.

Die Anzahl der in Echtzeit einsetzba-
ren Filter hängt von der verfügbaren 
Rechenleistung ab. 

ArtemiS suite bietet gemeinsame 
Wiedergabefilter, die im Player und 
in allen Marken-Analysatoren ange-
wendet werden. Außerdem stellt jeder 
Marken-Analysator eine zusätzliche, 
individuelle Filterbank zur Verfügung. 
Die individuellen Filter ermöglichen 
es, Geräusche akustisch zu verglei-
chen, die mit unterschiedlichen Filtern 
optimiert werden müssen, z. B. weil in 
ihnen unterschiedliche Störgeräusche 
enthalten sind. 

Filter-Cursor
Bei Analysen mit einer Frequenz- oder 
Ordnungs-Abszisse wird jedes Wieder-
gabefilter an der Stelle seiner Mitten-
frequenz (bzw. seiner Grenzfrequenz) 
im Marken-Analysator visualisiert. 
Beim Überfahren eines Filters mit der 
Maus werden alle Informationen (Fil-
tertyp, Mitten-/Grenzfrequenz, Verstär-
kung, Güte) als Tooltip im Diagramm 
eingeblendet. Die Auswirkungen der 
Filter sind sofort im Diagramm sichtbar 
(Filter-Morphing). Bei einem aktiven 
Filter-Cursor wird in 2D-Diagrammen 
zusätzlich die Übertragungsfunktion 
der Filterbank angezeigt.

Wiedergabe-Spot
Mit der Maus lassen sich Marken-
anfang und -ende sowie untere und 
obere Grenzfrequenz zur gezielten 
Selektion und Wiedergabe eines auf-
fälligen Geräuschanteils festlegen. 

Beim Abspielen werden alle Bereiche 
außerhalb des gewählten Ausschnitts 
durch entsprechende Player-Marken-
grenzen und eine Hochpass-Tiefpass-
Kombination (Bessel-Filter 6. Ord-
nung) ausgeblendet.

Playlisten (Wiedergabe)
Playlisten eignen sich besonders für 
das Durchführen von Hörvergleichen. 
Dafür können beliebig viele Audioda-

Beispiel für eine Playliste in der Kachel-Ansicht mit farblich unterschiedlich markierten Feldern.

Mit den Wiedergabefiltern können Geräusche interaktiv analysiert und modifiziert werden.

teien (HDF, DAT) in einer Playliste zu-
sammengestellt, sortiert (z. B. mit Hilfe 
der Anwender-Dokumentation und der 
System-Dokumentation) und mit dem 
Player wiedergegeben werden. 
Verschiedene Ansichten (Listen-Ansicht, 
Kachel-Ansicht) und Wiedergabe-Ein-

stellungen (Lautstärke regelung, zeitsyn-
chrone Wiedergabe usw.) erlauben ein 
individuelles Nutzen der Playlisten.
Playlisten lassen sich abspeichern und 
wieder laden.
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Die akustische Auswertung, die Videoanalyse und die Dokumentation der Messstrecke anhand 
der GPS-Informationen können in ArtemiS suite gleichzeitig betrachtet werden. Beim Abspielen der 
HDF-Datei wandert der die aktuelle Wiedergabeposition kennzeichnende rote Punkt entlang der 
Strecke. Dabei wird die Landkarte automatisch nachgeführt, sobald dieser Punkt den gewählten 
Kartenausschnitt verlässt. Zusätzlich können Fotos mit Ortskoordinaten über Kamerasymbole in der 
Kartenansicht geladen werden.

Videoansicht 
Die Videoansicht dient dazu, Videos, 
die  mit SQobold und SQuadriga III 
aufgezeichnet wurden, in ArtemiS suite 
zeitsynchron zur Audiowiedergabe 
abzuspielen. 

Die Kombination von Videoauswer-
tung und akustischer Analyse erlaubt 
die Dokumentation von Messaufbau-
ten, Umgebungsbedingungen oder 
Betriebszuständen. Auffällige Geräu-
sche auf dem Prüfstand, bei Testfahr-
ten, einem Soundwalk usw. können 
den jeweiligen Bewegungszuständen 
bzw. Umgebungen zugeordnet und 
gleichzeitig im Marken-Analysator 
analysiert werden.  

Kartenansicht 
Anwender können GPS-Daten mit 
SQobold, SQuadriga III,  SQuadriga II 
sowie HEADlab aufzeichnen, um 
Testfahrten, Umweltakustikmessungen 
usw. zu dokumentieren. Die Karten-
ansicht wandelt den kodierten GPS-
Kanal in einen GPS-Track um und 
zeigt die zurückgelegte Strecke in einer 
interaktiven OpenStreetMap-Karte. 
Beim Abspielen der Audiodatei wan-
dert der GPS-Wiedergabepunkt in der 
Kartenansicht synchron entlang der 
markierten Strecke. Dies erlaubt es, 
die genaue Messposition des Geräu-
sches zu bestimmen und z. B. akusti-
sche Besonderheiten mit bestimmten 
Straßenbelägen in Verbindung zu 
bringen. 

Darüber hinaus können Analyseer-
gebnisse über der Zeit (2D) als eine 
farbkodierte Route angezeigt werden.

Die Anzeige der OpenStreetMap-Karte 
erfordert eine Internetverbindung. 
Werden über den GPS-Track hinaus 
weitere GPS-Daten benötigt, müssen 
diese vom Data Preparation Module, 
ASM 24, extrahiert werden.

Kombinieren von Videoansicht, 
Kartenansicht und akustischer 
Wiedergabe
Mit SQobold- und SQuadriga III-
Messungen lassen sich Videoansicht, 
Kartenansicht und die akustische 
Wiedergabe bzw. Analyse zeitsynchron 
und interaktiv mitein ander kombinie-
ren. Mit einem Klick in eine beliebige 
Stelle des Videos, des GPS-Tracks 
und des Marken-Analysators oder bei 
einer Änderung der Wiedergabege-
schwindigkeit passen sich die anderen 
Werkzeuge automatisch an. 

HEAD Audiometer
 y Audiometer der Klasse 4  
(nach DIN EN 60645) zur 
schnellen und präzisen Messung 
der menschlichen Hör leis  tung  
(nicht für medizinische Zwe cke 
einsetzbar)

 y Auswahl der Frequenzbereiche 
(125 Hz bis 16 kHz) in Anlehnung 
an DIN ISO 8253-1 und DIN ISO 
389-5

 y Wahlweise gepulste oder 
kontinuierliche Tonwiedergabe 
nach DIN EN 60645  

 y Für das HEAD Audiometer stehen 
folgende Betriebsarten zur Verfü-
gung:

 - Automatisiertes Verfahren 
mit ansteigenden Pegeln (in 
Anlehnung an DIN ISO 8253)

 - Automatisiertes „Screening“ mit 
konstanten Pegeln 

 - Auswahl der Töne und Steue-
rung der Wiedergabe von Hand  

Erforderliche Hardware für 
HEAD Audio meter
(nicht im Lieferumfang enthalten)

 y labO2 (Code 3731)  
2-Kanal Wiedergabe-Entzerrer mit 
Line-Ausgängen, USB-Schnittstelle, 
HEADlab-kompatibel

 y HD V.1 (Code 2495)  
Geschlossener, dynamischer Kopf-
hörer mit hoher passiver Aussen-
geräuschdämmung

Voraussetzungen
 y ArtemiS suite Basic Framework  
(Code 5000)

 y Playback Spot: ArtemiS suite Basic 
Analysis Module (Code 5001) /
Compact Analysis Module (ASM 
5010)

Lieferumfang
 y Lizenz-Datei

 - ArtemiS suite Advanced Playback 
Module (Code 5011)


