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ArtemiS suite

ASM 12

Datenblatt

ArtemiS SUITE Psychoacoustics	
Module (Code 5012)
Erweiterungsmodul zur Bewertung von 
Schallmessungen mit psychoakusti-
schen Kenngrößen	

Überblick

Das Psychoacoustics Module stellt ver-
schiedene psychoakustische Kenngrö-
ßen zur instrumentellen, analytischen 
Beschreibung von auditiv wahrgenom-
mener Geräuschqualität bereit. 

Insbesondere die Analysen Lautheit 
über Zeit (DIN 45631/A1, ISO 532-1,   
ISO  532-3, ANSI S3.4-2007) und 
Schärfe über Zeit (DIN 45692, Aures, 
v. Bismarck) ermöglichen die Analyse 
von Geräuschdateien unter Berück-
sichtigung der Besonderheiten des 
menschlichen Hörens.

Leistungsmerkmale

	y Erweiterungsmodul von ArtemiS 
SUITE mit psychoakustischen 
Analysen 

	y Artikulations-Index über Zeit 

	y Berechnen des N5-Perzentil-Werts 
als Einzahlwert

	y Lautheit über Zeit / Spezifi-
sche Lautheit über Zeit nach 
DIN 45631/A1 / ISO 532-1 /  
ISO 532-3 / ANSI S3.4-2007 
(FFT / FFT/Terz)   

	y Schärfe über Zeit nach 
DIN 45692 / Aures / von Bismarck
	- DIN 45631/A1 / ISO 532-1 / 

ANSI S3.4-2007 (FFT / FFT/Terz)

	y Schwankungsstärke über Zeit / Spe-
zifische Schwankungsstärke / Spezi-
fische Schwankungsstärke über Zeit

	y Spezifische Prominenz / Spezifische 
Prominenz über Zeit

	y Speech Interference Level über Zeit

	y Sprachverständlichkeits-Index über 
Zeit

Analyseergebnisse und Eigenschaftenseiten der Analysen Lautheit über Zeit (oben) und Schärfe über 
Zeit (unten)

Voraussetzungen

	y ArtemiS SUITE  Basic Framework  
(Code 5000)

	y ArtemiS SUITE Basic Analysis 		
Module (Code 5001)
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Lautheit über Zeit / Spezifische Lautheit über Zeit
Berechnungsmethode:	 DIN 45631/A1 /  ISO 532-1 / 

ISO 532-3 / ANSI S3.4-2007 	
(FFT / FFT/Terz)

Binaurale Kanäle (1, 2)
kombinieren: 	 Wählbar
Schallfeld:	 Freifeld / Diffusfeld
Skalierung:	 Phon / Sone, Hz / Bark
Fensterfunktion:	 Rechteck / Hanning / Hamming / 

Blackman / Bartlet / Kaiser-Bessel 8 
bis 16 / Flat-top / Gauss 8, 16, 32

DFT-Länge:	 16 bis 223  samples
Überlappung:	 Wählbar
Frequenzskala:	 Hz / ERB / Bark
Skalierung:	 Phon / Sone, Hz / Bark
Maximum an Zeitwerten:	Einstellbar		
DIN 45631/A1:	 Einschwingvorgang kann unter-

drückt werden
Schärfe über Zeit
Schärfe-Algorithmus:	 Aures / von Bismarck / DIN 45692
Schallfeld:		 Freifeld / Diffusfeld
Lautheits-Algorithmus:	 DIN 45631/A1 / ISO 532-1 / 

ANSI S3.4-2007 (FFT / FFT/Terz) 
Fensterfunktion:		 Rechteck / Hanning / Hamming / 

Blackman / Bartlet / Kaiser-Bessel 8 
bis 16 / Flat-top / Gauss 8, 16, 32

DFT-Länge:	 16 bis 223

Überlappung: 	 Wählbar
DIN 45631/A1:	 Einschwingvorgang kann unter-

drückt werden

Schwankungsstärke über Zeit / Spezifische Schwankungs-
stärke / Spezifische Schwankungsstärke über Zeit
Frequenzskala: 	 Hz / Bark
Auflösung: 	 1/1 Bark / 1/2 Bark 
Maximum an Zeitwerten:	 Wählbar

Spezifische Prominenz / Spezifische Prominenz über Zeit
Frequenzbänder: 	 Terz / Frequenzgruppen
DFT-Länge:	 212 bis 216

Überlappung: 	 Wählbar
Auflösung:	 1/24-Oktave / 1/48-Oktave / DFT 
Frequenzgruppen-					   
berechnung:	 Geom. Extrapolation / 		
	 ECMA-74 8th Edition / 		
	 ECMA-74 9th Edition
Reduzierung des Spektrums auf Töne
Kompensieren der Hörschwelle
Toleranzschwelle: 	 Wählbar

Artikulations-Index über Zeit
Erweiterter AI: 	 Berechnung mit Werten <0 % und 

>100 % aktivierbar
Methode: 	 Filter / FFT
DFT-Länge:	 16 bis 223 

Überlappung: 	 Wählbar
Fensterfunktion:		 Rechteck / Hanning / Hamming / 

Blackman / Bartlet / Kaiser-Bessel 8 
bis 16 / Flat-top / Gauss 8, 16, 32

Frequenzbandgrenze:	 Nominal / Oktave / Dekadisch
Filterordnung:	 4. Ordnung / 6. Ordnung
Zeitbewertung:	 Manuell / Fast / Slow / Puls
Zeitkonstante [ms]:	 Wählbar

Sprachverständlichkeits-Index über Zeit
Frequenzband: 	 Terz / Oktave / Frequenzgruppe 
Verstärkung:	 HDF-Datei wählbar
Zeitbewertung:	 Manuell / Fast / Slow / Puls
Zeitkonstante [ms]:	 Wählbar
Sprachspektrum: 	 Standard / Idealisiert / Benutzerde-

finiert [HDF- / DAT-Datei] 

Technische Daten

Stimmaufwand: 	 Normal / Angehoben / Laut / 
Schreiend

Abstand [m]: 	 Wählbar
Benutzerdefiniertes 						    
Spektrum:	 Wählbar [HDF- / DAT-Datei]

Speech Interference Level über Zeit
SIL-Typ:	 SIL-3 (1 kHz, 2 kHz, 4 kHz)
	 SIL-4 (500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz)
	 P-SIL (500 Hz, 1 kHz, 2 kHz)
Zeitbewertung:	 Manuell / Fast / Slow / Puls
Zeitkonstante [ms]:	 Wählbar

Das Signature Analysis Module (ASM 13) erweitert die 
Funktionalität anderer Module. Folgende Analysen sind 
nur in der Kombination des Psychoacoustics Module (ASM 
12) mit dem Signature Analysis Module (ASM 13) verfüg-
bar:

Artikulations-Index über Drehzahl, Lautheit über Drehzahl, 
Ordnungs-Lautheit über Drehzahl, Ordnungs-Lautheit über 
Zeit, Ordnungs-Rauigkeit über Drehzahl, Ordnungs-Rauig-
keit über Zeit, Schärfe über Drehzahl, Schwankungsstärke 
über Drehzahl, Spezifische Lautheit über Drehzahl, Spezifi-
sche Ordnungs-Lautheit über Drehzahl, Spezifische Ord-
nungs-Lautheit über Zeit, Spezifische Ordnungs-Rauigkeit 
über Drehzahl, Spezifische Ordnungs-Rauigkeit über Zeit, 
Spezifische Prominenz über Drehzahl, Spezifische Schwan-
kungsstärke über Drehzahl, Sprachverständlichkeits-Index 
über Drehzahl

Erweiterungen (ASM 13)

Für alle Analysen 
Darstellungsvorgaben: 	 Individuelle Skalierung der Achsen 

eines Analyseergebnisses
Toleranzschema  					   
hinzufügen: 	 Anzeige von Toleranz-Kurven mit 	

Toleranz-Prüfung des Analyse-	
ergebnisses

Analysen-Schnitte: 	 Extrahieren von 2D-Kurven aus 	
der 3D-Darstellung (Schnitt-		
markierungen: 1. Abszisse / 		
2. Abszisse / frei gewählte Punkte)

Einzahlwerte 
Für 2D-Analysen sowie für 3D-Analysen, die durch Analy-
sen-Schnitte auf zweidimensionale Kurven reduziert wurden.
Ergebnis nur als 					   
Einzahlwert: 	 Wählbar
Abszissen-Bereich: 	 Wählbar
Optionen:	 Mittelwert / Summe / Minimum / 	
			   Maximum / Perzentil
Definition von Grenzwerten, auf deren Einhaltung hin die 
ermittelten Einzahlwerte überprüft werden sollen
Physikalische Größe:	 Wählbar
Physikalische Einheit:	 Wählbar


