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ArtemiS suite

ASM 13

Datenblatt

ArtemiS suite Signature Analysis 
Module (Code 5013)
Erweiterungsmodul zur Analyse von 
Daten in Abhängigkeit von verschie-
denen Führungsgrößen und zur 
Berechnung von Ordnungsspektren

Überblick

Bei der Untersuchung des Geräusch- 
und Schwingungsverhaltens von 
Fahrzeugen und Maschinen sind die 
Drehzahl aber auch andere Größen 
wie Temperatur, Druck, Kurbelwinkel 
usw. bei der Signalanalyse von großer 
Bedeutung.

Das Signature Analysis Module dient 
u.a. dazu in der ArtemiS suite verfüg-
bare Analysen nicht nur in Abhängig
keit von der Zeit, sondern auch von 
anderen Führungsgrößen durchzufüh-
ren. 

Darüber hinaus können Ordnungs-
spektren (Mittel- und Spitzenwert) 
eines Eingangssignals mit verschiede-
nen Berechnungsmethoden berechnet 
werden: Bei der Methode “Variable 
DFT-Länge” variiert die Fensterlänge 
der Analyse mit der Drehzahl. Beim 
“RPM-synchronen Resampling” erfolgt 
die Abtastung in äquidistanten Dreh-
winkelschritten („Resampling“ des Sig-
nals). Mit der “Zeitbereichsmittelung” 
lassen sich Signalabschnitte  über den 
Drehwinkel mit gleicher Phasenlage 
im Zeitbereich mitteln (basiert auf 
drehzahlbezogenem Resampling).

Leistungsmerkmale

yy Erweiterungsmodul zur Analyse 
von Daten in Abhängigkeit von 
verschiedenen Führungsgrößen und 
zur Berechnung von Ordnungs-
spektren

yy Analysen über Drehzahl oder 
andere Führungsgrößen (Druck, 
Temperatur, Kurbelwinkel, Span-
nung usw.). Die Führungsgröße 
kann eine analog aufgezeichnete 
Größe sein oder aus einer digitalen 
Pulsfolge abgeleitet werden.

yy Gemitteltes Ordnungsspektrum 

yy Ordnungsspektrum (Spitzenwert) 
zur Bildung des Spitzenwertes aus 
allen berechneten Kurzzeitspektren 
(jeweils eines pro Signal-Segment) 

yy Berechnungsmethoden:
-- Variable DFT-Länge
-- RPM-synchrones Resampling
-- Zeitbereichsmittelung

yy Terz-/Oktav-Spektrum über Dreh-
zahl (basierend auf einer FFT-
Analyse)

yy Führungsgröße über Zeit

yy Zeitsignal über Drehwinkel

yy Gefenstertes Zeitsignal / Gefenster-
tes Zeitsignal gemittelt

yy Klirrfaktor über Drehzahl

Voraussetzungen

yy ArtemiS suite Basic Framework  
(Code 5000)

yy ArtemiS suite Basic Analysis 		
Module (Code 5001)

Lieferumfang

yy Lizenz-Datei
-- ArtemiS suite Signature Analysis 	

	 Module (Code 5013)
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Ordnungsspektrum / Ordnungsspektrum (Spitzenwert)
Fensterfunktion:	 Rechteck / Hanning / Hamming / 

Blackman / Bartlet / Kaiser-Bessel 
8 - 16 / Flat-top / Gauss 8, 16, 32

Frequenzbewertung: 	 Lin / A- / B- / C- / D- /G- / Wd- / 
Wk- / Wh- usw. Bewertung

Amplitudenskalierung: 	 Effektivwert / Spitzenwert
Frequenzversatz (Hz): 	 wählbar
Frequenzauflösung (Ord): 0,01 - 1
Frequenzbereich [Ord]: 	 Min. Ordnung / Max. Ordnung
Breite: 	 Aus / Ordnung / Frequenz / Fre-

quenzfaktor / Bark
Algorithmus: 	 Variable DFT-Länge / Drehzahlsync. 

Abtastratenwandlung / Zeitbereichs-
mittelung

Phase: 	 Aus / Bezugskanal (1 - n) / Bezugs-
Ordnung / Pulsbezogen

Mittelwert über: 	 Drehzahl / Zeitabschnitt
Schrittweite: 	 0,001 - 1000 rpm / 1 - 9999,9 ms

1/n Oktavspektrum über Drehzahl (FFT-Synthese)
Frequenzbandauflösung:	Oktave / Terz / 1/6 - 1/96 Oktave
Reihe: 	 A / B 
Frequenzbewertung: 	 Lin / A- / B- / C- / D- / G- / Wd- / 

Wk- / Wh- usw. Bewertung / glei-
che Lautheit

Frequenzbandgrenze: 	 Nominal / Oktave / Dekadisch
DFT-Länge: 	 16 - 223 Samples
Fensterfunktion: 	 Rechteck / Hanning / Hamming / 

Blackman / Bartlet / Kaiser-Bessel 
8 - 16 / Flat-top / Gauss 8, 16, 32

Schrittweite [RPM, ...]:	 Wählbar

Führungsgröße (...) über Zeit
Stellt die Führungsgröße (z.B. Drehzahl, Druck usw.) über der 
Zeit dar

Zeitsignal über Drehwinkel
Abtastwerte pro 						    
Umdrehung: 	 Wählbar
Signaldarstellung: 	 Hüllkurve / Effektivwert / Zeitsignal 
Zu integrierende 						    
Umdrehungen:	 Wählbar
Zeitachse:	 Bezugsdrehzahl wählbar

Gefenstertes Zeitsignal / Gefenstertes Zeitsignal gemit-
telt
Impulstrigger:	 Startimpuls /Fenster alle ... Umdre-

hungen
Analysefenster Definition:	 Versatz (Zeit / Winkel) / Breite  (Zeit / 

Winkel)

Klirrfaktor über Drehzahl
DFT-Länge:	 256 - 223 Samples
Schrittweite [RPM, ...]:	 Wählbar
Flanke: 	 Autom. Erkennung / ansteigend / 

fallend 
Frequenzbereich [Hz]:	 Wählbar
Bezugswert:	 Gesamtleistung / 1. Harmonische / 

alle Harmonischen
Ergebnisse: 	 THD / THD+N / S/N / Summe / 

Einzeln

Technische Daten

Das Signature Analysis Module erweitert die Funktionalität 
anderer Module. Folgende Analysen sind nur in der Kombi-
nation des Signature Analysis Module mit anderen Modulen 
verfügbar:

ASM 13 und ASM 12
Artikulations-Index über Drehzahl
Lautheit über Drehzahl
Ordnungs-Lautheit über Drehzahl
Ordnungs-Lautheit über Zeit
Ordnungs-Rauigkeit über Zeit
Ordnungs-Rauigkeit über Drehzahl
Schärfe über Drehzahl
Schwankungsstärke über Drehzahl
Spezifische Lautheit über Drehzahl
Spezifische Ordnungs-Lautheit über Drehzahl
Spezifische Ordnungs-Lautheit über Zeit
Spezifische Ordnungs-Rauigkeit über Drehzahl
Spezifische Ordnungs-Rauigkeit über Zeit
Spezifische Prominenz über Drehzahl
Spezifische Schwankungsstärke über Drehzahl
Sprachverständlichkeits-Index über Drehzahl
ASM 13 und ASM 14
1/n Oktavspektrum (Filter) über Drehzahl
ASM 13 und ASM 15
Autokorrelation über Drehzahl
Autospektrum über Drehzahl
Impulsantwort über Drehzahl
Kohärenz über Drehzahl
Kreuzkorrelation über Drehzahl
Kreuzspektrum über Drehzahl
Übertragungsfunktion über Drehzahl
ASM 13 und ASM 16
Tonhaltigkeit (Gehörmodell) über Drehzahl
HSA über Drehzahl 
Impulshaltigkeit (Gehörmodell) über Drehzahl
Rauigkeit (Gehörmodell) über Drehzahl
Spezifische Tonhaltigkeit (Gehörmodell) über Drehzahl
Spezifische Impulshaltigkeit (Gehörmodell) über Drehzahl
Spezifische Rauigkeit (Gehörmodell) über Drehzahl
ASM 13 und ASM 17
Cepstrum über Drehzahl
Kurtosis über Drehzahl
Modulationsfrequenz über Drehzahl
Modulationsgrad über Drehzahl
Modulationsspektrum über Drehzahl
Ton/Rausch-Verhältnis über Drehzahl
Tonhaltigkeit nach DIN 45681 über Drehzahl
VFR über Drehzahl

Einzahlwerte 
Für 2D-Analysen sowie für 3D-Analysen, die durch Analy-
sen-Schnitte auf zweidimensionale Kurven reduziert wurden.
Ergebnis nur als 					   
Einzahlwert: 	 Wählbar
Abszissen-Bereich: 	 Wählbar
Optionen:	 Mittelwert / Summe / Minimum / 	
			   Maximum / Perzentil
Definition von Grenzwerten, auf deren Einhaltung hin die 
ermittelten Einzahlwerte überprüft werden sollen
Physikalische Größe:	 Wählbar
Physikalische Einheit:	 Wählbar

Für alle Analysen 
Darstellungsvorgaben: 	 Individuelle Skalierung der Achsen 

eines Analyseergebnisses
Toleranzschema  					   
hinzufügen: 	 Anzeige von Toleranz-Kurven mit 	

Toleranz-Prüfung des Analyse-	
ergebnisses

Schnitte: 	 Extrahieren von 2D-Kurven aus 	
der 3D-Darstellung (Schnitt-		
markierungen: 1. Abszisse / 		
2. Abszisse / frei gewählte Punkte)

Erweiterungen ASM 13 und ASM ...


