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DatenblattDatenblatt

BEQ II.1 (Code 1347)
Binaurales Frontend mit 24-Bit-Tech-
nologie und USB-Anschluss 

Überblick

Die BEQ II.1 ist ein zweikanaliges 
USB-Frontend mit digitalen, program-
mierbaren Filtern. 

Eine Signalkonditionierung, separate 
Pulseingänge, ADAT- sowie AES/EBU-
Ein- und Ausgänge, eine USB-Schnitt-
stelle, verschiedene Entzerrungsopti
onen zur Durchführung gehörrichtiger 
Aufnahmen und viele weitere Features 
machen die BEQ II.1 zu einem äu-
ßerst flexiblen und besonders anwen-
derfreundlichen Werkzeug.

Die integrierten Akkus und die 
Möglichkeit, das Frontend über die 
Autobatterie zu betreiben, gewähren 
eine hohe Mobilität.

Das 24-Bit-Frontend BEQ II.1
vereinigt die Eigenschaften eines zwei
kanaligen Frontends, eines Entzerrers, 
und eines A/D-Wandlers in einem 
mobilen und äußerst flexiblen Mess
werkzeug. 

Binaurale Sensoren und Messsyste-
me, wie Kopfbügelmikrofone und 
Kopf-Schulter-Einheiten, lassen sich 
schnell und einfach mit der BEQ II.1 
verbinden und mit Hilfe der program-
mierbaren Filter entzerren. 

Dank der Signalkonditionierung ist 
es möglich, handelsübliche Messsen
soren (Mikrofon, Line, ICP) direkt mit 
dem Frontend zu verbinden.

Zusätzlich stehen separate Pulsein
gänge z. B. für die Drehzahlerfassung 
zur Verfügung. Die Pulseingänge sind 
nicht galvanisch getrennt. Dies erlaubt 
in Abhängigkeit von der Abtastrate 
eine höhere Pulsfrequenz. Wird den-
noch galvanische Trennung benötigt, 
können Anwender einen Adapter mit 
Optokoppler (im Lieferumfang enthal-
ten) verwenden.

Die AES/EBU-Schnittstellen erlauben 
eine schnelle und einfache Erweite-
rung des Systems, etwa durch den 
Anschluss des Kopfhörerentzerrers 
labP2 für das Monitoring und die 
Wiedergabe. Durch den Anschluss 
eines weiteren, digitalen Frontends 
(z. B. eine weitere BEQ II.1) entsteht 
mit wenigen Handgriffen ein Mehrka-
nalsystem. 

Vorausgesetzt der PC verfügt über 
eine digitale Soundkarte mit opti-
schem ADAT-Eingang, können über 
die ADAT-Schnittstelle z. B. bis zu vier 

Leistungsmerkmale
yy Gehörrichtige Aufnahmen mit 
Kopfbügelmikrofonen und Kopf-
Schulter-Einheiten

yy Entzerrungsoptionen: ID, FF, DF, 
USER, keine Entzerrung

yy Schnittstellen für den direkten An-
schluss gängiger Messsensoren 
(Mikrofone, Line, ICP) 

yy Separate Pulsschnittstellen 

yy USB-, AES/EBU- und ADAT-Schnitt
stellen

yy Verbindung von bis zu vier BEQ II.1 
via ADAT für Achtkanalaufnahmen 
(Anschluss an PC mit digitaler 
Soundkarte mit optischem ADAT-
Eingang)

yy Anschluss an ein HEADlab-System 
oder SQuadriga II

yy Abtastfrequenzen: 32 kHz; 44,1 
kHz; 48 kHz; 88,2 kHz; 96 kHz

yy Kanalgetrennte Empfindlichkeit

yy Schaltbare Verstärkung (+10 dB) 
für Analog-Ausgang

yy Automatische Systemüberprüfung

yy Steuerung via PC (Remote Con
trol Software oder ArtemiS suite 
Data Acquisition Module HEAD 
Recorder) oder Bluetooth®-
Fernbedienung (HEAD Remote 
Control App)

yy Akkubetrieb oder Versorgung durch 
Gleichspannung

yy Akkumanagement und Schallpegel-
messer: Ladestandsanzeige über die 
im Lieferumfang enthaltene Software 
Remote Control oder die optionale 
Fernbedienung 

BEQ II miteinander verbunden und 
somit auch Achtkanalaufnahmen 
durchgeführt werden.

Die leistungsstarken Akkus bzw. 
eine Versorgung durch eine 
Gleichspannungsquelle, das geringe 
Gewicht, und die robuste Bauweise 
machen aus der BEQ II.1 ein vielseitig 
einsetzbares Messwerkzeug. 

Die Steuerung der BEQ II erfolgt über 
die im Lieferumfang enthaltene Re
mote Control Software oder über das 
ArtemiS suite Data Acquisition Module 
HEAD Recorder. 

Für eine Fernsteuerung steht der 
Bluetooth®-Adapter BTA (zum 
Empfang der Kontrollsignale eines 
Android-Smartphones mit der HEAD 
Remote Control App) zur Verfügung.

HEAD
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Fax: +49 2407 577-99 
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Lieferumfang
yy BEQ II.1 (Code 1347)		
Binaurales Frontend mit 24-Bit-
Technologie und USB-Anschlus

yy Netzteil für BEQ II.1			 
15 V / 60 W / XLR 4-pol. 		
90 bis 275 V AC, 50 bis 60 Hz

yy HEAD Tools Setup DVD, inkl. HMS 
Remote Control	

yy Pulsadapter mit Optokoppler
yy CXX II.3 (Code 5177-3)		
Kabel XLR 3-pol. männlich ↔ XLR 
3-pol. weiblich (AES/EBU), 2,95 m

yy PCC I.9x (Code 997X)		
Netzkabel für Netzteil (länder
spezifisch)

yy CUSB II.1.5 (Code 5478-1)		
Kabel USB 2.0, mit Ferrit, 1,5 m

yy HSC VI.0 (Code 9870)			
Koffer

yy Handbuch

Zubehör (nicht im Lieferumfang)

yy CMD III.0 (Code 9809) 		
Kabelpeitsche 2 x BNC ↔ D-Sub, 
15-pol. (Pulse In), 1,5 m

yy CAB I.xx (Code 5475-xx)		
Kabel D-Sub. 9-pol. männlich ↔ 
D-Sub. 9-pol. weiblich (RS232)

Steuerung (PC via USB)

Steuerung (Bluetooth®)

HEAD Recorder: ArtemiS 
suite Data Acquisition 
Module (Code 5004)

BTA (Code 1968): Blue-
tooth®-Adapter für HEAD 
Remote Control App

HEAD Remote Control 
App: Software-App für 
Android-Smartphone 
oder -Tablet 

Verbindungen

Binaurale ICP-Sensoren
HSU III.2 (Code 1391):	
Kopf-Schulter-Einheit mit 
ICP-Mikrofonen

BHM III.3 (Code 1303):	
ICP-Kopfbügelmikrofon

Binaurale Sensoren mit 
Kondensatormikrofonen

ICP-Sensoren

Kondensatormikrofone
Handelsübliche Kon-
densatormikrofone (via 
LEMO)

HSU III (Code 1323): 
Kopf-Schulter-Einheit mit 
Kondensatormikrofonen

HSU III.3 (Code 1326): 
Kopf-Schulter-Einheit mit 
Kondensatormikrofonen 

BHM III.2 (Code 1302):	
Kopfbügelmikrofon mit 
Kondensatormikrofonen

ICP-Sensoren (Mikrofo-
ne, Beschleunigungsauf-
nehmer usw.) 

Kunstkopfmesssystem
HMS IV.0 (Code 1500: 
Kunstkopfmesssystem

Wiedergabe/Monitoring

Pulssensoren

SQuadriga II

HEADlab

HEAD VISOR
Pulssensoren (via BNC), 
TTL-kompatibel

SQuadriga II (Code 
3320): Mobiles Aufnah-
me- und Wiedergabe-
system

labCTRL I.2 (Code 
3702): LAN-/USB-
Controller

labHMS (Code 3742):	
HEADlab-Modul mit drei 
HMS-Schnittstellen

HEAD VISOR (Code 
7500ff): System zur 
Onlinelokalisation von 
Schallquellen in Echtzeit 	

labDX (Code 3741): 
Digitalmodul mit HMS-
Schnittstelle
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Kondensatormikrofone ICP-Sensoren

Pulssensoren BHM III.2 BHM III.3 HSU III.2

HMS IV

HMS IV

BEQ II

PSH I.1
Netzteil

BEQ II Analoger 
Verstärker

HEADlab-Module

 PC mit HEAD 
Recorder

BEQ II

HEAD VISOR

SQuadriga II

Bluetooth®-
Adapter BTA

HEAD Remote 
Control App

PC mit digitaler 
Soundkarte

HSU III.3HSU III

BEQ II

labP2

labP2

labP2 (Code 3732):  
Binauraler Kopfhörer-
Entzerrer 

labP2-V1 (Code 
3732-V1): Binauraler 
Kopfhörer-Entzerrer
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Technische Daten

Filter (analog): 2,4 Hz (±10 %) Hochpass 1. Ordnung, passiv, fest 	
180 Hz (±10 %) Hochpass 1. Ordnung, passiv (schaltbar) 	
22 Hz (±10 %) Hochpass 3. Ordnung, passiv/aktiv (schaltbar) 	
180 Hz Hochpass 1. Ordnung und 22 Hz Hochpass 2. Ordnung

A/D-Wandler: Auflösung: 24 Bit, Abtastraten: 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 
kHz; 96 kHz; Oversampling: 256-fach (fS <50 kHz), 128-fach	
(fS >50 kHz)

Analoge Eingänge (allgemein): 	
	 Frequenzbereich:	
			 
			 
	 Übersprechdämpfung: 	
	 Übersteuerungsreserve:

			 
20 Hz: ±0,1 dB	
20 kHz:	±0,15 dB	
40 kHz: -1 dB (fS = 96 kHz)	
121 dB (1000 Hz) bei 124 dBSPL 	
6 dB (außer im Messbereich 144 dBSPL)

Mikrofon In: 	
	 Polarisationsspannung:	
	 Betriebsspannung:	
	 Verstärker:	
			 
			 
	 Klirrfaktor (THD+N im Bereich 114 dBSPL):	
			 
			 
	 Eigenrauschen (elektrisch):	
			 
			 
			 
		  Dynamik (S/NFS; inkl. headroom):	
		

2 Eingänge für Messmikrofone (LEMO-Buchse)	
200 V (elektronisch abschaltbar) 	
120 V			 
Analoge Verstärker/Abschwächer in 10 dB-Schritten für den 
Messbereich 94 dBSPL bis 144 dBSPL, digitale Verstärkung für den 
Bereich 84 dBSPL	
-98 dB, -99 dB(A), bei fS = 48 kHz (20 Hz bis 20 kHz )	
-86 dB, -89 dB(A), bei fS = 96 kHz (20 Hz bis 20 kHz )	
(bei Anregung mit Sinus 50 %, 1 kHz)	
-4 dBSPL, -5 dBSPL(A), bei 94 dBSPL, bei fS = 48 kHz	
15 dBSPL, 13 dBSPL(A), bei 124 dBSPL, bei fS = 48 kHz	
0 dBSPL, bei 94 dBSPL, bei fS = 96 kHz (20 Hz bis 40 kHz)	
19 dBSPL, bei 124 dBSPL, bei fS = 96 kHz (20 Hz bis 40 kHz)	
104 dB, 105 dB(A), bei 94 dBSPL (20 Hz bis 20 kHz) 	
115 dB, 117 dB(A), bei 124 dBSPL (20 Hz bis 20 kHz)

Analog In (ohne ICP):	
	 Messbereich:	
			 
	 Eingangsspannung:	
	 Eingangskapazität: 	
	 Eigenrauschen:

2 Eingänge auf BNC Buchse (techn. Daten: vgl. Mikrofon In)	
‑36 dB(V) bis +24 dB(V) in 10 dB-Schritten (analoge und 
ICP-Eingänge)	
Sinus 1 Veff entspricht 0 dB(V)	
250 pF		
0,56 µVeff, bei -26 dB(V), A-bewertet	
4,5 µVeff, bei 4 dB(V), A-bewertet

Analog In (mit ICP):	
	 Versorgung:	
	 Dynamik (S/NFS):

ICP-Versorgung ist für jeden Kanal getrennt zuschaltbar	
29,5 V, 4 mA	
98 dB, 104 dB(A), bei -16 dB(V)

Analog Out:	
	 Dynamik (S/NFS):	
	 Klirrfaktor (THD+N):

1 Veff+6 dB headroom (zuschaltbare Verstärkung: +10 dB)	
98 dB(A)		
103 dB(A) mit Verstärkung +10 dB	
-94 dB(A)	
-90 dB(A) mit Verstärkung +10 dB (bei Anregung mit Sinus 
50 %, 1 kHz)

Pulse In:		
			 
			 
			 
	 Eingangsimpedanz:	
	 Eingangsspannung: 

2 Eingänge auf BNC-Buchsen, TTL-kompatibel, nicht galv. 
getrennt, max. Pulsfrequenz: fS/2, max. 35 kHz (abhängig von 
Abtastfrequenz, bei Tastverhältnis 50 %), mit Adapter für galv. 
Trennung max. 10 kHz	
10 kOhm	
Max. 15 V; Low-Pegel: unter 0,8 V; High-Pegel: größer 2,4 V

Digital In: AES/EBU (AES3-92) auf XLR für ext. Synchronisation, Vierkanal-
aufnahmen; 					   
Abtastraten: 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 kHz; 96 kHz 	
ADAT optisch auf Toslink-Stecker				  
ADAT Abtastraten extern: 44,1; 48 kHz (intern und extern syn-
chronisierbar)
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ICP ist ein eingetragenes Warenzeichen der PCB Group, Inc.; ADAT ist ein eingetragenes Warenzeichen der Alesis Corporation; TOSLINK ist ein eingetra-
genes Warenzeichen der Toshiba Corporation; Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc.

Zur Installation der Software und der Treiber von HEAD acoustics sind Administrator-Rechte erforderlich. Der Betrieb er-
folgt mit normalen Benutzer-Rechten.

Digital Out: AES/EBU (AES3-92) auf XLR, Abtastraten: 32 kHz; 44,1 kHz; 48 
kHz; 	88,2 kHz; 96 kHz (intern und extern synchronisierbar)		
ADAT optisch auf Toslink-Stecker				  
ADAT Abtastraten extern: 44.1 kHz; 48 kHz (intern und extern 
synchronisierbar)

Entzerrungen: FF, ID, DF, USER, keine Entzerrung
RS232: 9-pol., D-Sub (5 V DC / Pin 9 zur Stromversorgung ext. Geräte, 

z. B. Bluetooth®-Adapter BTA für HEAD Remote Control App)
Multifunktion: 15-pol., D-Sub, Pulseingänge, 5 V out, max. 400 mA
USB 2.0 (full speed): 1 MByte/s, Vierkanalaufnahmen mit je 24 Bit, bis zu 48 kHz 	

(bzw. 16 Bit bis 96 kHz)
DC In: 4-pol., XLR
DC Out: 4-pol., XLR, max. 3 A (durchgeschleift von DC In)
Akkutyp: NiMH: 12 V / 2,0 Ah
Ladeverfahren: Schnellladung (max. 3 h) und Übergang zu gepulster Erhaltungs-

ladung, 					   
Abschalten mit -dU/dt, Temperatur- und Ladezeitüberwachung

Betriebsdauer: Abschaltung bei Akkuspannung unter 9 V und ICP-Versorgung für 
beide Kanäle max. 2,5 h

Ströme, Leistungen: Laden und Betrieb: 2,15 A / 26 W
Ladungserhaltung: 0,1 A / 1,2 W
Ladungserhaltung und Betrieb: 0,75 A / 9 W
Gehäuse Abmessungen (mit BNC-Buchsen): 32,5 cm x 4,5 cm x 24,5 cm (BxHxT)

Gewicht: 2,7 kg
Temperatur Betrieb: 0 °C bis 50 °C (nicht kondensierend)
Temperatur Lagerung: -20 °C bis 65 °C 


