
Überblick
Die praktischen Kompakt modu le bzw. 
Einmodul-Sys  teme  labCOMPACT12 
und  labCOMPACT24 verbinden die 
Grund  funktionen eines Controllers mit 
12-kanaligen Eingangs-Modulen zu 
einem kompakten Gerät. Dies macht 
die Kompaktmodule zu einer prakti-
schen und günstigen Lösung für Mehr-
kanalanalysen z. B. bei der Entwick-
lung von Haushalts- und Bürogeräten. 

Die Kompaktmodule können 12 
(labCOMPACT12) oder 24 Kanäle 
(labCOMPACT24) mit einer Abtastra-
te von bis zu 48  kHz und 6 bzw. 12 
Kanäle bis zu 96 kHz aufzeichnen. 
Sie bieten außerdem eine hohe Pha-
sentreue der 24-Bit-Daten und einen 
Signal/Rausch abstand von 107 dB(A).

Analog- oder ICP-Sensoren werden an 
der Vorderseite über Adapter ange-
schlossen. 

Schnell und unkompliziert  können 
beide Kompaktmodule jeweils mit ei-
nem  zusätz lichen HEADlab-Eingangs-
modul,  einem Kompaktmodul oder mit 
anderen HEADlab-Systemen erweitert 
werden. Die direkte Verbindung mit 
einem Notebook oder PC über USB 
oder LAN gewährleistet eine siche-
re und stabile Datenübertragung (die 
Varianten verfügen über keine LAN-
Schnittstelle). Gesteuert und konfigu-
riert werden die Kompaktmodule mit 
der Rekorder-Software (ASM 04) von 
ArtemiS suite.

Werden die Kompaktmodule von einer 
Power-Box versorgt, können die Syste-
me für mehrere Stunden ohne externe 
Spannungsversorgung eingesetzt wer-
den.

 y Kopplung: AC, DC

 y ICP-Versorgung (4 mA)

 y Hoher Signal/Rauschabstand von 
107 dB(A)

Filter

 y Analoge Hochpassfilter 2,5 Hz im 
AC-Modus und 22 Hz (kanalweise 
schaltbar)

Spannungsversorgung

 y Stromversorgung über die Power-
Boxen labPWR oder die Netzteile

 y Geringer Energieverbrauch  
 - 14 W (labCOMPACT12) 
 - 20 W (labCOMPACT24)

Handhabung

 y Robustes HEADlab-Gehäuse mit 
bewährter Verriegelungstechnik

 y Geräuschlos (ohne Lüfter), robuste 
Bauweise

Anwendungen

 y Untersuchung und Optimierung 
der Geräuschqualität technischer 
Produkte
 - Büromaschinen 
 - IT-Geräte
 - Haushaltsgeräte 
 - und vieles mehr

Leistungsmerkmale

Kompakte Einmodul-Systeme für 

 y 12 Analog-/ICP-Sensoren 
 - labCOMPACT12 
 - labCOMPACT12-V1  

(Variante ohne LAN)  

 y 24 Analog-/ICP-Sensoren   
 - labCOMPACT24 
 - labCOMPACT24-V1  

(Variante ohne LAN)  

Anschlüsse

 y Anschluss an Notebook oder PC via 
USB (max. 5 m) oder   
LAN (max. 100 m)

 y Anschluss von TEDS-Sensoren 

 y Aufnahmen mit dem binauralen 
Headset BHS II (via Adapter)

 y Erweiterung mit einem HEADlab-
Eingangsmodul, einem Kompakt-
modul oder  weiteren HEADlab-
Systemen

 y Galvanische Trennung der Sig nal-
eingänge zum PC-Anschluss (nur 
LAN) und zur Strom versorgung

Funktionen

 y 24-Bit-Daten mit hoher Phasentreue

 y Abtastfrequenz bis 48 kHz; 96 kHz 
bei 6  (labCOMPACT12) bzw. 12 
Kanälen  (labCOMPACT24)

 y Frequenzbereich 0 Hz bis 43,2 kHz
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HEADlab-Kompaktmodule
Geräuschlose Einmodul-Systeme für

12 Analog-/ICP-Sensoren

 y labCOMPACT12 (Code 3708)

 y labCOMPACT12-V1 (Code 3708-V1)

24 Analog-/ICP-Sensoren

 y labCOMPACT24 (Code 3709)

 y labCOMPACT24-V1 (Code 3709-V1)
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Unterschiede zwischen den Einmodul-Systemen labCOMPACT12 und  labCOMPACT24 und den Varianten 
labCOMPACT12-V1 und labCOMPACT24-V1 werden in den entsprechenden Textstellen kenntlich gemacht.
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Erforderlich   
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Software 
 y ArtemiS suite Data Acquisition  
Module (Code 5004)

 y ArtemiS suite Basic Framework  
(Code 5000)      

Lieferumfang labCOMPACT24

 y labCOMPACT24 (Code 3709)
oder
labCOMPACT24-V1 (Code 3709-V1) 
(Variante ohne LAN)

 y 4 x CDB X.1 (Code 3792)    
Kabelpeitsche D-Sub 25-pol. ↔  
6 x BNC weiblich, 1 m

 y Netzteil    
PS 24-60-L4 (Code 0617B)   
24 V / 60 W / LEMO 4-pol.  

 y CUSB II.1.5 (Code 5478-1.5)  
USB-Kabel 2.0, 1,5 m

 y LAN-Kabel, 3 m (nicht für die Variante 
ohne LAN) 

Lieferumfang labCOMPACT12

 y labCOMPACT12 (Code 3708) 
oder
labCOMPACT12-V1 (Code 3708-V1) 
(Variante ohne LAN)

 y 2 x CDB X.1 (Code 3792)    
Kabelpeitsche D-Sub 25-pol. ↔  
6 x BNC weiblich, 1 m

 y Netzteil    
PS 24-60-L4 (Code 0617B)   
24 V / 60 W / LEMO 4-pol.  

 y CUSB II.1.5 (Code 5478-1.5)  
USB-Kabel 2.0, 1,5 m

 y LAN-Kabel, 3 m (nicht für die Variante 
ohne LAN) 

ICP ist ein eingetragenes Warenzeichen der 
PCB Piezotronics, Inc.; LEMO ist ein eingetra-
genes Warenzeichen der LEMO SA

Kompaktmodule: Vorder- und Rückseite 

12 x Analog-/ICP-Sensoren
(via CDB X.1, CDB II.1, 

CDM X.03)

24 x Analog-/ICP-Sensoren
(via CDB X.1, CDB II.1, CDM X.03)

Zukünftige 
Erweiterungen

Zukünftige 
Erweiterungen

Anschluss eines 
 Eingangsmoduls,
z. B. labV6HD, 
labHMS, ...  
(via CLL X.xx)

USB-/LAN-
Verbindungen zum 

PC (via CUSB II.1.5,  
CUSB II.5,

 LAN-Kabel)
(Varianten ohne LAN 

nur via   USB und 
ohne LAN-Kabel) 

Synchronisation
mit weiteren 
Kompaktmodulen, 
Controllern
(via CLL X.xx)

Spannungsversorgung:
Netzteile 

PS  24-60-L4 
PS 24-150-L4

(via CLL XI.xx)
oder Power-Boxen 

labPWR I.1,  
labPWR I.2,  
labPWR I.3

(via CLL XI.xx)

labCOMPACT12 

labCOMPACT24 
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Optional
Spannungsversorgung

 y Netzteile
 - PS 24-60-L4 (Code 0617B)   

24 V / 60 W / LEMO 4-pol.  
 - PS 24-150-L4 (Code 0620B)  

24 V / 150 W / LEMO 4-pol.  
[nur für Systeme mit mehr als 
40 W Gesamt leistungsaufnahme] 

 y Power-Boxen 
 - labPWR I.1 (Code 3711)    

Power-Box für Kompaktmodule  
(bis max. 40 W)

 - labPWR I.2 (Code 3712)    
Power-Box für Kompaktmodule  
(bis max. 100 W)   

 - labPWR I.3 (Code 3713) 
Power-Box für Kompaktmodule 
(bis max. 35 W)  

 y Netzteile für Power-Boxen
 - PS 24-60-L2 (Code 0623B)   

24 V, 60 W, LEMO 2-pol.  

 - PS 24-150-L2 (Code 0621B)   
24 V, 150 W, LEMO 2-pol.  

Adapter / Adapter-Kabel / Kabel
 y CDB II.1 (Code 3556)   
Kabelpeitsche D-Sub 25-pol. ↔  
6 x BNC männlich, 1 m

 y CDM X.03 (Code 3793-03)   
Kabelpeitsche D-Sub 25-pol. ↔  
6 x Microdot, 30 cm

 y CUSB II.5 (Code 5478-5)   
USB-Kabel (Typ A → B), 5 m

 y CLL X.xx (Code 3780-xx)  
HEADlink-Kabel   
LEMO 8-pol. ↔ LEMO 8-pol. 

 y labRFC (Code 3789)  
Aktiver Adapter für das verlustfreie 
Verlängern von HEADlink-Verbin-
dungen, max. 180 Meter

 y labSPA (Code 3715)    
Safe Power Adapter  
Gleichspannungsquelle 18 bis 35 V 
[via Adapterkabel CSL X.3]  

 y labOA (Code 3785)   
Opto-Adapter (optisch/elektrisch) 
Datenübertragung zwischen Kom-
pakt- und Eingangsmodul über eine 
Entfernung, max 1000 Meter mit 
zwei Opto-Adaptern labOA

 - Optisches Kabel    
LWL-Patchkabel Multimode,  
Duplex, SC/PC ↔ SC/PC

 y CLL XI.xx (Code 3781-xx)  
Spannungsversorgungskabel  
LEMO 4-pol. ↔ LEMO 4-pol. 
[PS 24-60-L4 / PS 24-150-L4 ↔ 
Kompaktmodul; PS 24-60-L2 /   
PS 24-150-L2 ↔ labPWR]
 - CLL XII.10 (Code 3795-10) 

Verlängerungskabel   
LEMO 4-pol. ↔ LEMO 4-pol., 
10 m  

 y CLO X.3 (Code 3782-3)   
Spannungsversorgungskabel   
2 x Kabelschuh ↔ LEMO 2-pol.,  
3 m     
[Gleichspannungsquelle ↔  
labPWR /  labSPA]

 y CAT5e-Kabel   
Standard-Netzwerkkabel CAT5e,  
5 m

 y CLAN I.xx (Code 9864-xx) 
Netzwerkkabel CAT6a   
[für den Einsatz unter rauen 
 Umgebungsbedingungen] 
 

Technische Daten

Allgemein 
Kanalanzahl 
  labCOMPACT12: 
  labCOMPACT24:

   
12   
24

Schnittstellen 
  labCOMPACT12: 
   
  labCOMPACT24:

   
2 x D-Sub 25-pol., 3 x LEMO 8-pol. (1 x HEADlink, 2 x Sync),  
3 x USB, 1 x LAN  
4 x D-Sub 25-pol., 3 x LEMO 8-pol. (1 x HEADlink, 2 x Sync),  
3 x USB, 1 x LAN

Abtastraten (FS) 
  labCOMPACT12: 
  labCOMPACT24:

   
2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 96 kHz (6 Kanäle bei 96 kHz)  
2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 96 kHz (12 Kanäle bei 96 kHz)

Coupling: DC, AC, ICP
Leistungsaufnahme bei 24 V und 25 °C 
  labCOMPACT12: 
  labCOMPACT24: 
  labCOMPACT12-V1: 
  labCOMPACT24-V1:

   
14 W   
20 W   
8 W   
13 W

Eingangsspannung: 18 bis 28 V, nominal 24 V
Kühlung: Konvektion, lüfterlos
Gehäuse (BxTxH) 
  labCOMPACT12: 
  labCOMPACT24:

   
148 x 174 x 63 mm 
148 x 174 x 101 mm 

Gewicht  
  labCOMPACT12: 
  labCOMPACT24:

   
1172 g  
2050 g

Temperatur Betrieb: -10 °C bis 60 °C 
Temperatur Lagerung: -20 °C bis 70 °C
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USB-Schnittstelle (USB 2.0 Highspeed)

Datenübertragung: 480 Mbit/s
Nettodatenrate bei maximaler Kanalzahl 
  labCOMPACT12: 
  labCOMPACT24:

   
Ca. 21 Mbit/s 
Ca. 35 Mbit/s

Kabellänge USB: 5 m (max.)

LAN-Schnittstelle (Gigabit Ethernet) (nicht für die Varianten labCOMPACT12-V1 und labCOMPACT24-V1)

Datenübertragung: 1 Gigabit
Nettodatenrate bei maximaler Kanalzahl 
  labCOMPACT12: 
  labCOMPACT24:

   
Ca. 21 Mbit/s 
Ca. 35 Mbit/s

Kabellänge LAN: 100 m (max.)

Analog-/ICP-Eingänge
Kanalanzahl      
 labCOMPACT12:    
 labCOMPACT24:

        
12        
24

Schnittstellen      
 labCOMPACT12:    
 labCOMPACT24:

        
2 x D-Sub 25-pol.      
4 x D-Sub 25-pol.

ICP-Spannungsversorgung: 22 V 
ICP-Strom-Versorgung: 4 mA (±35 %)
Spannungsfestigkeit: Max. ±35 V
Auflösung: 24 Bit
Frequenzbereich: 0 Hz bis 43,2 kHz bei FS = 96 kHz
Eingangsimpedanz: 30,3 kOhm
Messbereiche (AC & DC, Eingänge TEDS-fähig): ±10 mVPEAK ±100 mVPEAK ±1 VPEAK ±10 VPEAK

S/N,         
20 Hz bis 20 kHz inkl. 2,5 Hz-Filter im AC-Mode:

      
79,8 dB(A) 97 dB(A) 107 dB(A) 106 dB(A)  

THD+N,        
20 Hz bis 20 kHz inkl. 2,5 Hz-Filter im AC-Mode: -74 dB(A) -93 dB(A) -97 dB(A) -92 dB(A)  
Crosstalk-Messung,     
Abschluss ≤75 Ω bei FS = 48 kHz:

      
>100 dB(A) >120 dB(A) >130 dB(A) >130 dB(A)  

Frequenzgang (Genauigkeit v.  E.),    
20 Hz bis 20 kHz inkl. 2,5 Hz-Filter im AC-Mode: 
  Toleranz:

       
<0,26 dB <0,061 dB <0,061 dB <0,061 dB
3 %  0,7 %  0,7 %  0,7 %

DC-Genauigkeit (DC-Mode bei 0 Hz):  
Toleranz:

<0,13 dB <0,021 dB <0,009 dB <0,009 dB
1,5 %  0,25 %  0,1 %  0,1 %

Filter (analog)      
 HP-Filter (im AC-Mode nicht abschaltbar):  
 HP-Filter 2. Ordnung (schaltbar):   
 TP-Filter:

        
2,5 Hz         
22 Hz        
22,5 kHz bei 48 kHz; 43,2 kHz bei 96 kHz  

TEDS (IEEE 1451.4), Lesen: TEDS Klasse 1, shared signal wire (Version 0.9 und 1.0)

HEADlink-Eingang (HEAD acoustics-Standard) 

Anschluss von HEADlab-Modulen: z. B. labV6HD, labV12, labHMS, labDX, labM6 usw.
Synchronisation der Kanäle: Samplegenau
Abtastraten (FS) 
  labCOMPACT12: 
  labCOMPACT24:

   
2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 96 kHz (6 Kanäle bei 96 kHz)  
2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 96 kHz (12 Kanäle bei 96 kHz)

Sync-Schnittstellen

Verbindung und Synchronisation mehrerer Kompakt-
module und Controller:

        
2 x LEMO 8-pol. (HEADlink)


