
HMS IV.0 (Code 1500)
Digitales Kunstkopfmesssystem mit 
CompactFlash und USB-Schnittstelle

Überblick

Der Kunstkopf HMS IV.0 ist 
das wohl weltweit bekannteste 
binaurale Aufnahmesystem zur 
Durchführung gehörrichtiger 
Aufnahmen. Dank seiner 24-Bit-
Signalverarbeitungstechnologie ist 
der Dynamikbereich des HMS IV.0 
mit dem des menschlichen Gehörs 
vergleichbar.

Sofort nach dem Einschalten ist 
der Kunstkopf betriebsbereit. Die 
Messungen werden gehörrichtig 
aufgezeichnet und können 
entzerrt z. B. über den integrierten 
Kopfhörerausgang wiedergegeben 
werden. Das erlaubt es, Schall-
ereignisse so aufzuzeichnen und 
wiederzugeben, wie ein Mensch 
sie hört, wenn er an der Stelle des 
Kunstkopfes während der Aufnahme 
gewesen wäre.

Mit dem Blue tooth  ®-Ad ap  ter und 
der HEAD Remote Control App 
 für Android-Smartphones sind die 
Funktionen des HMS IV.0 drahtlos 
fernsteuerbar. 

Aufgrund des internen Akkus lässt sich 
der HMS IV.0 mehrere Stunden lang 
überall mobil und flexibel einsetzen.

DatenblattDatenblatt
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Leistungsmerkmale

 y Gehörrichtige Aufnahme und 
korrekt entzerrte Wiedergabe

 y Schnittstellen: USB 2.0, AES/EBU, 
Pulse In, RS232, Analog Out

 y Kopfhörerausgang für die direkte, 
entzerrte Wiedergabe oder 
Monitoring

 y Entzerrungsoptionen: Rich  tungsun-
ab hän gig (ID), Freifeld (FF), 
Diffusfeld (DF), Benutzerspe zi fisch 
(USER) über Down load, Linear (LIN 
- keine Entzerrung)

 y Hohe Dynamik durch 24-Bit-
Technologie

 y Abtastfrequenzen von 32; 44,1; 
48; 88,2 und 96 kHz

 y Kalibrierfähiges Messsystem

 y Hohe Aussteuerbarkeit

 y Extrem rauscharm

 y Ladestandsanzeige für Akku, z. B. 
über die HEAD Remote Control 
App (für Android, OS ab V. 2.3.3)

 y Automatischer Systemcheck

 y Kompatibilität zu Kunstkopfmess-
sys temen HMS III.0 und HMS III.L, 
inklusive HMS-Daten

 y Vierkanalaufnahmen mit einem 
zweiten Kunstkopf (HMS IV.0, 
HMS III.0) oder einer BEQ II

Erweiterungsoptionen

 y HEAD   Recorder der ArtemiS suite 
(Note  book/PC)  

 y Hochwertige Kopfhörer (HD IV.1 
oder HD IV.2) für die korrekt ent-
zerrte Wiedergabe 

 y HEAD Sitzmontage Adapter HSM V

 y Der Bluetooth®-Adapter BTA für 
  HMS III/IV, BEQ II zum Empfang 
der Kontrollsignale der HEAD 
 Remote Control App

 y Triaxialer Laserpointer zur exakten 
Positionierung des HMS IV.0 (einfa-
che Montage auf Positionierplatte)

 y Modulares 24-Bit-Multikanalfron-
tendsystem HEADlab

 y Mobile Aufnahme- und Wieder-
gabe-Frontends SQuadriga III und 
SQuadriga II 
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 erlaubt es der Bluetooth®-Adapter 
BTA, HMS-Kunstköpfe über eine 
Entfernung von bis zu 10 Metern 
fernzusteuern. 
Die HEAD Remote Control App 
ist über das Download Center der 
Homepage von HEAD acoustics 
erhältlich.

Frontendsystem HEADlab
Das modular 
aufgebaute Mul-
tikanalfrontend-
system HEADlab 
ist ideal für den 
Einsatz eines 
oder mehrerer 
HMS IV.0. Die 

Kon trollmodule labCTRL I.1 und 
labCTRL I.2 verfügen über eine HMS-
Schnittstelle, und in Kombination mit 
einem Eingangsmodul labHMS kön-
nen bis zu vier Kunstköpfe eingesetzt 
werden. Darüber hinaus verfügt auch 
das Eingangsmodul labDX über eine 
HMS-Schnittstelle. 
Anwender können sich mit den 
verschiedenen HEADlab-Modulen 
individuelle Systeme mit bis zu 360 
Kanälen (Kunstköpfe, CAN-, OBD-2-, 
FlexRay-, Puls-, Line-, ICP-Sensoren, 
Kondensatormikrofone usw.) zusam-
menstellen. 

Mobiles Frontend SQuadriga III
Mit nur 2 Kabeln 
wird ein HMS IV.0 
mit SQuadriga III 
verbunden. 
Darüber hinaus 
lassen sich mit 
SQuadriga III 
sowohl im 

Stand-alone- als auch im Frontend-
Modus Echtzeitanalysen durchführen, 
CAN FD-, FlexRay-, Puls-, und 
GPS-Größen aufnehmen sowie bis 
zu sechs ICP- oder andere Sensoren, 
Videokameras usw. anschießen.  

Mobiles Frontend SQuadriga II
SQua driga II 
ver  fügt über 
eine HMS-
Schnittstelle, über 
die mit Hilfe von 
Adaptern und 
Adapterkabeln 
Kunstkopf-

Signale digital aufgezeichnet werden 
können. Mit SQuadriga II lassen sich 
darüber hinaus GPS-, CAN-, bzw. 
OBD-2- und Pulskanäle sowie bis 
zu sechs ICP- oder andere Kanäle 
sowohl im Stand-alone- als auch im 
Frontend-Modus aufnehmen. 

Leistungsmerkmale

CompactFlash
Aufnahmen las-
sen sich direkt 
auf einer Com -
pact Flash-Karte 
speichern und 
von dort aus 
wiedergeben. 
Der Slot ist leicht 

erreichbar in der vorderen Schul ter-
einheit fest eingebaut, so dass sich 
die CompactFlash-Karte bequem aus-
tauschen lässt.  

Wiedergabe
Über den Kopf-
hörerausgang 
auf der Rückseite 
des HMS IV.0 
ist die direkte 
Wiedergabe von 
Audio signalen für 
ein Monitoring 

oder für das Abspielen von der Com-
pactFlash-Karte z. B. mit den (optiona-
len) dynamischen Kopfhörern HD IV.1 
oder HD IV.2 möglich. 

USB-Schnittstelle
Aufnahmen können direkt auf einem 
Notebook oder einem PC über die 
USB-Schnitt  stelle gespeichert werden. 

Analoger Ausgang
Mit seinem analogen Ausgang ist der 
Kunstkopf auch in Verbindung mit 
ana lo gen Messsystemen zu betreiben. 
Da das analoge Ausgangssignal aus 
dem Digitalsignal gewonnen wird, 
bleiben die Vorteile der digitalen 
Signal-Entzerrung erhalten.

Pulseingänge
Die HMS IV.0-Elektronik erlaubt es, 
Dreh  zahlpulse über zwei Pulseingänge 
in das digitale Signal einzuspeisen. 
Für eine galvanische Trennung steht 
ein Adapter zur Ver fügung. Für die 
Signalkon di tio nie rung können Zusatz-
geräte verwendet werden.

Dynamik
Die Kunstköpfe der HMS IV-Genera-
tion zeichnen sich durch eine Dynamik 
aus, die der des menschlichen Gehörs 
vergleichbar ist. 

Akku
Die netzunabhängige Span nungs -
ver sor gung gewährleistet eine hohe 
 Mobilität und prädestiniert den 
HMS IV.0 für den mobilen Einsatz.  
Entzerrung
Fünf unterschiedliche Entzer rungs-
arten sind wählbar: ID, FF, DF, die 
benutzerspezifische Entzerrung USER 
und die lineare Entzerrung LIN.
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Extern synchronisierbar
Über den AES/EBU-Eingang ist der 
Kunst   kopf mit einer extern vorgegebe-
nen Abtastrate synchronisierbar. Diese 
Eigenschaft ist eine notwendige Vor-
aussetzung für den Einsatz mehrerer 
digitaler Kunstkopfmesssysteme oder 
für den Anschluss an andere, von 
HEAD acoustics unterstützte, digi tale 
Systeme.

Automatischer Systemcheck
Der HMS IV.0 führt einen umfassen-
den Systemcheck durch, bei dem die 
im Sig nalweg liegenden Komponen-
ten auf ihre korrekte Arbeitsweise 
überprüft werden. Dadurch lassen 
sich eventuelle Fehler in der Messkette 
erkennen. Abweichungen von vorge-
gebenen Toleranzen werden automa-
tisch korrigiert. 

Vierkanal-Aufnahmen
Vierkanal-Auf-
nahmen sind mit 
einer Ab tastrate 
von bis zu 96 
kHz möglich. Die 
Kompatibilität 
des HMS IV.0 
ermöglicht aber 

auch Vierkanal-Aufnahmen in Verbin-
dung mit anderen Frontends. 
Wie alle anderen Funktionen des 
HMS IV.0 lassen sich Vierkanal-
Aufnahmen im Stand-alone-Betrieb   
(fern-)steuern und auf einer   
Com pact  Flash-Karte aufzeichnen. 

Erweiterungen (optional)
Seat Mount Adapter HSM V

Der HSM V ist 
eine sichere und 
komfortable 
Befestigungs-
möglichkeit für 
einen Kunstkopf 
und weitere 
Geräte auf einem 
Autositz.

Triaxialer Laserpointer TLP
Um den Kunstkopf exakt und re pro-
du zier bar zu positionieren, wird der 
TLP mit wenigen Handgriffen an der 
Kopfoberseite des HMS IV.0 ange-
bracht. Mittels drei Laserstrahlen kann 
der HMS IV.0 ausgerich tet werden.

Bluetooth®-Adapter BTA
In Verbindung 
mit der HEAD 
Remote Control 
App  für Android-
Smartphones 
oder -Tablets 



Lieferumfang
 y HMS IV.0 (Code 1500) 
Digitales Kunstkopfmesssystem mit 
CompactFlash und USB-Schnitt-
stelle

 y Netzteil für HMS IV    
15 V / 60 W / XLR 4-pol.  
90 bis 275 V AC, 50 bis 60 Hz

 y HCF IV.08 (Code 1599-08)  
CompactFlash-Karte, 8 GB

 y PCC I.9x (Code 997x)  
Netzkabel, länderspezifisch

 y CUSB II.1.5 (Code 5478-1.5)  
USB-Kabel 2.0, 1,5 m 

 y CXX II.3 (Code 5177-3)   
AES/EBU-Kabel    
XLR 3-pol., männlich ↔ XLR 3-pol., 
weiblich, 2,95 m

 y HEAD Tools Setup DVD
 y HSC IV (Code 1524)  
Koffer für HMS IV

 y Entzerrungs-CD
 y Handbuch

Optionales Zubehör
Zubehör - Hardware 
 y HSM V (Code 1520)     
HEAD Sitzmontageadapter

 y HTB VI (Code 1574)     
HEAD Torso Box 

 y SBH I (Code 1315)  
Standsockel für HMS IV

 y HMT II (Code 1962)  
Stativ 

 y HWS (Code 1960)   
Windschutz für Außenaufnahmen

 y TLP (Code 1967)  
Triaxialer Laserpointer 

 y BTA (Code 1968)   
Bluetooth®-Adapter für HMS III/IV, 
BEQ II zum Empfang der Kontroll-
signale der HEAD Remote Control 
App (für Android, OS ab V. 2.3.3) 

 y HCF IV.16 (Code 1599-16)  
CompactFlash-Karte, 16 GB

 y CF-Cardreader (USB 2.0) zum 
 Einlesen der CF-Karte in den PC

 y Pulsadapter (für galvanische 
 Trennung der Pulseingänge)

 y CMD III.0 (Code 9809)   
Kabelpeitsche 2 x BNC ↔ D-Sub, 
15-pol. (Pulse In für HMS), 1,5 m

 y CDB III.1 (Code 9811)  
Kabelpeitsche D-Sub 15-pol. ↔ 2 x 
BNC (Analog Out für HMS), 1,5 m

 y CXO I.1 (Code 5176)  
Spannungsversorgungskabel   
XLR 4-pol. ↔ Kabelschuhe, 2 m

 y PDB II.1 (Code 3716)  
Power Distribution Box   
Passiver Verteiler für Spannungs-
versorgung 

HEADlab
 y labCTRL I.2 (Code 3701)   
USB-/LAN-Controller für HEADlab

 y labHMS (Code 3742)  
Eingangsmodul mit 3 AES-/RS232-
Schnittstellen zum Anschluss von 
HMS-Kunstköpfen

 y labDX (Code 3741)   
Eingangsmodul mit CAN-, FlexRay-, 
Puls- und AES-/RS232-Schnitt-
stellen

 y CDX X.3 (Code 3783-3) 
HMS-Verbindungskabel   
XLR 3-pol., männlich / XLR 3-pol., 
weiblich / D-Sub 9-pol. ↔ D-Sub 
9-pol., 2,95 m 

SQuadriga III / SQuadriga II
 y Mobile Aufnahme- und   
Wieder gabesysteme 
 - SQuadriga III (Code 3324)

 ▪ CLX X.1 (Code 3797-1) 
Adapterkabel AES/EBU

 ▪ CUSB II.1.5 (Code 5478-1.5) 
USB-Kabel 2.0, 1,5 m  
(im Lieferumfang enthalten)

 - SQuadriga II (Code 3320) 
 ▪ CLX VII.1 (Code 3352)  

Adapterkabel AES/EBU
 ▪ CLD VII.8 (Code 3358)  

RS232-Adapter   
(Stand-alone-Modus)

 ▪ CAB I.xx (Code 5475-xx)  
RS232-Kabel   
(Stand-alone-Modus) 

Empfohlene Kopfhörer 
 y HD IV.1 (Code 2380)  
Dynamischer Kopfhörer

 y HD IV.2 (Code 2481)  
Dynamischer Kopfhörer

HD IV.1 und HD IV.2 sind werk seitig 
mit Standard-Entzerrungsku rven 
entzerrt.

Zubehör - Software
 y ArtemiS suite Basic Framework  
(Code 5000)

 y ArtemiS suite Data Acquisition  
Module - HEAD Recorder (Code 
5004)

 y ArtemiS suite (Code 5001ff) 
Weitere ArtemiS-suite-Module
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Allgemein

Mikrofontyp: ½” Kondensatormikrofon, 200 V Polarisationsspannung
Auflösung: 24 Bit, Oversampling 256-fach (fS <50 kHz), 128-fach (fS >50 kHz)
Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 kHz: ±0,15 dB; 3 Hz - 20 kHz: -3 dB/+0,1 dB; elektrisch, ohne Entzerrung
Abtastrate: 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 kHz; 96 kHz (intern und extern synchronisierbar über 

AES/EBU, 32 kHz - 96 kHz)
Entzerrungen: Richtungsunabhängig (ID), Freifeld (FF), Diffusfeld (DF), Benutzerspezifisch (USER),  

Linear (LIN) - keine Entzerrung
Richtcharakteristik: Entspricht der strukturgemittelten Richtcharakteristik des menschlichen Außenohrs nach 

IEC 959
Filter: Hochpass (passiv) 1. Ordnung, schaltbar 22 Hz/180 Hz (±10 %);   

Hochpass (aktiv) 2. Ordnung, 22 Hz (±10 %), Filter abschaltbar
Bedienung: HEAD Recorder und HMS Remote Control (über USB oder RS232);  

Bluetooth®-Adapter BTA (mit HEAD Remote Control App) 
Systemcheck: Automatischer Hardware-Check für Digital- und Analogteil beim Einschaltvorgang
Spannungsversorgung:  
  
 Externe DC-Versorgung (typ.): 
 Interne DC-Versorgung:

Unterbrechungsfreie Umschaltung zwischen externer und interner Versorgung;   
intelligente Lade-Elektronik     
10 - 18 V, max. 34 V, Fahrzeug-Bordnetz oder Netzteil   
Akku NiMH; 12 V; 3,7 Ah (ohne Memory-Effekt)  

Technische Daten
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Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc.; ICP ist ein eingetragenes Warenzeichen von PCB Group, Inc.

Allgemein

Strom, Leistung  
 Ladeverfahren:  
 Betriebsdauer mit Akku: 

     
3 Std. (typ.) bei Aufnahme auf CF mit Fernbedienung   
8 Std. (typ.) bei Aufnahme via USB auf PC-Festplatte 

Mechanische Schnittstelle: UNC 3/8“, Camlock (Serie 911F)
Abmessung: 450 mm x 400 mm x 180 mm (BxTxH)
Gewicht: 5,65 kg
Temperatur Betrieb: 0 °C - 50 °C 

Temperatur Lagerung: -20 °C - 70 °C
Luftfeuchtigkeit: 0 - 90 % relative Feuchte, nicht kondensierend

Verschiedenes
Störaussendung gemäß: EN 61326-1 (Betriebsmittel der Klasse A); Störfestigkeit gemäß: EN 61326-1; Sicherheit gemäß: 
EN 61010-1.
Die Abmessungen des Kopfes entsprechen der ITU-Empfehlung P.58, Tab. 1. Sie sind vergleichbar mit den in ANSI 3.36,  
Tab. 1 angegebenen Werten. Bitte beachten Sie: Ohne HEAD Torso Box sind einige Maße in P.58, Tab. 1 nicht anwendbar.
Die monauralen kopfbezogenen Übertragungsmaße entsprechen den in ITU P.58, Tab. 4 angegebenen und den aus  
ANSI 3.36, Tab. 3 abgeleiteten monauralen kopfbezogenen Übertragungsmaßen.
Für gehörrichtige Aufnahmen von Schallereignissen mit sehr niedrigem Pegel (zum Beispiel im IT-Bereich) empfiehlt sich 
das Kunstkopfmikrofon HSU III.3.

Schnittstellen

Pulseingänge: Grenzfrequenz: fS/2, max. 35 kHz, TTL-kompatibel, Eingänge nicht galvanisch getrennt; 
mit Pulsadapter sind die Eingänge galvanisch getrennt (10 kHz TTL, 50 %)

Analog Out (Multifunction) 
 Ausgangsnennpegel: 
 Eigenrauschen (typ.): 
 Klirrfaktor (THD+N) (typ.):

    
1 Veff+6 dB Headroom  
S/N: 98 dBFS (+0 dB)   
-92 dB bei 1 kHz

Kopfhörerausgang: 
  
  
 Max. Schalldruck (typ.): 
 Dynamik (S/NFS) (typ.):

HD IV.1 und HD IV.2 sind werkseitig mit Standard-Entzerrerkurven (FF, DF, ID) entzerrt; 
andere Entzerrer für von HEAD acoustics unterstütze Kopfhörer können bei Bedarf auf-
gespielt werden   
116 dBSPL (LIN) - mit HD IV.1  
>100 dBFS(A)

Digital Ausgang: AES/EBU, IEC-II-Subcode einstellbar; 24-Bit-Format; im16-Bit-Format Noise Shaping 
zuschaltbar

CompactFlash (HCF IV): 8 GB; max. Größe pro Datei: 2 GB
USB: Entsprechend USB-Spezifikation Rev 1.1. Kompatibel zu USB 2.0 full speed;   

erlaubt 2-Kopf-Aufnahmen bis zu 48 kHz (24 Bit) und 96 kHz (16 Bit)

Messeinheit

Schalldrucknennpegel (wählbar): 84 dBSPL 94 dBSPL 104 dBSPL 114 dBSPL 124 dBSPL 134 dBSPL 144 dBSPL

Übersteuerungsreserve (elektr.): 6 dB (außer im Messbereich 144 dB)

Max. Schalldruckpegel: 145 dBSPL (<3 % Klirrgrad)

Messbereich: 94 dBSPL 104 dBSPL 114 dBSPL 124 dBSPL 134 dBSP 144 dBSPL

Eigenrauschen (typ.) (akust.), 
LIN, HP off:

 
15,5 dBSPL(A)

 
16 dBSPL(A)

 
16 dBSPL(A)

 
17,5 dBSPL(A)

 
24 dBSPL(A)

 
34 dBSPL(A)

S/NFS (akust.), LIN (typ.): 84,5 dB(A) 94 dB(A) 104 dB(A) 112,5 dB(A) 116 dB(A) 111 dB(A)

Eigenrauschen (typ.) (akust.), 
ID, HP 1 ein:

 
13,5 dBSPL(A)

 
14 dBSPL(A)

 
14,5 dBSPL(A)

 
17 dBSPL(A)

 
24,5 dBSPL(A)

 
34,5 dBSPL(A)

THD+N (typ.) (elektr.),   
Sin 1 kHz, 0 dB, LIN:

 
-77 dB  
(0,013 %)

 
-87 dB  
(0,0045 %)

 
-93 dB  
(0,0022 %)

 
-87 dB  
(0,0045 %)

 
-74 dB  
(0,02 %)

 
-/-  
-/-

Übersprechdämpfung (typ.) 
(elektr.), Sin 1 kHz, 0 dB, LIN:

 
-119 dB

 
-122 dB

 
-122 dB

 
-121 dB

 
-107 dB 

 
-/- 

Linearität (typ.) (elektr.),   
bei 1 kHz, schmalbandig:

 
-/- 

 
109 dB

 
120 dB

 
122 dB

 
130 dB 

 
-/- 


