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BESCHREIBUNG

Die Encoder- und Decoder-Komponenten
des MFE VII basieren auf einem digitalen
Signalverarbeitungsprozessor. Das Front-
end wird zwecks Statusinformation, Daten-
erfassung und Steuerung über den USB-
Port an das Kommunikations-Analyse-
system ACQUA angeschlossen.
Alle Parameter können direkt im ACQUA
eingestellt werden. Die ausgewählten Set-
tings werden sowohl auf dem LCD-Display
des Frontends als auch auf dem ACQUA
Bildschirm angezeigt.
Die DAI-, TTL- und V.11-Schnittstellen er-
möglichen die Verbindung mit digitalen
Systemen. Die AES/EBU Ein-/Ausgänge
sorgen für die Verbindung mit MFE II, MFE
III.1 oder MFE VI. Desweiteren stehen Ein-
und Ausgänge für Pulssignale mit TTL-Pe-
geln zur Verfügung.

Schnittstellen
• 1x DAI Digitale Audio Schnittstelle ge-

mäß ETSI GSM 11.10 zum Test der
Sprach-Codecs und der SLR/RLR von
GSM-Geräten

• 2x Schnittstelle gemäß ITU-T V.11 (RS
422 elektrischer Standard) zur digitalen
Ankopplung von Protokollsimulatoren
(z.B. AETHRA D2000 Pro, Wandel &
Goltermann PCM 4 etc.)

• 2x TTL Schnittstelle (via TTL Break-out Box
verbunden mit kombinierten V.11/TTL
Anschlüssen); Unterstützte Bitraten:
64 kbit/s (Standard),
8 kHz (Wortbreite 8/16 Bit)
16 kHz (Wortbreite 8/16 Bit)
48 kHz (Wortbreite 16 Bit)

• AES/EBU Ein-/Ausgang
• Pulse Ein-/Ausgang mit TTL-Pegeln

Hinweis: MFE VII.1 ist mit V.11-Schnitt-
stelle ausgestattet (DAI und TTL sind
deaktiviert); MFE VII.2 ist mit DAI-Schnitt-
stelle ausgestattet (V.11 und TTL sind
deaktiviert).

DATENBLATT

MFE VII (Code 6465)
MFE VII.1 (Code 6466)
MFE VII.2 (Code 6467)
Digitales Mess-Frontend
Messungen von digitalen Kommunikations-
geräten und Übertragungssystemen

Überblick
MFE VII ist ein preiswertes kompaktes
Frontend, das mit einer DAI- und zwei
kombinierten TTL/V.11-Schnittstellen aus-
gestattet ist (MFE VII.1: nur V.11; MFE
VII.2: nur DAI). Es wird für die digitale
Datenerfassung in Verbindung mit dem
Kommunikationsanalysesystem ACQUA
und weiteren HEAD acoustics Frontends
eingesetzt. Per Plug & Play über  USB an
Notebook oder PC angeschlossen, wird
es von ACQUA konfiguriert und ge-
steuert.
Über MFE VII führt ACQUA automati-
sierte Messungen gemäß internationalen,
HEAD acoustics oder vom Anwender de-
finierten Standards durch. In Verbindung
mit MFE VI sind kombinierte elektrische/
akustische Messungen möglich.
MFE VII dient so zur Problemlösung,
Qualitätskontrolle, Benchmarking und
Produktoptimierung in vielen Bereichen,
in denen die Sprachqualität digitaler
Kommunikationsgeräte und Übertra-
gungssysteme von Bedeutung ist.

ANWENDUNGEN

• Messungen digitaler Kommunikations-
Endgeräte

• Messungen digitaler Übertragungs-
systeme

• Direktanschluss des Analysesystems
ACQUA an externe Protokollsimula-
toren und digitale Vermittlungsstellen

MERKMALE

• Digitaler Signalprozessor zur Echtzeit-
Implementation von Codecs
(Encoding, Decoding)

• Digitale Schnittstelle (AES/EBU) zum
Austausch von Audiodaten mit MFE II,
MFE III.1 oder MFE VI

• Verschiedene optionale Kombinatio-
nen der Schnittstellen V.11, TTL und
DAI

• Interne oder externe Synchronisierung
(V.11 und TTL)

• Unterstützt verschiedene TTL Daten-
formate

• Steuerbar über Software (Kommunika-
tions-Analysesystem ACQUA)

MFE VII Rückansicht

MFE VII Frontansicht

Beispielaufbau für Mobiltelefonmessungen gemäß GSM 11.10 mit Analysesystem ACQUA, Mund-
verstärker HMA IV, Kopf- und Torsosimulator HMS II.3 sowie Messfrontends MFE VI und MFE VII
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LIEFERUMFANG

• MFE VII (Code 6465):
Digitales Mess-Frontend mit DAI-,
V.11- und TTL-Schnittstellen
oder:

• MFE VII.1 (Code 6466):
Digitales Messfrontend mit V.11-
Schnittstelle
oder:

• MFE VII.2 (Code 6467):
Digitales Messfrontend mit DAI-
Schnittstelle

• PSH I.1 (Code 1364):
Externes Netzteil 110-250 V AC ->
15 V DC

• PCC I.9x (Code 997x):
Stromkabel (landesspezifisch)

• 2x CXX II.03 (Code 5177-03):
AES/EBU-Kabel XLR männl. 3-pol. ↔
XLR weibl. 3-pol., 0,3m

• CAI I (Code 6344):
DAI-Kabel D-Sub 25-pol., 0,75 m
(nicht für MFE VII.1)

• CVS I.1 (Code 6334):
V.11-Kabel D-Sub 15-pol., 0,75 m
(nicht für MFE VII.2)

• 2x TTL Break-out Box:
jede Box hat 6 BNC Buchsen zum
Anschluss an TTL-Schnittstelle über
zweífache V.11/TTL Anschlüsse
(nicht für MFE VII.1 und MFE VII.2)

• USB-Kabel
• Handbuch

ZUBEHÖR

• CXX III.03 (Code 5179-03):
Stromkabel XLR männl. 4-pol. ↔ XLR
weibl. 4-pol., 0,3m

OPTIONEN

• ACQUA (Code 6810 etc.):
Advanced Communication Quality
Analysis, Software für Windows
2000/XP  (vgl. ACQUA Datenblatt)

Konfigurationsbeispiele für V.11 und TTL

Technische Daten – MFE VII  
Messeinheit 
Betrieb: Fernbedienung über ACQUA Software 
Systemcheck: Automatischer Hardwarecheck beim Einschalten 
Display: 2 x 16 LCD mit LED Hintergrundbeleuchtung zur Anzeige der aktiven 

Ein- und Ausgänge auf beiden Kanälen (parallele 4/8 Bit Schnittstelle) 
Stromversorgung: Externes Netzteil PSH I.1, 8 W Max. 
Signalprozessor: Motorola DSP56311 (120 Mips), 24 bit Datenverarbeitung 
Synchronisierung: V.11/TTL: intern oder extern; DAI: extern 
Schnittstellen 
DAI 1 x vorne, digitale Audio-Schnittstelle gemäß ETSI GSM 11.10, 25 

pol. D-Sub weiblich 
V.11 2 x vorne (kombiniert mit TTL), Schnittstelle gemäß ITU-T V.11 (RS 422 

elektrischer Standard), 15 pol. D-Sub weiblich 
TTL 2 x vorne (kombiniert mit V.11), TTL Schnittstelle über “Break-out 

Box”, BNC, elektrische Polarität und Datenformate wählbar über 
ACQUA Software 

AES EBU In/Out 2 x hinten, XLR Buchse, digitaler Audio Ein-/Ausgang, 48 kHz 
Abtastrate (für MFE VI), IEC II-Subcode anpassbar; 24 Bit oder 16 Bit 
Format mit Rauschformung wählbar 

Pulse In/Out 2 x hinten, BNC, TTL Pegel, Pulse Eingänge nicht galvanisch 
entkoppelt 

USB In/Out 1 x hinten, Universeller serieller Bus zur Steuerung und zum 
Datenaustausch mit ACQUA Software 

DC In/Out 2 x hinten, XLR 4 pol., DC-In: 5 W Max., DC-Out: 3 A Max. 
Umgebungsbedingungen 
Betriebstemperatur-Bereich:  0°C - 50°C 
Lagertemperatur-Bereich:  -20°C - 70°C 
Luftfeuchtigkeit: 35 – 70 % (nicht-kondensatorische Umgebung) 
Gehäuse 
Gesamtabmessungen (BxHxT): 327 mm x 44 mm x 230 mm 
Gewicht:  ca. 2 kg 
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