
NoiseBook (Code 4800)
Aufnahme- und Analyse software für 
den mobilen Einsatz
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NoiseBook Recorder

Überblick
Das Analysesystem NoiseBook ist eine 
auch für ungeübte Anwender einfach 
zu bedienende und kostengünstige 
Software für die Ge räusch analyse. 
Der übersichtliche Aufbau, die 
großen Buttons und die Möglichkeit, 
NoiseBook mit Hotkeys oder einer 
Funk maus zu steuern, bewähren sich 
be son ders im mo bilen Einsatz. So 
wurde zugunsten einer einfachen 
Hand ha bung z.B. auf Pull  downmenüs 
verzichtet.
Von der Aufnahme über die Analyse 
und Modifikation von Geräuschda-
teien bis hin zur Wieder gabe erledigt 
Noise Book alle Vorgänge schnell, 
sicher und anwenderfreundlich. 

Unterstützte Frontends
 · Digitale Kunstkopf-Messsysteme der 
HMS-III- und HMS-IV-Generation 

 · USB-Vierkanalfrontend SQuadriga
 · Mobiles Multikanalfrontend  
SQuadriga II 

 · Binaurales Zweikanalfrontend 
BEQ II mit 24-bit-Technologie, 
ADAT- und USB-An schluss

 · Digitale Soundkarte DSB
 · Andere Soundkarten

Leistungsmerkmale
 · Übersichtliche Darstellung aller 
Funk tions elemente 

 · Wahlweise Bedienung per Maus, 
Tas tatur oder Funkfernsteuerung 

 · Gehörrichtige Aufnahme und Wie-
dergabe (abhängig vom Frontend)

 · Automatische Frontenderkennung 
 · Einfaches Konfi gurieren von Sen-
soren

 · Pretrigger
 · Aufnahme und Decodierung (dbc-
Datenbank erforderlich) von CAN-/
OBD-2-Daten mit SQuadriga II 

 · FFT-, Pegel-Analysen (Basisversion), 
drehzahlabhängige Pegel-, Ord-
nungs analysen (opti onal)

 · Psychoakustische Analysen Lautheit 
und Schärfe (optional)

 · Implementieren von kundenspezifi-
schen Analysen (optional)

 · Interaktives Filtern
 · Trackingfilter (optional)
 · Import / Export von WAV-Dateien 
und  (optional) MP3-Dateien

 · Export von „Lebenden“ Diagram-
men  in Mi crosoft Power Point und 
Word

 · Individuell gestaltete, automatisierte 
Be richterstellung in MS Word (opti-
onal) 

 · Mehrsprachige Bedienung (dt., 
engl., fr., jap.) und kon text sensitive 
Hilfe (dt., engl., fr.)

 · Kompatibilität zur Analysesoftware 
ArtemiS suite

Anwendungen
 · Schallanalyse
 · Mobiles Troubleshooting
 · Geräuschdiagnostik vor Ort
 · Aufnahmen während der Fahrt 
 · Produktentwicklung und Qualitäts-
kontrolle

 · A/B-Vergleiche

Datenblatt



Aufnahme
Aufnahmen lassen sich mit NoiseBook 
auf einfache Art durchführen. Die 
unterstützten Frontends werden au-
tomatisch von der Software erkannt. 
Mit dem Sensor Explorer konfigurie-
ren Sie Ihre Sen soren. Individuelle 
Konfigurationseigen schaf ten speichern 
Sie in der Sensor-Daten bank, von wo 
aus sie jederzeit wieder aufgerufen 
werden können. 
Sie starten Ihre Aufnahme über die 
großen, leicht ansteuerbaren Buttons. 
Besonders einfach ist die Steuerung 
mit einer Funkmaus, die Aufnahmen 
ohne Sicht auf die Programmoberflä-
che - z.B. bei geschlossenem Note-
book - erlaubt. 

Verwendung von SQuadriga und 
SQuadriga II
Für die Aufnahme und Wiedergabe 
mit den Frontends SQuadriga und 
SQuadriga II steht die Softwareoption 
NTP 05 zur Verfügung. 
Im Frontend-Modus zeichnet der 
NoiseBook-Recorder alle Aufnahmen 
von SQuadriga oder SQuadriga II di-
rekt auf der Festplatte des Computers 
auf und fügt sie direkt in NoiseBook 
ein, sofern die maximale Anzahl der 
darstellbaren Dateien (sechs) nicht 
überschritten wird. 
Daten, die SQuadriga im Stand-
alone-Modus auf dem internen 
Speicher aufgezeichnet hat, werden 
von  NoiseBook über den SQuadriga 
Reader zur weiteren Bearbeitung und 
Speicherung ausgelesen. 
Bei der Verwendung von SQuadriga II 
werden die Aufnahmen im Stand-alo-
ne-Modus auf eine herausnehmbare 
SD-Karte gespeichert. Diese Dateien 
werden z.B. mittels eines Card-Rea-
ders direkt auf den PC kopiert und 

können sofort in NoiseBook analysiert 
und wiedergegeben werden, eine 
Konvertierung im SQuadriga Reader 
ist nicht mehr nötig.
Darüber hinaus lassen sich mit Hilfe 
von NTP 05 die von SQuadriga II im 
HDF-Format aufgezeichneten CAN-/
OBD-2-Daten decodieren und als 
zusätzliche Kanäle in der HDF-Datei 
abgelegen. Die CAN-Informationen 
- z.B. der RPM-Verlauf - können dann 
z.B. als Bezugsgröße für Analysen 
verwendet werden.  Der Kanal mit 
den codierten CAN-Paketen bleibt 
erhalten. Für die Decodierung wird 
eine entsprechende dbc-Datenbank 
benötigt.

Wiedergabe
Die einfach zu bedienende Wieder-
ga be  funktion erlaubt dem Anwender, 
sein Ohr in den Analyseprozess mit 
einzubeziehen. Die Wirkung der 
Filter ist so fort zu hören. Auf fällige 
Geräusch kom ponenten sind mit 
NoiseBook schnell identifiziert, und 
bestimmte Anteile können sofort her-
ausgefiltert werden.  

MP3
Import- und Exportfunktionen im MP3-
Format gehören zu den Leistungs-
merkmalen von NoiseBook (NTP 03). 
MP3-Dateien werden importiert und 
in das HDF-Format umgewandelt, so 
dass sie für eine weitere Bearbeitung 
zur Verfügung stehen. Beim Kon-
vertieren von Audio-Kanälen in das 
MP3-Format bestimmen Anwender die 
Bitrate und damit die Qualität. Noise-
Book legt bei jeder Konvertierung eine 
weitere Datei an, die bei spielsweise 
Informationen über  die Kalibrierung 
oder die Drehzahl enthält. Bei Export 
4-kana li ger SQua driga Aufnahmen 
lassen sich wahl weise die Kanäle 1+2 
oder 3+4 exportieren.

Bearbeitung
NoiseBook stellt bis zu sechs Zeit-
signale im Projektfenster dar und ist 
damit für aussagekräftige A/B-Ver-
gleiche bestens geeignet. Für die 
Analyse stehen FFT-Ana lysen und 
Ord nungs analysen (op tio nal) sowie 
psychoakustische Analy sen (optional) 
zur Verfü gung. 
Jedes Zeitsignal lässt sich mit zwei 
Fil tern bearbeiten, wobei Anwender 
zwi schen Band sperre, Bandpass, 
Hoch pass und Tief pass wählen. Noi-
seBook zeigt die Über tragungskurven 
grafisch im Diagramm an und er-
laubt die in di vi duelle An passung der 
Filter (z.B. Güte und Mittenfrequenz). 
Auch die manu elle Verschiebung der 
Übertragungskurve über den gesam-
ten darge stellten Frequenz bereich ist 
möglich. Noise Book zeigt den genau-
en Wert der Filter  fre quenz in einem 
sepa raten Fens ter an. Anwender 
können ihre Dateien auch kanal  weise 
Filtern, wobei für jeden Kanal zwei 
Filter aktivierbar sind.
Jedes Filter kann auch als Tracking-
Fi lter (NTP 01) genutzt werden. Die 
Ord nung der Filter kön nen Sie in 
Schritten von 1/10 erhöhen oder 
verringern.

SQuadriga II ist als mobiles Aufnahme- und Wiedergabesystem im Stand-alone-Modus oder als 
USB-Frontend einsetzbar

NoiseBook visualisiert die manuell oder numerisch editierbaren Filterkurven im Diagramm
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Toleranzschemata
Um festzustellen, ob sich ein Ana-
lyse er  geb nis in ner  halb be stimm ter 
To le ranz gren zen befin det, er laubt 
Noise Book den Ein satz von To le  ranz -
sche  mata. An  wen der kön  nen den 
To le ranz be reich, be ste hend aus Li nien 
mit mehreren Stütz  stel  len, sel ber be-
stim  men und das To le  ranz  schema auf 
dem Bild schirm sicht  bar ma chen.  

Lautheit / Schärfe
Mit der Softwareoption NTP 04 lassen 
sich die psychoakusische Analysen 
Laut heit und Schärfe in Abhängig-
keit von der Zeit oder einer anderen 
Führungs größe durchführen. Die 
Berechnung der Lautheit erfolgt nach 
DIN 45631 / ISO 532. 

Gesamtpegelanzeige /Frequenzge-
wichtung
Wahlweise ist im Analysefenster die 
Kurvendarstellung nach dem linearen 
und dem A-bewerteten Pegel möglich. 
NoiseBook zeigt zudem den Gesamt-
pegel als Einzahlwert an. 

Anwenderspezifische Analyse
NoiseBook ermöglicht die Implemen-
tierung einer anwenderspezifischen 
Analyse. Die Implementierung durch 
die HEAD acoustics GmbH ist optio-
nal er hältlich. 
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Toleranzschema mit mehreren Stützstellen

Beispiel für eine anwenderspezifische Analyse: Artikulationsindex vs. Time

„Lebendes“ Diagramm in PowerPoint

Word Export

Mit der Softwareoption NTP 06 
(Noise Book Dokumentations Modul) 
nutzen Anwender die Möglichkeit, 
Messungen, Analysen oder ganze 
Projekte mit Hilfe von individuellen 
Layoutvorlagen in Microsoft Word zu 
exportieren. 

„Lebende“ Diagramme exportieren
„Lebende“ Digramme können in Mi-
crosoft Power Point, Word oder andere 
Programme, die die Einbindung von 
Objekten unterstützen, eingefügt wer-
den. Die von NoiseBook gewohnte 
Funk tionalität der Dia gramme (Zoo-
men, Skalieren, Lu pen funktion) bleibt 
da bei erhalten.
Darüber hinaus er  laubt NoiseBook 
den Ex    port der Dia gramme in die For -
mate Meta  file und Bitmap.

Beispiel für einen Word-Export
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Analysen / Filter
Analysen (Basisversion)
Gemitteltes DFT-Spektrum

Frequenzauflösung:  in zwei Stufen schaltbar
Fensterfunktion:  Hanning
Frequenzbewertung:  A-Gewichtung (schaltbar) 
Gesamtpegel (Leq):   einblendbar

Terzspektrum
Aus DFT-Spektrum synthetisiert 
Fensterfunktion:  Hanning
Frequenzbewertung:  A-Gewichtung (schaltbar) 
Gesamtpegel (Leq):   einblendbar

DFT vs. Zeit
Frequenzauflösung:  in zwei Stufen schaltbar
Überlappung:  adaptiv an Markenlänge    

   angepasst
Fensterfunktion:  Hanning
Frequenzbewertung:  A-Gewichtung (schaltbar) 
Gesamtpegel (Leq):   einblendbar

Gesamtpegel vs. Zeit
Zeitbewertung:  fast (125 ms) 
Frequenzbewertung:  A-Gewichtung (schaltbar) 

Filter  (Basisversion)
Bandsperre / Bandpass / Hochpass / Tiefpass

Analysen (NTP 01)
DFT vs. Drehzahl

Frequenzauflösung:  in zwei Stufen schaltbar
Drehzahlschritt:  adaptiv an Drehzahlbereich  

  angepasst
Fensterfunktion:  Hanning
Frequenzbewertung:  A-Gewichtung (schaltbar) 
Gesamtpegel (Leq):   einblendbar

Ordnungsspektrum vs. Drehzahl
Auflösung:  1/10 Ordnung
Drehzahlschritt:  adaptiv an Drehzahlbereich  

  angepasst
Fensterfunktion:  Hanning
Frequenzbewertung:  A-Gewichtung (schaltbar) 
Gesamtpegel (Leq):   einblendbar

Gesamtpegel vs. Drehzahl
Zeitbewertung:  fast (125 ms) 
Frequenzbewertung:  A-Gewichtung (schaltbar) 
Drehzahlschritt:  adaptiv an Drehzahlbe-  

  reich angepasst
Ordnungspegel vs. Drehzahl

Auflösung:   1/10 Ordnung
Drehzahlschritt:  adaptiv an Drehzahlbereich  

  angepasst
Fensterfunktion:  Hanning
Frequenzbewertung:  A-Gewichtung (schaltbar) 
Ordnungen (Anzahl):  max. 2
Mittlerer Ordnungspegel über Drehzahl einblend bar.
Gesamtpegelverlauf zusammen mit Ordnungs pegel -
verlauf darstellbar.

Trackingfilter (beide IIR-Filter lassen sich durch das Betä-
tigen des Orderbuttons in Tracking  filter ver wandeln. Die 
Einstellung erfolgt in Schritten von 1/10 Ordnungen.)

Analysen (NTP 04)
Lautheit vs. Zeit

Algorithmus:  Filter / ISO 532 (DIN 45631)
Schallfeld:  diffus

Lautheit vs. Drehzahl
Algorithmus:  Filter / ISO 532  (DIN 45631)
Schallfeld:  diffus
Drehzahlschritt:  adaptiv an Drehzahlbereich  

  angepasst
Schärfe vs. Zeit

Algorithmus:  Filter / ISO 532 (DIN 45631)
Schallfeld:  diffus
Methode:  Aures

Schärfe vs. Drehzahl
Algorithmus:  Filter / ISO 532 (DIN 45631)
Schallfeld:  diffus
Methode:  Aures
Drehzahlschritt:  adaptiv an Drehzahlbereich  

  angepasst

Optionen (NoiseBook Tool Packs)

 · NTP 01 (Code 4801)    
Ordnungsanalyse Modul     
Weiterführende Analysen, Trackingfilter

 · NTP 03 (Code 4803)    
MP3 Datentransfer Modul    
MP3 Import / Export

 · NTP 04 (Code 4804)    
Psycho akus  tik Modul    
Berechnung von Laut heit und Schärfe

 · NTP 05 (Code 4805)    
Erweitertes Datenakquisitions Modul    
Datenakquisition mit SQuadriga oder SQuadriga II, 
einschließlich der Möglichkeit, CAN- und OBD-2-Aufnah-
men durchzuführen.    
Auslesen des internen Speichers von SQuadriga mit dem  
SQuadriga Reader. 

 · NTP 06 (Code 4806)    
Dokumen tations Modul    
 Automatisierte, individuell gestaltete Berichterstellung in 
Microsoft Word

Lieferumfang
 · NoiseBook (Code 4800) Software Basisversion  
Optional: NTP 01, NTP 03, ... NTP 06 

 · Dongle

Systemvoraussetzungen
 · Windows VISTATM (32 Bit und 64 Bit: Business,   
 Ultimate; Sprachen: US / Western European)   
≥ Core2Duo Prozessor 2 GHz    
≥ 2 GB (RAM) Arbeitsspeicher

oder
 · Windows 7 (32 Bit und 64 Bit: Professional, Enter prise, 
Ultimate; Sprachen: US / Western European)   
≥ Core2Duo Prozessor 2 GHz    
≥ 2 GB (RAM) Arbeitsspeicher

 · Microsoft Office (32 Bit)Microsoft, Windows and PowerPoint sind eingetragene Warenzeichen 
der Microsoft Corporation.


