
PEQ V (Code 2492)

Programmierbarer, digitaler
Equalizer
mit USB, AES/EBU, LINE sowie Puls- und
optischen Mehrkanal-Schnittstellen für
die originalgetreue Wiedergabe gehör-
richtiger Aufnahmen

Leistungsmerkmale
· Originalgetreue Wiedergabe gehör-

richtiger Aufnahmen in höchster
Qualität

· Zwei individuell kalibrierte Kopfhörer-
ausgänge für dynamische Kopfhörer
(HD IV.1 oder HD IV.2) von HEAD
acoustics

· USB-Schnittstelle (USB 2.0) für den
direkten Anschluss an ein NoteBook
oder einen PC

· AES/EBU-Ein- und Ausgang
· Optisches Interface (ADAT / S/PDIF)
· Line-Out, symmetrisch

Überblick
Der programmierbare Entzerrer PEQ V
gibt gehörrichtige Aufnahmen original-
getreu und in höchster Qualität wie-
der. Zwei Kopfhörerausgänge, an die
dynamische Kopfhörer (HD IV.1oder
HD IV.2) direkt angeschlossen werden,
sind unabhängig voneinander kali-
brierbar.

Datenübertragung und Fernsteuerung
erfolgen bequem über ein einziges
Kabel: mittels USB (USB 2.0) verbin-
den Anwender die PEQ V direkt mit
einem Notebook oder einem PC. Die
PEQ V kann als Standard Windows®-
Audiogerät genutzt werden; d.h. die
Verwendung einer digitalen Soundkarte
erübrigt sich.

Die PEQ V verfügt darüber hinaus
über alle gängigen Schnittstellen (ADAT,
S/PDIF, AES/EBU, Line, Pulse), von de-
nen beispielsweise die optische ADAT-
Schnittstelle eine Kaskadierung von bis
zu vier PEQs für eine Mehrkanalwie-
dergabe erlaubt. Kunstköpfe und an-
dere Frontends, Geräte mit optischem
Ausgang und analoge Endstufen las-
sen sich direkt an die PEQ V anschlie-
ßen.

Die PEQ V ist für den stationären und
den mobilen Betrieb gleichermaßen
geeignet: sie kann direkt über eine
Autobatterie oder das externe Netzteil
betrieben werden.

Mit der Unterstützung von Abtastfre-
quenzen bis zu 96 kHz ist die PEQ V
auch schon für zukünftige Anforderun-
gen vorbereitet.

Für eine Lautsprecherwiedergabe kön-
nen Aktivboxen angeschlossen werden.

Als universeller Entzerrer ist die PEQ V
auch für die Wiedergabe konventionel-
ler Aufnahmen geeignet.

· Zwei Pulsausgänge (galvanisch ge-
trennt)

· 32, 44.1, 48, 88.2 und 96 kHz
Samplefrequenz

· Entzerrung (LIN, ID, FF, DF, USER)

· Komfortabler und intuitiv zu bedie-
nender Drehknopf für eine menüge-
führte Steuerung

· Benutzerfreundliche Steuerung über
Software (via USB) oder Handfern-
bedienung

· Kaskadierbar (ADAT, S/PDIF, AES/
EBU)

Blockschaltbild PEQ V
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Kopfhörerausgänge

Die PEQ V verfügt über zwei unabhän-
gige Kopfhörerausgänge, die durch in-
terne Verstärker voneinander entkoppelt
sind. Jeder der beiden Verstärker lässt
sich werkseitig für jeweils einen dyna-
mischen Kopfhörer (HD IV.1 oder HD
IV.2 - nicht im Lieferumfang enthalten)
individuell kalibrieren. Die Kombinati-
on der PEQ V mit den Kopfhörern HD
IV.1 und HD IV.2 garantiert höchste
Qualität bei der Wiedergabe.

Die Nummer des Kopfhörers ist über
dem entsprechenden Kopfhöreraus-
gang angebracht, so dass eine ein-
deutige Zuordnung zwischen Kopfhö-
rer und Kopfhörerausgang besteht.

USB

Über die USB-Schnittstelle wird die
PEQ V direkt mit einem Notebook
oder einem PC verbunden. Sowohl Da-
tenübertragung als auch Fernsteuerung
erfolgen bequem über ein einziges
(USB-)Kabel. Bei der Wiedergabe er-
übrigt sich die Verwendung einer digi-
talen Soundkarte.

ADAT / S/PDIF

Die optische Schnittstelle ADAT (Spezi-
fikation nach Wavefront) dient auch
als Ein- und Ausgang für S/PDIF-Sig-
nale. Für diesen Fall ist die AES / EBU
Schnittstelle deaktiviert.

Anwendungen
· Originalgetreue Wiedergabe gehör-

richtiger Aufnahmen in höchster
Qualität

· Mobiler und stationärer Einsatz
· Direkte Wiedergabe vom PC/Note-

book über die PEQ V ohne zusätzli-
che Soundkarte

· A/B-Hörvergleiche
· Einsatz im professionellen Audiobe-

reich

· Wiedergabe konventioneller Auf-
nahmen

Vorder- (oben) und Rückseite der PEQ V
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AES / EBU

Die AES / EBU Schnittstelle ist galva-
nisch getrennt und lässt sich mittels
eines Adapters auch mit elektrischen
S/PDIF-Signalen betreiben.

Die Ein- und Ausgänge können für eine
Kaskadierung verwendet werden. So-
gar im ausgeschalteten Zustand ist über
die AES / EBU-Schnittstelle eine Kas-
kadierung möglich.  Die PEQ V schleift
dann die Signale zum AES-Ausgang
durch, damit diese an einer weiteren,
angeschlossenen PEQ V zur Verfügung
stehen.

Entzerrung

Neben den voreingestellten FIR-Filtern
zur korrekten Entzerrung für die Wieder-
gabe von Kunstkopfaufnahmen kann
auch ein benutzerdefiniertes Filter mit
ArtemiS erstellt und auf die PEQ V auf-
gespielt werden.

Zusätzlich können fünf IIR-Filter zur
Entzerrung verwendet werden. Eines
dieser IIR-Filter (Subjective Equali-
zation, SEQ)  ist fest eingestellt. Mit die-
sem auf der Basis von Hörversuchen
entwickelten Filter wird die Wiederga-
be von Kunstkopf-Aufnahmen im Ver-
gleich zur messtechnisch korrekten
Wiedergabe subjektiv verbessert.

Die restlichen vier IIR-Filter können mit
ArtemiS frei ausgewählt und mit der
mitgelieferten Fernbedienungssoftware
(PRC I.1) auf die PEQ V aufgespielt
werden.

LINE

Mit den symmetrischen LINE-Ausgän-
gen der PEQ V können eine oder, bei
einer Kaskadierung, mehrere analoge
Endstufen, beispielsweise die Leistungs-
endstufe PVA IV.3 und der Kopfhörer-
verstärker HDA IV, verbunden werden.

PULSE

Sind in einem Signal Drehzahlinfor-
mationen enthalten, liegen diese als
TTL-Pegel an zwei getrennten Pulsaus-
gängen an.

RS 232

Als Alternative zur USB-Schnittstelle
lässt sich die PEQ V über RS 232 (mit
der RC V-Handfernsteuerung) bedie-
nen.

Lieferumfang
PEQ VPEQ VPEQ VPEQ VPEQ V (Code 2492)(Code 2492)(Code 2492)(Code 2492)(Code 2492)
Programmierbarer, digitaler Equalizer
mit USB, AES/EBU, LINE sowie Puls-
und optischen Mehrkanalschnittstellen
für die originalgetreue Wiedergabe
gehörrichtiger Aufnahmen

PSH I.1PSH I.1PSH I.1PSH I.1PSH I.1 (Code 1364)(Code 1364)(Code 1364)(Code 1364)(Code 1364)
Netzteil für PEQ V

PRC I.1PRC I.1PRC I.1PRC I.1PRC I.1 (Code 2403)(Code 2403)(Code 2403)(Code 2403)(Code 2403)
Fernbedienungssoftware für PEQ V
unter Microsoft Windows® 2000,  XP

CXX II.3CXX II.3CXX II.3CXX II.3CXX II.3 (Code 5177-3)(Code 5177-3)(Code 5177-3)(Code 5177-3)(Code 5177-3)
Kabel AES/EBU, XLR male ↔ XLR
female, 3-polig, 2,95 m

PCC I.9xPCC I.9xPCC I.9xPCC I.9xPCC I.9x (Code 997x)(Code 997x)(Code 997x)(Code 997x)(Code 997x)
Netzkabel, länderspezifisch

CXO I.1CXO I.1CXO I.1CXO I.1CXO I.1 (Code 5176)(Code 5176)(Code 5176)(Code 5176)(Code 5176)
Kabel für externes Netzteil, XLR female,
4-pol. ↔ pigtail, 2 m

CUSB II.1.5CUSB II.1.5CUSB II.1.5CUSB II.1.5CUSB II.1.5 (Code 5478-1)(Code 5478-1)(Code 5478-1)(Code 5478-1)(Code 5478-1)
Kabel USB 2.0, mit Ferrit, 1,5 m

Handbuch PEQ VHandbuch PEQ VHandbuch PEQ VHandbuch PEQ VHandbuch PEQ V

Zubehör
HD IVHD IVHD IVHD IVHD IV.1.1.1.1.1 (Code 2380)(Code 2380)(Code 2380)(Code 2380)(Code 2380)
Dynamischer Kopfhörer

HD IVHD IVHD IVHD IVHD IV.2.2.2.2.2 (Code 2481)(Code 2481)(Code 2481)(Code 2481)(Code 2481)
Dynamischer Kopfhörer

HDA IVHDA IVHDA IVHDA IVHDA IV (Code 2488, 2489)(Code 2488, 2489)(Code 2488, 2489)(Code 2488, 2489)(Code 2488, 2489)
HEADphone Distribution Amplifier
für 4 bzw. 8 x HD IV.1

PVPVPVPVPVA IVA IVA IVA IVA IV.3.3.3.3.3 (Code 2486)(Code 2486)(Code 2486)(Code 2486)(Code 2486)
Leistungsendstufe für PEQ V zum
Anschluss von 2 HEADphones HA III

HA IIIHA IIIHA IIIHA IIIHA III (Code 2480)(Code 2480)(Code 2480)(Code 2480)(Code 2480)
Elektrostat-Kopfhörer der Marke Stax

R C  VR C  VR C  VR C  VR C  V (Code 1312)(Code 1312)(Code 1312)(Code 1312)(Code 1312)
Handfernsteuerung für PEQ V

CXX II.xCXX II.xCXX II.xCXX II.xCXX II.x (Code 5177-x)(Code 5177-x)(Code 5177-x)(Code 5177-x)(Code 5177-x)
Kabel XLR male ↔ XLR female,
3-polig

CBB I.2CBB I.2CBB I.2CBB I.2CBB I.2 (Code 3171-2)(Code 3171-2)(Code 3171-2)(Code 3171-2)(Code 3171-2)
Kabel BNC ↔ BNC, 2 m

CAB I.3CAB I.3CAB I.3CAB I.3CAB I.3 (Code 5475-3)(Code 5475-3)(Code 5475-3)(Code 5475-3)(Code 5475-3)
Kabel D-SUB 9 pol, 2,95 m

RMB IVRMB IVRMB IVRMB IVRMB IV.1.1.1.1.1 (Code 9841)(Code 9841)(Code 9841)(Code 9841)(Code 9841)
19“-Einbauwinkel für PEQ, 2 Stk.

09.2011 D2492Bg2   Änderungen vorbehalten



09.2011 D2492Bg2   Änderungen vorbehalten

Technische Daten
Alle Ein- und Ausgänge sind kurzfristig gegen Überspannungen geschützt; alle Ausgänge sind dauerkurzschlussfest.

USB USB 2.0 Full Speed

ADAT / S/PDIF nach Spezifikation von Wavefront

AES / EBU Eingang
Anschluss: XLR Buchse
Norm: AES3, IEC60958, EIAJ CP1201, galvanisch getrennt

AES / EBU Ausgang
Anschluss: XLR Stecker
Norm AES3, IEC60958, EIAJ CP1201, galvanisch getrennt

PULSE Ausgang
Anschluss: BNC Buchse
Pegel: TTL Pegel an 100 Ohm, galvanisch getrennt

RS 232 Schnittstelle
Anschluss: 9 pol. DSUB Buchse
Norm: EIA / TIA232E und CCIT V.28
Spannungsversorgung für Terminal: galvanisch getrennt, mit 5 V / 200 mA

Analoge Ausgänge elektrische Daten allgemein
Frequenzgang: ≤ +0,05 dB / -0,15 dB  (0 - 20 kHz)
Klirrgrad (THD+N): ≤ 0,0025 % (92 dB) bei Pegel > -6 dBFs

≤ 0,0015 % (96 dB) bei Pegel = -6 dBFs
≤ 0,02 % (74 dB) bei Pegel < -6 dBFs

Übersprechdämpfung: ≥ 105 dB (0 - 20 kHz)
≥ 110 dB bei 1 kHz

Dynamik (S/N): ≥ 104 dB
Linearitätsgenauigkeit: ≥ 93 dB bei +0.05 dB / -0 dB
Linearitätsgenauigkeit: ≥ 100 dB bei +0.2 dB / -0 dB
Linearitätsgenauigkeit : ≥ 114 dB bei +0.8 dB / -0 dB

Line Out
Anschluss: 2 XLR Stecker
Nennpegel: 1 Veff entspricht 94 dBSPL
maximaler Ausgangspegel
(bei Belastung ≥ 1kOhm): 17,66 Veff entspricht 119 dBSPL
Ausgangsimpedanz: 10 Ohm ±3 Ohm
Maximaler Strom pro Kanal: 150 mA
Maximale Leistung pro Kanal: 1,2 W
Lastimpedanz: ≥ 200 Ohm

Kopfhörerausgang
Anzahl der Kopfhörerausgänge: 2
Kopfhörertyp: dynamisch (typisch HD VI.1)
Anschluss: 6,3 mm Klinkenbuchse
Nennpegel: typ. 0,5 Veff entspricht 94 dBSPL
maximaler Ausgangspegel
(bei Belastung ≥ 1kOhm): 8,86 Veff entspricht 119 dBSPL
Ausgangsimpedanz: 10 Ohm ± 3 Ohm
Maximale Leistung pro Kanal: 0.6 W
Maximaler Strom pro Kanal: 150 mA
Lastimpedanz: ≥ 100 Ohm

Versorgung
Stromversorgung: 9 - 36 V DC
Leistungsaufnahme: 6 W, typisch, 8 W, maximal

Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich: Betrieb: -10 - +60°C

Lager: -20 - +75°C
Größe: 327 mm x 230 mm x 44 mm (L x B x H)
Gewicht: 1900 g

Die Verwendung der PEQ V als Standard Windows®-Audiogerät ohne digitale Soundkarte ist mit der Firmware 1.8 und der
Hardware-Version 2492B möglich. Ältere Versionen der PEQ V sind ab Werk nachrüstbar.




