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1369 SQuadriga

· Unterbrechungsfreie Spannungs-
versorgung mittels USB, Netzteil
oder internem Akku

· Gehörrichtig entzerrte Aufnahme
und Wiedergabe

Leistungsmerkmale

· Mobiles, auch im Stand-alone-Be-
trieb einsetzbares Vierkanal-Front-
end

· Interner Flash-Speicher; Vierkanal-
Aufnahmen bei 48 kHz ohne Kom-
primierung bis zu 160 Minuten mög-
lich. Die maximale Aufnahmedauer
erhöht sich, wenn eine geringere
Kanalzahl oder Abtastrate verwendet
wird.

· Vier BNC-Analogeingänge (Line/
ICP®) mit separater Empfindlichkeits-
einstellung und ICP®-Versorgung

· Außergewöhnlich handliche Größe
(16 x 8,3 cm) und geringes Gewicht
(430 g)

· USB-Schnittstelle

· Anschlussmöglichkeiten für die Auf-
nahme- und Wiedergabeeinheit
Headset BHS I (Code 4822), den
dynamischen Kopfhörer HD IV.1
(Code 2380), andere Kopfhörer,
analoge Rekorder oder Verstärker

· Zwei galvanisch getrennte Pulsein-
gänge; zwei Pulsausgänge

· LCD-Display mit übersichtlichen
Funktionstasten für Bedienung bzw.
Konfiguration

· Echtzeituhr

· Akku-Betrieb bis zu sechs Stunden
möglich;  Akku-Schnellladung und
intelligentes Akkumanagement

Anwendungen

· Mobile Messungen

· Qualitätskontrolle

· Sound Engineering

· Produktentwicklung

· Akustischer Umweltschutz

· Forschung und Lehre

· Troubleshooting

· Kundendienst

Das Vierkanal-Frontend SQuadriga

ist flexibel, leistungsstark und dank sei-
ner handlichen Maße, seines geringen
Gewichts und seines internen Flash-
Speichers außerordentlich vielseitig ein-
setzbar. SQuadriga lässt sich bequem
auch während einer Aufnahme am
Körper tragen und ist damit ideal für
den mobilen Einsatz. Der integrierte
Akku gestattet eine Betriebsdauer zwi-
schen drei bis sechs Stunden, so dass
SQuadriga auch über einen längeren
Zeitraum autark arbeitet.

Alternativ kann das Frontend über das
Netzteil oder via USB von einem Note-
book versorgt werden.

SQuadriga (Code 1369)
Mobiles Vierkanal-USB-Frontend
mit internem Flash-Speicher
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Vorder- und Rückseite von SQuadriga



Selbst mit einer Abtastrate von 48 kHz
erlaubt die eingebaute Speicherkarte
Vierkanal-Aufnahmen ohne Komprimie-
rung für die Dauer von maximal 160
Minuten. Über USB und mit Hilfe der
Recordersoftware HUS II.1 lassen sich
auch längere Aufnahmen auf einem
Notebook oder einem PC speichern.

Vier separate BNC-Eingänge mit indi-
vidueller Pegelkonfigurierung bieten
Anschlussmöglichkeiten für Line- oder
ICP®-Sensoren. Mit Hilfe der galvanisch
getrennten Puls-Eingänge werden Dreh-
zahlimpulse in das aufgenommene
Signal eingespeist. Die Daten stehen an
den Puls-Ausgängen für weitere An-
wendungen - etwa als Trigger - zur Ver-
fügung.

Für die unkomplizierte Durchführung
gehörrichtiger Aufnahmen und Wieder-
gaben bietet HEAD acoustics die Kopf-
hörer-Mikrofon-Einheit Headset BHS I
(Code 4822) an. Sowohl für das
Headset als auch für den Anschluss des
dynamischen Kopfhörers HD IV.1 von
HEAD acoustics sind jeweils die pas-
senden Schnittstellen vorgesehen.

Die Headset-Schnittstelle lässt sich alter-
nativ auch als zweikanaliger Line-Aus-
gang nutzen. Automatisch erkennt der
digitale Signalprozessor (DSP), welcher
Kopfhörer (Headset oder HD IV.1) ange-
schlossen ist, und bietet die entsprechen-
den Entzerrungsoptionen an.
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Lieferumfang

· SQuadriga (Code 1369)
Vierkanal-Frontend

· HUS II.1 (Code 1319)
HEAD Audio Recorder-Software

· PSH I.2 (Code 1373)
Externes Netzteil

· CBL IV.1 (Code 9827)
Kabel Puls-In/-Out

· CLB IV.1 (Code 9826)
Kabel Line Out

· CUSB II.05 (Code 5478-05)
USB-Kabel, 0,5 m

· CUSB II.1.5 (Code 5478-1.5)
USB-Kabel , 1,5 m

· Tasche
· Handbuch

Optional

· SQuadriga Headphone Booster
(Code 1369X)
Optionaler Kopfhörerverstärker für
SQuadriga

· Headset BHS I (Code 4822)
Kombinierte Aufnahme- und Wieder-
gabeeinheit

· BHM III.3 (Code 1303)
Binaurales HEAD Mikrofon, ICP®-
Version

· HD IV.1 (Code 2380)
Dynamischer Kopfhörer

· SCA I (Code 1375)
Car Adapter für SQuadriga

· HEAD Recorder (Code 4630)
Programmierbare Rekordersoftware



Technische Daten

Analoge Eingänge (über 4 x BNC-Buchse)

Range (+Headroom): +4 dB(V) -6 dB(V) -16 dB(V) -26 dB(V) -36 dB(V)

Vrms  FS 3,17 V 1,0 V 317 mV 100 mV 31,7 mV

Vss  FS 8,97 V 2,38 V 897 mV 283 mV 89,7 mV

S/NFS: 90 dB 90 dB 88 dB 87 dB 81 dB

S/NFS (A-bewertet): 91 dB(A) 92 dB(A) 90 dB(A) 90 dB(A) 83 dB(A)

THD+NFS: -69 dB -74dB -74 dB -76 dB -74 dB
(0,007%) (0,008 %) (0,01 %) (0,01 %) (0,018 %)

Übersprechdämpfung: > 94 dB > 93 dB > 71 dB > 90 dB > 92 dB

Eingangsimpedanz: 12 k 20 k 20 k 20 k 20 k

Aufnahme mit Headset BHS I (optional): - 124 dBSPL 114 dBSPL 104 dBSPL 94 dBSPL

ICP®-Versorgung: 18 V, 2 mA, separat zuschaltbar

Kopfhörerausgang (über Klinke 3,5 mm)

Ausgangsimpedanz: ca. 3 Ohm

Schalldruck mit HD IV.1: max. 96 dBSPL (ohne Headroom)

Kurzschlussfest: max. 30 Sek.

Line-Ausgang (über Lemo 14)

Ausgangsnennpegel: 0,5 Veff  (ohne Headroom)

Ausgangsimpedanz: 560 Ohm

S/N
FS
: 77 dB

THD+NFS: 0,01 % (-80 dB) bei 1 kHz, -1 dBFS

USB 1.1 im Bulk Modus bis zu 1,5 MByte/s, Vierkanal-Aufnahmen mit je 16 Bit, 48 kHz möglich, Fernsteuerung

Spannungsversorgung USB

Betrieb als USB-Highpower-device: 5 V (+/-10 %), max. 350 mA

Puls-Eingänge  (über Lemo 7)

Pulsfrequenz: max. 5 kHz

Eingangsimpedanz: 36 kOhm, galvanisch getrennt

Eingangsspannung: TTL-kompatibel; Low-Pegel: unter 1,2 V, High-Pegel größer 2,4 V

-1 V bis + 10 V, max.

Puls-Ausgänge

Pegel: 3 V (TTL-kompatibel)

Ausgangsimpedanz: 1 kOhm

Anschluß für Headset auf: 2 Mikrofoneingänge, Mikrofonspeisung, Ausgang für Kopfhörer,
Line Out

Digitalteil

Signalprozessor: Motorola, DSP (100 Mips)

Codec: Auflösung: 24 Bit, Oversampling: 64-fach

Flash-Speicher

Vierkanal-Aufnahmen auf internem Flash mit 16 Bit/Kanal und 48 kHz möglich (max. 160 Minuten). Die maximale
Aufnahmedauer erhöht sich, wenn eine geringer Kanalzahl oder Abtastrate verwendet wird.

Kapazität: 4 GByte
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Technische Daten  (Fortsetzung)

Echtzeituhr: Genauigkeit +/- 30 ppm, Backup-Batterie bis 5 Jahre

Filter

FIR Filter mit 100 Taps

Analoge Filter: 2 Hz (+/- 10 %) Hochpass 1. Ordnung, passiv (nicht schaltbar)

Abtastfrequenzen

48 kHz; 44,1 kHz; 32 kHz (24 kHz; 22 kHz; 16 kHz; 12 kHz; 11 kHz; 8 kHz ab Firmware 1.3 durch Abtastraten-
wandlung)

Frequenzbereich: 4 Hz - 20 kHz

Entzerrungen (Wiedergabe): LIN, FF, ID, DF, USER

Spannungsversorgung

Unterbrechungsfreie Versorgung über USB, externes Netzteil oder Akku; intelligentes Akkumanagement

Eingangsspannung: 9 V DC (8,5 - 12 V) mit Verpolschutz

Laden und Betrieb: 770 mA / 7 W

Ladungserhaltung und Betrieb: 350 mA / 3,2 W

Spannungsversorgung Intern (Akku)

Stromaufnahme : 220 mA (typ.), 350 mA (max.)

Ladeverfahren: Schnellladung (3 h) und Übergang zu Erhaltungsladung, Abschal-
ten mit dU/dt;  Temperaturüberwachung; Ladetimer

Betriebsdauer Intern: 6 h, typ. (ohne ICP®-Versorgung); mit ICP®-Versorgung: 3,5 h, typ.

Spannungsversorgung Extern (Netzteil): 100 - 240 V AC, 9 V DC, 10 W

Abmessungen (SQuadriga): Breite 83 mm * Höhe 35 mm * Länge 160 mm

Gewicht (SQuadriga): 430 g

Betriebstemperaturbereich: 0°C - 50°C (Entladung, USB-Versorgung), 0°C - 40°C (Ladung)

Lagerungstemperaturbereich: -20°C - 50°C
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Headset BHS I (optional) über Lemo 14

Aufnahme:

Max. Schalldruckpegel: 130 dBSPL, bei ca. 1% Klirrfaktor

Eigenrauschen: 33 dB(A)SPL, typ.

Mikrofonversorgung: 5 V, typ. 200 µA  / Kanal mit BHS I

Entzerrung: ID

Wiedergabe:

Max. Schalldruckpegel: 104 dBSPL (ohne Headroom)

Eigenrauschen: 32 dBSPL, 30 dBSPL(A)

S/N: 72 dB, 74 dB(A)

THD+NFS: 0,03% (-70 dB) bei 1 kHz, bei 104 dBSPL FS




