
09.2018 SQuadriga-II-Adapter		  Änderungen vorbehalten

Erweiterungen für SQuadriga II
Adapter und Adapterkabel für die 
Funktionalitätserweiterung von 
SQuadriga II

DatenblattDatenblatt

Pulse In HSU III.2Battery

labM6

SQuadriga II

GPS

BHS II

Cigar lighter

HMS IV

FlexRay

labV6

BHM III.3

BEQ II

Pulse Conditioning
High Impedance 
Voltage Sources

ΩΩ

RC XMultifunction

Adapter/Adapterkabel Schnittstellen Funktionen

SVA II.0	 AUX 1		
	

Erfassen von CAN-/OBD-2-Daten	
Anschluss eines HMS III/IV (Steuerung)	
Erfassen von GPS-Signalen	
Anschluss der Fernbedienung RC X.1-V1

CLD VII.1 AUX 1 Erfassen von CAN-/OBD-2-Daten
CLD VII.2 AUX 1 Erfassen von CAN-/CAN-FD-/OBD-2-Daten
CLF VII AUX 1 Erfassen von FlexRay-Daten
CLG VII AUX 1 Erfassen von GPS-Signalen
CLD VII.8 AUX 1 Anschluss eines HMS III/IV (Steuerung)
RC X.1-V2 AUX 1 Anschluss der Fernbedienung RC X.1-V2
CLX VII.1 AUX 2 Anschluss eines HMS III/IV (Aufnahme)
CLL VII.1 AUX 2 Anschluss eines zweiten SQuadriga-II-Gerätes
CLA VII.5 AUX 2 Anschluss einer BEQ oder eines zweiten SQuadriga-II-Gerätes
CLD VII.6 AUX 2 Anschluss eines HEADlab-Moduls (labV6, labVF6, labM6)
CLB I.2 BNC Anschluss eines zweiten BHS II
CLB I.3 BHS Anschluss eines BHM III.3/HSU III.2
CSB VII.0 Pulse In Anschluss von Pulssensoren
SCU-P2 Pulse In Pulskonditionierung
SCU-V2 BNC Anschluss von hochohmigen Spannungsquellen
SCA II.2 Power In Spannungsversorgung (via KFZ-Zigarettenanzünder/via Batterie)

ICP/Line / Condenser 
Microphones

HEAD
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52134 Herzogenrath
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AUX 1

yy Der Multifunktions-Adapter SVA II.0 
ersetzt die Adapter CLD VII.1, 
CLD VII.8 und CLG VII 

yy Direkter Anschluss an eine CAN- 
bzw. OBD-2-Schnittstelle, eines 
HMS IV (zur Konfiguration des 
HMS IV), einer GPS-Antenne und 
der Fernbedienung RC X.1-V1

yy Ab SQuadriga II, Version C

yy CAN-/OBD-2-Schnittstelle 
-- Erfassen von CAN-Bus- und 

OBD-2-Daten; OBD-2-Daten 
via CAN gemäß ISO 15765-4 
zusätzlich mit Kabel CDO X.3 
(Code 3786-3)	

yy RS232-Schnittstelle
-- Einstellen der Aufnahmeparame-

ter eines HMS-III- oder HMS-IV-
Kunstkopfes (zusätzlich benötigt 
wird ein RS232-Kabel CAB I xx; 
für die Kunstkopfaufnahme wird 
das AES/EBU-Adapterkabel 
CLX VII.1 benötigt)  

yy GPS-Schnittstelle
-- Aufnahme der GPS-Koordinaten, 

der Geschwindigkeit usw. sowie 
Speichern der Informationen in 
einem Kanal (eine aktive GPS-
Antenne ist im Lieferumfang 
enthalten)

-- Bei GPS-Empfang steht die 
PPS-Funktion (Pulse Per Se-
cond) zur Verfügung. PPS dient 
zur Synchronisierung von Auf
nahmen mit mehreren, nicht 
miteinander verbundenen 
SQuadriga-II-Geräten.

yy Fernbedienung-Schnittstelle 
-- Anschluss der Fernbedienung 	

RC X.1-V1 (Code 9850-V1) für 
das Starten und Stoppen einer 
Aufnahme

-- Optional: Funkmodul RC X.2 
(Code 9851) zur drahtlosen Be-
dienung der RC X.1-V1 

Multifunktions-Adapter		
SVA II.0 (Code 3360) SVA II.0 - allgemein

Anschlüsse: 2 x D-Sub 9-pol. / SMA / Binder 7-pol. 
↔ LEMO 10-pol. (AUX 1)

Stromversorgung: 3,3 V (±10 %), Versorgung erfolgt durch 
SQuadriga II; max. 170 mA

Kabellänge: 1 m
Abmessungen (nur Gehäuse): 99 x 78 x 29 mm (BxTxH)
Gewicht: 286 g
Temperatur Betrieb: -20 °C bis 50 °C (0 bis 90 % r.H., 	

nicht kondensierend)
Temperatur Lagerung: -20 °C bis 70 °C

SVA II.0 - CAN-/OBD-2-Schnittstelle
Anschluss: D-Sub 9-pol., männlich
Bitrate CAN-Bus: bis 1 Mbps
CAN: CAN High-Speed gemäß ISO 11898-2
Bitrate CAN-Bus: Auto detect (im Listen-Only-Modus), 	

1  Mbit/s; 800, 666, 500, 250, 125, 
100, 50, 20, 10 kbit/s

Identifier (CAN):  11 Bit (CAN 2.0A), 29 Bit (CAN 2.0B)
Decodierung/Anzeige von CAN-
Signalen 	
	 CAN-Signale:  	
		
		
		
	 OBD-2-Signale über CAN 	
	 gemäß ISO 15765-4: 

			 
	
Decodierung und Anzeige aktueller Fahr-
zeuggrößen gemäß fahrzeugspezifischer 
DBC-Datenbanken 		
(nicht im Lieferumfang enthalten)		
	
Anforderung und Anzeige von standar-
disierten, aktuellen Fahrzeuggrößen 
(entsprechende DBC-Datenbank im 
Lieferumfang enthalten)

Die Leitungs-Terminierung muss vom Anwender bei Bedarf in den Stecker 
des benutzerspezifischen CAN-/OBD-2-Kabels oder in das Adapterkabel 
CMD 0.12 integriert werden.

SVA II.0 - Fernbedienungs-Schnittstelle (RC X.1-V1)
Anschluss: Binder 7-pol.

Für weitere Informationen siehe Datenblatt RC X.

SVA II.0 - GPS-Schnittstelle
Anschluss: SMA

Chipsatz: MTK MT3339
Frequenz: L1; 1575,42 MHz
Empfindlichkeit: Betrieb: -165 dBm 

Protokoll: NMEA0183
Erfassung: Kaltstart: mind. 35 Sek.	

Warmstart: 33 Sek.
Update-Rate: 5 Hz

SVA II.0 - RS232-Schnittstelle
Anschluss: D-Sub 9-pol., männlich
Baudrate: 9600 Baud



AUX 1

yy Erfassen von CAN-Bus-Daten wie 
Geschwindigkeit, Drehzahl, Stel
lung des Gaspedals usw. 

yy Erfassen von OBD-2-Daten 
via CAN gemäß ISO 15765-4 
zusätzlich mit Kabel CDO X.3 
(Code 3786-3) 

yy Decodierung von CAN-Signalen: 
ArtemiS suite Data Preparation 
Module (Code 5024)

CAN-Bus-Adapter		
CLD VII.1 (Code 3351)

CLD VII.1
Anschlüsse: D-Sub 9-pol. ↔ LEMO 10-pol. (AUX 1)
Stromversorgung: 3,3 V (±10 %), Versorgung erfolgt durch 

SQuadriga II; 15 mA, typ.
CAN: CAN High-Speed gemäß ISO 11898-2
Bitrate CAN-Bus:  Auto detect (im Listen-Only-Modus), 	

1 Mbit/s; 800, 666, 500, 250, 125, 
100, 50, 20, 10 kbit/s

Identifier (CAN):  11 Bit (CAN 2.0A), 29 Bit (CAN 2.0B)
Decodierung/Anzeige von CAN-
Signalen 	
	 CAN-Signale:  	
		
		
		
	 OBD-2-Signale über CAN 	
	 gemäß ISO 15765-4: 

			 
	
Decodierung und Anzeige aktueller 
Fahrzeuggrößen gemäß fahrzeugspezifi-
scher DBC-Datenbanken 		
(nicht im Lieferumfang enthalten)		
	
Anforderung und Anzeige von standar-
disierten, aktuellen Fahrzeuggrößen 
(entsprechende DBC-Datenbank im 
Lieferumfang enthalten)

Die Leitungs-Terminierung muss vom Anwender bei Bedarf in den Stecker 
des benutzerspezifischen CAN-/OBD-2-Kabels oder in das Adapterkabel 
CMD 0.12 integriert werden.
Galvanische Trennung: ja
Kabellänge: 1 m
Abmessungen (ohne Kabel): 69 x 78 x 29 mm (BxTxH)
Gewicht: 190 g
Temperatur Betrieb: -20 °C bis 50 °C (0 bis 90 % r.H., nicht 

kondensierend)
Temperatur Lagerung: -20 °C bis 70 °C
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yy Erfassen von CAN-Bus-Daten mit 
flexibler Datenrate (CAN FD)

yy Datenrate mit bis zu 5 Mbit/s 

yy Nutzerdaten: Übertragungsmodus 
mit bis zu 64 Byte

yy Ab SQuadriga II
-- Version B, ab Revision 05
-- Version C, ab Revision 07

yy Decodierung von CAN-FD-Signalen 
(ab ArtemiS suite 9.2): ArtemiS suite 
Data Preparation Module (Code 
5024) 

CAN-FD-Adapter		
CLD VII.2 (Code 3362)

CLD VII.2
Anschlüsse: D-Sub 9-pol. ↔ LEMO 10-pol. (AUX 1) 
Stromversorgung: 3,3 V (±10 %), Versorgung erfolgt durch 

SQuadriga II 
Stromaufnahme: 50 mA
Spannungsfestigkeit: ±18 V DC (Dauer) / ±8 kV (ESD)
Datenrate Aufnahme: Max. 2 Mbit/s

Decodierung/Anzeige von CAN-
Signalen 	
	 CAN FD 	
	 gemäß ISO 11898-2: 2016 	
	 (mit ISO 11898-2/5/6):	
		
		
		
	 CAN 2.0- / OBD-2-Signale: 

			 
			 
		
	
Decodierung und Anzeige aktueller 
Fahrzeuggrößen gemäß fahrzeugspezifi-
scher DBC-Datenbanken 		
(nicht im Lieferumfang enthalten)		
vgl. Adapter	 CLD VII.1 (Code 3351)

Datenrate CAN: Max. 5 Mbit/s 

Galvanische Trennung: ja

Abmessungen (ohne Kabel): 69 x 78 x 29 mm (BxTxH)

Temperatur Betrieb: -20 °C bis 50 °C (0 bis 90 % r.H., nicht 
kondensierend)

Temperatur Lagerung: -20 °C bis 70 °C
Statischer Luftdruck: 2000 m ü. N.N.



AUX 1

yy Aufzeichnung von FlexRay-Daten

yy Das Kabel für die Verbindung 
des CLF VII mit dem FlexRay-
Bus in einem Fahrzeug wird vom 
Anwender konfektioniert 

yy Ab SQuadriga II, Version C

FlexRay-Adapter		
CLF VII (Code 3361)

CLF VII
Anschlüsse: D-Sub 9-pol. ↔ LEMO 10-pol. (AUX 1)
FlexRay (A+B): FlexRay V2.1 Rev. B; erforderlich ist eine 

fahrzeugspezifische XML-Fibex-Daten-
bank (nicht im Lieferumfang enthalten)

Die Leitungs-Terminierung muss vom Anwender bei Bedarf in den Stecker des 
benutzerspezifischen FlexRay-Kabels integriert werden.
Stromversorgung: 3,3 V (±10 %), Versorgung erfolgt durch 

SQuadriga II
Leistungsaufnahme: 0,4 W
Abmessungen (ohne Kabel): 69 x 29 x 78 mm (BxHxT) 
Gewicht 130 g
Temperatur Betrieb: -20 °C bis 50 °C (0 bis 85 % r.H., nicht 

kondensierend)
Temperatur Lagerung: -20 °C bis 70 °C

09.2018 SQuadriga-II-Adapter		  Änderungen vorbehalten

yy Aufnahme der GPS-Koordinaten, 
der Geschwindigkeit usw.

yy Speichern der Informationen in 
einem Kanal

yy Magnethalterung auf der Unterseite

yy Ab SQuadriga II, Version C

GPS-Adapter		
CLG VII (Code 3357)

CLG VII
Anschlüsse: LEMO 10-pol. ↔ LEMO 10-pol. 	

(AUX 1)
Stromversorgung: 3,3 V (±10 %), Versorgung erfolgt durch 

SQuadriga II; max. 50 mA 
Backup Batterie: Lithium, 3 V / 5,5 mAh
Empfindlichkeit: Betrieb: -162 dBm 
Protokoll: NMEA0183

Erfassung: Kaltstart: 29 Sek.

Update-Rate: 5 Hz
Kabellänge: 180 cm

Abmessungen (ohne Kabel): 47 x 39 x 16 mm (BxTxH)

Gewicht: 73 g

Temperatur Betrieb: -40 °C bis 85 °C (5 bis 90 % r.H., nicht 
kondensierend)

Temperatur Lagerung: -55 °C bis 85 °C

Fernbedienung 			 
RC X.1-V2 (Code 9850-V2)

yy Anschluss der Fernbedienung 
RC X.1-V2 an die AUX-1-
Schnittstelle für das Starten und 
Stoppen einer Aufnahme 

yy Optional: Funkmodul RC X.2 
(Code 9851) zur drahtlosen 
Bedienung der RC X.1-V2

RC X.1-V2
Anschlüsse: LEMO 10-pol. (AUX 1)

Für weitere Informationen siehe Datenblatt RC X.
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yy Aufnahmen mit einem HMS-III- 
oder HMS-IV-Kunstkopf

yy Verbinden von mehreren 
SQuadriga-II-Geräten mitein-
ander und Synchronisieren der 
Abtastfrequenz (2 Kanäle werden 
übertragen)

AES/EBU-Adapterkabel		
CLX VII.1 (Code 3352)

CLX VII.1
Anschlüsse: 2 x XLR3 ↔ LEMO 10-pol. (AUX 2)
Galvanische Trennung: ja
Kabellänge: 1 m

yy Erweitern von SQuadriga II als 
Controller mit einem HEADlab-
Modul labV6 / labVF6 / labM6. 
Zusätzlich benötigt wird das Kabel 
CLL X.xx (Code 3780-xx), eine 
Powerbox labPWR I.1 (Code 3711) 
sowie das Kabel CLL XI.xx 	
(Code 3781-xx). 

HEADlab-Adapter		
CLD VII.6 (Code 3356)

CLD VII.6
Anschlüsse: Power/HEADlink ↔ LEMO 10-pol. 	

(AUX 2)
Stromversorgung:	
			 
	 von labPWR I.1: 	
		

24 V (15 V – 24 V DC), Versorgung 
erfolgt via Netzteil / labPWR I.1	
24 V: ca. 0,75 A (z. B. 18 W: 6 W für 
labV6 + 12 W für SQuadriga II)

Verpolschutz Power In: bis 30 V DC
Kabellänge: 30 cm
Abmessungen (ohne Kabel): 69 x 78 x 29 mm (BxTxH)
Gewicht (ohne Kabel): 227 g 
Temperatur Betrieb: -20 °C bis 50 °C (0 bis 85 % r.H., nicht 

kondensierend)
Temperatur Lagerung: -20 °C bis 70 °C
Derating: kein Derating bis 50 °C

AUX 1

AUX 2

yy Einstellen eines HMS-III- oder 
HMS-IV-Kunstkopfes (für die Kunst-
kopfaufnahme wird das AES/EBU-
Adapterkabel CLX VII.1 benötigt) 

yy Einstellen der Aufnahmeparameter 

yy Zusätzlich benötigt wird ein RS232-
Kabel CAB I.xx (Code 5475) 

RS232-Adapter		
CLD VII.8 (Code 3358)

CLD VII.8
Anschlüsse: D-Sub 9-pol männlich ↔ LEMO 10-pol. 	

(AUX 1)
Stromversorgung: 3,3 V (±10 %), Versorgung erfolgt durch 

SQuadriga II; max. 40 mA
Galvanische Trennung: ja
Baudrate: 9600 Baud

Isolationswiderstand: mind. 1 GOhm
Kabellänge: 1 m
Abmessungen (ohne Kabel): 69 x 78 x 29 mm (BxTxH)
Gewicht: 189 g
Temperatur Betrieb: -20 °C bis 50 °C (0 bis 90 % r.H., nicht 

kondensierend)
Temperatur Lagerung: 20 °C bis 70 °C
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yy Verbinden von zwei SQuadriga-II- 
Geräten und synchronisiertes 
Aufnehmen mit bis zu acht zusätz-
lichen Analogkanälen des zweiten 
SQuadriga-II-Gerätes (Eingangs-
modul)

yy Konfiguration des zweiten 
SQuadriga-II-Gerätes durch den 
SQuadriga-II-Controller 

SQuadriga-II-Adapterkabel		
CLL VII.1 (Code 3353-1)

CLL VII.1
Anschlüsse: Crosslink: LEMO 10-pol. (AUX 2) ↔ 

LEMO 10-pol. (AUX 2)
Galvanische Trennung: nein
Kabellänge: 1 m

yy Verbinden von SQuadriga II z. B. 
mit dem binauralen USB-Frontend 
BEQ II oder einer Soundkarte 
-- Ab BEQ II, Version C

yy Für eine Verbindung von zwei 
SQuadriga-II-Geräten (8 Kanäle 
werden übertragen) werden zwei 
Adapter CLA VII.5 und zwei Toslink-
Kabel CLW II.03 (Code 9825-03) 
benötigt	

yy Ein Toslink-Kabel (30 cm) ist 
im Lieferumfang des Adapters 
CLA VII.5 enthalten

ADAT-Adapter		
CLA VII.5 (Code 3355)

CLA VII.5
Anschlüsse: ADAT ↔ LEMO 10-pol. (AUX 2)
Stromversorgung: +3,3 V (±10 %), Versorgung erfolgt 

durch SQuadriga II
Stromaufnahme: 50 mA
Datenrate: max. 12,288 Mbps mit SQuadriga II
Opt. Wellenlänge: 660 nm
Galvanische Trennung: ja
Kabellänge: 30 cm
Abmessungen (ohne Kabel): 69 x 78 x 29 mm (BxTxH)
Gewicht: 160 g
Temperatur Betrieb: -20 °C bis 50 °C (0 bis 90 % r.H., nicht 

kondensierend)
Temperatur Lagerung: -20 °C bis 70 °C

AUX 2
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yy Anschließen des Headsets BHS II an 
die BNC-Eingänge von SQuadriga II 
(und andere von HEAD acoustics 
unterstützte Frontends)

yy Aufnahme von Geräuschereignissen 
(keine Wiedergabe)

yy Die individuelle Entzerrung muss 
verwendet werden

BHS-II-Adapterkabel			 
CLB I.2 (Code 9847)

CLB I.2
Anschlüsse: LEMO 14-pol. 1B ↔ 2 x BNC, männlich 

(BNC)
ICP-Versorgung: 18 V
Aussteuerbarkeit BHS II: Max. 130 dBSPL

Coupling: AC
Kabellänge: 20 cm

yy Anschließen von Pulssensoren 
(BNC) an die SMB-Schnittstellen von 
SQuadriga II (Pulse In)

SMB-BNC-Adapterkabel		
CSB VII.0 (Code 3350)

CSB VII.0
Anschlüsse: SMB mit Adapter BNC, weiblich ↔ SMB, 

weiblich (Pulse In)
Kabellänge: 15 cm

yy Anschließen binauraler Sensoren mit 
ICP-Versorgung wie HSU III.2 oder 
BHM III.3 an den BHS-Eingang von 
SQuadriga II	

yy Die Kanäle 1 und 2 sind gekoppelt

yy Die individuelle Entzerrung muss ver-
wendet werden

yy Ab SQuadriga II, Version B

ICP-Adapterkabel 			 
CLB I.3 (Code 9848)

CLB I.3
Anschlüsse: 2 x BNC (weiblich) ↔ LEMO 14-pol., 1B 

(BHS)
ICP-Versorgung: 18 V, 2 mA (wird manuell zugeschaltet)
DC: nein
Kabellänge: 20 cm

Andere Schnittstellen



yy Spannungsversorgung für 
SQuadriga II über das KFZ-Bord-
netz 

yy Zusätzlich benötigt wird das Kabel 
CLO VII.9 (Code 3359) 		
[→ Zigarettenanzünder] 		
oder das Kabel CLO X.3 	
(Code 3782-3) [→ Batterie]

Car-Adapter 		
SCA II.2 (Code 3345)
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SCA II.2
Anschlüsse: LEMO 2-pol. ↔ 5,5 / 2,1 mm (Power In)

Eingangsspannung: 11 V - 26 V DC
Ausgangsspannung: 5 V DC (±5 %), galvanisch getrennt
Ausgangsstrom: max. 2,7 A
Ripple+Noise: max. 50 mVPP bis 20 MHz
Abmessungen (ohne Kabel): 40 x 92 x 39 mm (BxTxH)
Temperatur Betrieb: 0 °C bis 40 °C (5 bis 90 % r.H., nicht 

kondensierend)
Temperatur Lagerung: -10 °C bis 80 °C

SCU-P2
Anschlüsse: D-Sub 9-pol. ↔ 2 x BNC (Pulse In)
Siehe Datenblatt SCU-P2

SCU-V2
Anschlüsse: D-Sub 9-pol. ↔ 2 x BNC (BNC)

Siehe Datenblatt SCU-V2

yy Aufbereiten und Verstärken von 
Pulssignalen 

Pulskonditionierungs-Adapter 	
SCU-P2 (Code 3393)

yy Messung von hochohmigen 
Spannungsquellen 

Impedanzkonverter-Adapter 		
SCU-V2 (Code 3394)

Andere Schnittstellen

ICP ist ein eingetragenes Warenzeichen der PCB Group, Inc., ADAT ist ein eingetragenes Warenzeichen der Alesis Corporation, FlexRay ist ein eingetra-
genes Warenzeichen der Daimler Chrysler AG


