
SQuare (Code 2420)
Sound Quality Representation and 
Evaluation Studio

Überblick

HEAD SQuare ist eine äußerst flexib
le, mo du lar aufgebaute Software, um 
Hör  ver  suche schnell und unkompli
ziert durchzuführen. Alle Test designs 
können intuitiv erstellt werden, wobei 
SQuare breiten Spielraum für die 
individuelle Gestaltung gewährt. 
Neben den individuellen Tests und 
Grup pentests bietet SQuare den 
 „In ter   active Mode“ zur Präsentation 
und Dis kussion von Geräuschen in 
einer Grup  pe. 

Um den jeweiligen Anforderungen der 
An wender zu entsprechen und dazu 
bei den Hörversuchen ein Höchst
maß an Realitätsnähe zu gewähr
leisten, lässt sich SQuare flexibel mit 
Hard ware kom po nenten von HEAD 
 acous tics kombinieren. Das stellt 
sicher, dass zuverlässige und reprodu
zierbare Bewertungen in kürzester Zeit 
erzielt werden können, da beispiels
weise bei jeder Wiedergabe von 
binauralen Aufnahmen Aussteuerung 
und Entzerrung automatisch korrekt 
eingestellt werden.

Sollen Fahr zeug innengeräusche nicht 
im Hörstudio, sondern in einer mög
lichst reali täts getreuen Umgebung 
bewertet werden, kann SQuare auch 
im Sound Car oder im SoundSeat von 
HEAD acoustics eingesetzt werden.

 y Hardwarekomponeten für eine ge
hör richtige Wiedergabe im Hörstu
dio, im SoundCar oder im Sound 
Seat von HEAD acous tics   
(Hard und Software aus einer 
Hand)
  Schneller und unkomplizierter 

Aufbau aller Komponenten in 
einem Hörstudio

  Binauraler KopfhörerEntzerrer 
labP2 für die Wiedergabe mit 
hochwertigen Kopfhörern

  Automatische Einstellung der 
korrekten Aussteuerung und Ent
zerrung bei der Wiedergabe

  Bewertungseingabe über Touch
screens, TabletPCs oder Maus

  Zweikanaliger Wiedergabe
Entzerrer labO2 für die 
Wiedergabe im tieffrequenten 
Bereich über Subwoofer, 
Lautsprecher usw. 

  Vierkanalwiedergabe, z. B. für 
die Wiedergabe von Geräuschen 
und Vibrationen im SoundCar 
oder im SoundSeat    
(2 x Luftschall sowie 2 x Körper
schall)

Leistungsmerkmale

 y Zentrale Steuerung und an wen der
freund liche Erstellung der Testab
läufe (Playlist) an einem MasterPC
  Einfache Übernahme von 

 ArtemiSSounds in eine oder 
mehrere Play listen

  Vielfältige Editiermög lich keiten 
  Drehzahl oder zeitsyn chro nes 

Umschalten zwischen verschiede
nen Geräuschen möglich (Switch 
Mode)

  Netzwerkfähige SQLDatenbank
  Sprachauswahl mit Standard

texten (deutsch/englisch) oder 
individuelle Beschriftung von 
Instruktionen und Buttons

  Erweiterbare Statistiken  Kor
relation der Tester ge b nisse mit 
psy cho akustischen Analy sen usw. 

 y Subjektive Bewertung in Grup pen
tests, individuellen und interaktiven 
Tests (Voraussetzung: Sound Quality 
Studio Tool Packs [STP] 1  3)

 y Testarten: Kategoriale Bewertung, 
Paarvergleich, Semantisches Diffe
rential (inkl.  Semantisches Differen
tial nach ITUT P.835), Ranking

 y Schnelle und unkomplizierte Rea
lisierung der gewünschten Testde
signs

Lieferumfang

 y Sound Quality Studio (Code 2420) 
Basis SoftwareVersion   
Erstellung, Steuerung und Über
wachung der Tests (für MasterPC)

 y MicrosoftSQLServer 2012

 y Microsoft Access Database Engine 
2016
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Interaktiver Testmodus  aus der Sicht des Versuchsleiters (MasterPC). Der Versuchsleiter (Master) 
kann in einem OnlineDisplay die Beurteilung der Geräusche während des Tests verfolgen.
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SQuare - Software

Die Vorbereitung der Tests
Der Versuchsleiter erstellt mit Hilfe 
eines Wizards am MasterPC eine 
Playlist, die den gesamten Testablauf 
regelt. Die Bewer tungskriterien sind 
frei editierbar, so dass Semantische 
Differentiale, Kategoriale Bewertun
gen usw. individuell gestaltet werden 
können. Für Erweiterungen, etwa 
Bebilderungen bzw. Animationen oder 
Videos, steht ein breiter Spielraum zur 
Verfügung. Ein Import Wizard verein
facht die Erstellung von Playlisten für 
die üblichen Testdesigns.

Master-PC
Der MasterPC bildet die zentrale 
Schaltstelle für alle Tests. Der Ver
suchsleiter bestimmt am MasterPC 
über die Playliste den Ablauf der Tests 
und erhält online die Bewertungen der 
Testpersonen. Der Versuchsleiter kann 
jederzeit in die verschiedenen Test
Modi eingreifen und Änderungen vor
nehmen. Alle Dateien und Ergebnisse 
lassen sich in einer SQLDatenbank 
speichern. Zusätzlich können die Test
ergebnisse der Hörversuche in Excel 
ausgewertet und aus den ExcelDaten 
heraus wieder importiert werden. 

Testsignale
Ist eine Bearbeitung der zu bewerten
den Testsignale nötig, lassen sich mit 
SQuare beispielsweise die Dauer, der 
Pegel, die Aussteuerung und  bei der 
Verwendung von Kunstkopfaufnahmen 
 die Entzerrung für die Wiedergabe 
an passen. 

Statistische Auswertung
Zu den statistischen Auswertungs
op ti onen gehört die Möglichkeit, 
Ver suchs ergebnisse über die Ge
räusch beispiele oder die Testpersonen 
auszuwerten. In Excel lassen sich 
Makros für weitere Berechnungen und 
Er gebnisdarstellung programmieren 
und damit die statistische Auswertung 
individuell den Erfordernissen der An  
wender anpassen.

Korrelation der Testergeb nisse mit 
ArtemiS-Analysen
Um einen Vergleich zwischen Ana
lysen (beispielsweise Schärfe, Rau
heit, Lautheit) und den subjektiven 
Bewertungen durch Testpersonen zu 
erhalten, können die Testergebnisse 
mit den Resultaten benutzerdefinierter 
ArtemiSProjekte verglichen werden.  

Beispiel für eine am MasterPC erstellte Playliste. 

Beispiele: statistische Auswertung in Excel.

Excel und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation; 
LEMO ist ein eingetragenes Warenzeichen der LEMO SA.
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Beispiele für Testformen (Präferenztest, Kategorietest, Rankingtest) für individuelle Hörversuche.

Semantisches Differential gemäß ITUT P.835 für individuelle Hörversuche.

Semantisches Differential für individuelle Hörversuche.

SQuare - Tool Packs   
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Gruppentests (Gruppen-Hörversuche) 
Bei Gruppentests nehmen die Ver
suchspersonen ihre Bewertungen 
simultan vor. Der Ablauf des Hörver
suchs ist festgelegt und kann nur vom 
Versuchsleiter, nicht dagegen von den 
Juroren, geändert werden.   
(Voraussetzung: STP 01) 

Individuelle Tests   
(Individuelle Hörversuche) 
Jeder Versuchsteilnehmer verfügt über 
einen PC, auf dem sich alle notwen
digen Informationen für den Ablauf 
des Hör versuchs befinden. Der Mas ter 
gibt die Rahmen be din gungen vor und 
über   lässt es den Juroren, eigenständig 
die Reihenfolge zu bestimmen, Ge
räusche oder Sequenzen zu wiederho
len usw. (Voraussetzung: STP 02) 

Interaktive Tests (Interactive Mode)
Der Interaktive Test dient der Ge
räuschpräsentation in einer Diskussi
ons runde. Mit Hilfe des MasterPCs 
hat der Versuchs bzw. Diskussionslei
ter dabei die Möglichkeit, Ablauf, Rei
henfolge, Lautstärke, Entzerrung usw. 
interaktiv zu gestalten. Dabei kann er 
den Teilnehmern auch eine Auswahl 
der Sounds für einen individuellen Test 
zur Verfügung stellen.   
(Voraussetzung: STP 03)

SQuare - Tool Packs 
 y STP 01 (Code 2421)   
Tool Pack zur Durchführung von 
Grup pentests 

 y STP 02 (Code 2422)  
Tool Pack zur Durchführung 
individueller Tests

 y STP 03 (Code 2423)  
Tool Pack zur Durchführung 
interaktiver Tests

Systemvoraussetzungen  
(MasterPC)

 y Windows 7 (x86 oder x64):  
Professional, Enterprise, Ultimate; 
Sprachen: US / Western European, 
Service Pack 1

 y ≥ Microsoft SQLServer 2012

 y Microsoft Access Database Engine 
2016

 y ≥ Core2Duo Prozessor 2 GHz

 y ≥ 2 GB (RAM) Arbeitsspeicher

 y Microsoft Excel (x86)
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Beispiel für eine Hardwarekonfiguration in einem Hörstudio. 

SQuare - Hardware   
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Die Hörplätze
In einem Hörstudio verfügen alle Ju
roren jeweils über eine Wiedergabe
einheit labP2 z. B. mit dem entzerrten, 
dynamischen Kopfhörer HD IV.1 für 
die gehörrichtige Wie der gabe  sowie 
einen TabletPC (bzw. Touch    screen).

Mit dem WiedergabeEntzerrer labO2 
kann die Wiedergabe über Kopfhörer 
durch die Wiedergabe im tieffrequen
ten Bereich über Subwoofer, Lautspre
cher, Shaker usw. ergänzt werden. 

Hardwarekompo nenten
 y labP2 (Code 3732)  
Binauraler KopfhörerEntzerrer

 y Netzteil     
24 V, 60 W, LEMO 4pol. 

 y HD IV.1 (Code 2380)     
Dynamischer Kopfhörer

 y CLX X.1 (Code 37971)  
AES/EBUAdapter, 1 m 

 y CXX II.xx (Code 5177xx)   
Kabel AES/EBU XLR 3pol., männ
lich ↔ XLR 3pol., weiblich   

 y labO2 (Code 3731)  
2Kanal WiedergabeEntzerrer mit 
LineAusgängen, USBSchnittstelle

 y labO2V1 (Code 3731V1)  
2Kanal WiedergabeEntzerrer 
mit LineAusgängen, Kopfhörer
anschluss 

 y labP2V1 (Code 3732V1)  
Binauraler KopfhörerEntzerrer 

 y HPL (Code 2968) 
2 x High Precision Loudspeaker

 y HSW I (Code 2950)  
HEAD Subwoofer

 y labOA (Code 3785)  
OptoAdapter (optisch/elektrisch)

 y LWLPatchkabel (für labOA)
Aktuelle Information zu weiteren, von 
HEAD acoustics empfohlenen Hard
ware komponenten (z. B. TabletPC, 
Note book, SoundCar) erhalten Sie 
von dem für Sie zuständigen Vertriebs
ingenieur).

Hörtests im SoundCar oder im 
SoundSeat von HEAD acoustics
SoundCar und SoundSeat sind 
Fahr simulatoren mit integriertem 
  Geräusch und Vibrationswieder gabe
sys tem, wodurch sich die Testperson in 
eine möglichst realistische Fahrsitua
tion versetzt. Zu den akustischen 
Sig  nalen, die die Testperson über 
Kopfhörer hört, können auch die 
pas senden Vi bra tio nen durch Shaker 
an Sitz und Lenkrad erzeugt (4Kanal
Wiedergabe) werden.

Dank der 4KanalWiedergabe von SQuare lassen sich Hörversuche problemlos im SoundCar von 
HEAD acoustics und damit in einer möglichst realitätsnahen Umgebung durchführen.

Mit SQuare können Hör  ver  suche schnell und unkompliziert im SoundSeat durchgeführt werden. 
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