
HSW I (Code 2950)
Bandpass-Subwooferpaar von HEAD 
acoustics für die hochwertige tief-
frequente Wiedergabe in großen 
Räumen

01.2019  D2950g2  Änderungen vorbehalten 

Überblick
Der HSW I ist ein Subwoofer von 
HEAD acoustics, der sich für die 
hochwertige Wiedergabe z. B. in 
Hörstudios eignet. 

Erfahrungsberichte von Anwendern 
zeigen, dass die perzeptive Beur-
teilung von Geräuschen auf eine 
 solidere Grund lage gestellt wird, 
wenn die tief fre quen ten Luftschall-
anteile zuzüglich z. B. zur Kopf hörer - 
oder Lautsprecherwieder gabe mit 
berücksichtigt wer den. 

Hier bildet der HSW I dank seines im 
unte ren Frequenzbe reich optimierten 
Wir kungsgrades eine hervorragende 
Er gän  zung zu den Kopfhörern von 
HEAD acoustics. Der Subwoofer kann 
mit Hilfe von labO2 /  labO2-V1 
(bzw. labP2 / labP2-V1 für die Kopf-
hörer) gefiltert werden, um eine 
akustisch korrekte Wiedergabe zu 
 gewährleisten. 

So lassen sich beispielsweise Hör-
ver suche durchführen, bei denen die 
Wahrnehmung des wieder gegebenen 
Geräusches besser mit der des 
realen Ge räu sches über ein stimmt, 
als bei einer reinen Kopf hörer - oder 
Lautsprecherwieder gabe.  

Die HSW I-Subwoofer werden an 
die mitgelieferte Leistungsendstufe 
KMT DC5 angeschlossen.

Anwendungen
 y Realistische Wiedergabe 
von Geräusch szenarien mit 
tieffrequenten Geräuschanteilen, 
z. B. in  Hörstudios

Lieferumfang
 y HSW I (Code 2950)   
2 x HEAD Subwoofer

 y Endstufe DC 5 von KMT

 y 2 x Speakonkabel, 10 m

 y 2 x CXX II.3 (Code 5177-3)   
Kabel AES/EBU XLR 3-pol.,  
männlich ↔ XLR 3-pol., weiblich,  
3 m

Empfohlenes Zubehör
 y labO2 (Code 3731)  
2-Kanal Wiedergabe-Entzerrer mit 
Line-Ausgängen, USB-Schnittstelle

 y labO2-V1 (Code 3731-V1) 
2-Kanal Wiedergabe-Entzerrer 
mit Line-Ausgängen, Kopfhörer-
anschluss und USB-Schnittstelle

 y HPL (Code 2968) 
2 x High Precision Loudspeaker

Leistungsmerkmale
 y Subwooferpaar für eine besonders 
hochwertige Wiedergabe tief-
frequen   ter Luftschallanteile

 y Tief  basswiedergabe im Bereich von 
25 Hz bis 120 Hz (-10 dB)

Die untere Grenzfrequenz ist maß-
geblich vom angeregten Raum-
volumen abhängig. Je kleiner der 
Raum, umso deutlicher kann die im 
Freifeld gemessene  untere Grenz-
frequenz nach  unten  verschoben 
werden. Je nach Anwendung ist 
eine Tiefbasswiedergabe im Bereich 
von 10 Hz bis 120 Hz möglich.

 y Richtungsunabhängige Geräusch-
abstrahlung

 y Robustes Bandpassgehäuse mit 
zwei Tieftönern in Push-Pull-
Anordnung

 y Geschlossene Bauform zum Schutz 
der Membranen

 y Leistungsendstufe und benötigte 
Kabel sind im Lieferumfang 
enthalten

 y Individuell einstellbarer Eingangs-
span nungsbereich für die Endstufe
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HSW I
Nennbelastbarkeit: 450 WRMS
Nennimpedanz: 4 Ohm 
Übertragungsbereich (Freifeld): (-10 dB) 25 Hz bis 120 Hz 
Gehäusedesign: Bandpass (Push-Pull-Anordnung)
Gehäuse Abmessungen: 455 x 455 x 690 mm (BxTxH)
Gewicht (1 x HSW I): 46 kg

Endstufe DC 5 (im Lieferumfang enthalten)
Leistung (sin.) an 8 Ohm: 2 x 320 W
Leistung (sin.) an 4 Ohm: 2 x 450 W
Leistung (sin.) an 2 Ohm: 2 x 520 W
Leistung (sin.) an 4 Ohm gebrückt: 1 x 1000 W
Frequenzgang: 20 Hz bis 20000 Hz
Anstiegsgeschwindigkeit: 35 V/µs
Gesamt - Klirrfaktor: 0,01 %
Dämpfungsfaktor bei 8 Ohm/1 kHz: 300
Geräuschspannungsabstand: >100 dB
Eingangsimpedanz (symmetrisch): 20 kOhm
Kanaltrennung: >65 dB
Eingangsempfindlichkeit: Constant gain 33 dB / 1 V
Anschlüsse Input: XLR
Anschlüsse Output: Speakon
Gehäuse Abmessungen: 482 x 358 x 44 mm (BxTxH)
Gewicht: 10 kg

Technische Daten


