
labCTRL I.1 (Code 3701)

USB-Controller für die Datenkon-
zentration und -synchronisation von 
HEADlab-Systemen
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Überblick

Der Controller labCTRL I.1 ist die 
zentrale Verbindungseinheit eines 
HEADlab-Systems. Er übernimmt die 
Datenkonzentration und die Synchro-
nisation von bis zu 10 Signalmodulen. 
Über den Controller wird ein System 
vom Notebook/PC aus mit Hilfe der 
Rekordersoftware HEAD Recorder 
konfiguriert und gesteuert. 

Jedes labCTRL I.1 verfügt über CAN 
bzw. OBD-2 und zwei Pulseingänge 
sowie die Möglichkeit, einen digita-
len Kunstkopf (HMS III oder HMS IV) 
direkt anzuschließen. 

Für die Verbindung zum PC bietet 
labCTRL I.1 eine USB-2.0-Schnittstelle 
an. Es können zwei Controller gleich-
zeitig via USB mit einem PC verbun-
den werden. So lassen sich z.B. mit 
20 labV12-Modulen bis zu 240 exter-
ne Kanäle samplegenau erfassen. 

In größeren Systemen können die 
Controller labCTRL I.1 (USB) und 
labCTRL I.2 (USB und LAN) gemein-
sam eingesetzt werden. 

Alle Controller eines Systems müs-
sen über BNC-Kabel (CBB I.1) bzw. 
HEADlink-Kabel (CLL X.xx) unterein-
ander verbunden und synchronisiert 
werden.

Lieferumfang

·· labCTRL I.1 (Code 3701) 		
USB-Controller

·· CDX X.3 (Code 3783-3) 		
HMS-Anschlusskabel, 3 m

·· CUSB II.1.5 (Code 5478-1.5) 	
USB-Kabel 2.0, 1,5 m

·· CUSB II.5 (Code 5478-5) 	
USB-Kabel USB 2.0, 5 m 	

Optionen	

·· CDO X.3 (Code 3786-3) 		
OBD-2-Anschlusskabel, 3 m 	

·· labPWR I.1 (Code 3711)  		
Power Box für HEADlab-Systeme 		
(bis max. 40 W)

·· labPWR I.2 (Code 3712)  		
Power Box für HEADlab-Systeme 	
(bis max. 100 W)

·· PSH I.4 (Code 3718)  		
Netzteil für HEADlab-Systeme bis 	
60 W (ohne labPWR)

·· labOA (Code 3785) 		
HEADlab Opto-Adapter

·· labCTRL I.2 (Code 3702) 		
LAN-/USB-Controller

·· CBB I.1 (Code 1175-1)	
Synchronisierung labCTRL I.1 ↔ 
labCTRL I.1, 1 m	

·· CLL X.xx (Code 3780-xx)
Synchronisierung labCTRL I.1 ↔ 
labCTRL I.2

Software (erforderlich)
·· HEAD Recorder (Code 5000_5004)	
		Programmierbares Rekordermodul, 
bestehend aus:
·· ArtemiS suite Basic Framework	
(Code 5000)

·· ArtemiS suite Data Acquisition 	
Module (Code 5004)

Software (optional)
·· ArtemiS suite (Code 5001ff)		
Weitere ArtemiS-suite-Module

Datenblatt

Leistungsmerkmale

·· Zentrales Kontroll- und Steuerungs-
modul für HEADlab-Systeme

·· Integrierte CAN-Bus- bzw. OBD-
2-Schnittstelle
·· Ein benutzerspezifisches CAN- 
bzw. OBD-2-Kabel wird zusätzlich 
benötigt

·· Zwei integrierte Pulseingänge
·· Gemischte Abtastraten einstellbar
·· Schnittstelle zum Anschluss eines 
digitalen Kunstkopfes (HMS III oder 
HMS IV), inkl. Konfiguration

·· Geringer Stromverbrauch 		
(typ. 5 W)

·· Synchronisation von bis zu 10 
Signalmodulen (z.B. labV6 oder 
labV12); für jedes Signalmodul 
kann eine individuelle Abtastrate 
eingestellt werden, in Abhängigkeit 
von der Systemabtastrate

·· Verbindung von bis zu zwei Con-
trollern mit einem PC via USB

·· Datenübertragung bis zu 1000 m 
zwischen Controller und Signal-
modul mit zwei Opto-Adaptern 
labOA

·· Galvanische Trennung zwischen 
Signaleingängen, PC-Anschluss und 
Stromversorgung zur Vermeidung 
von Masseschleifen

·· Geräuschlos (ohne Lüfter), geringes 
Gewicht, robuste Bauweise

·· Einfache (sternförmige) Verkabelung 
der angeschlossenen Signalmodule

·· Integrierte Verriegelung (einfaches 
Zusammenstecken der Module)
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Technische Daten

Modulanschlüsse:		  10xLemo 8-pol.

Synchronisation der Kanäle:		  Samplegenau

Anzahl der Controller:		  Bis zu 2 (USB)	

CAN-Bus-Anschlüsse:		  1xSub D 9-pol. Die Leitungs-Terminierung muss vom 	
			   Anwender bei Bedarf in den Stecker des benutzer-		
			   spezifischen CAN- bzw. OBD-2-Kabels integriert 		
			   werden.

HMS-III-/IV-Anschlüsse:		  1xSub D 9-pol.

HMS-III-/IV-Konfiguration:		  Über RS232

Pulseingänge:		  2xBNC

Pulsabtastfrequenz:		  1,152 MHz

Pegel Pulseingänge:		  0-50 V, interner Pull-Up	

Pulstriggerschwelle:		  1 V

USB 2.0 Highspeed (Daten und Konfiguration)	

Datenrate via USB:		  480 Mbits/s 				  
			   Nettodatenrate bei maximaler Kanalzahl: 			 
			   ca. 100 Mbit/s	

Max. Kabellänge USB:	  	 5 m	

Allgemein	

Leistungsaufnahme typ.:		  5 W 

Kühlung:		  Konvektion, lüfterlos	

Gehäuse Abmessungen:		  140,4x181x57 mm (BxTxH)	

	 mit Verriegelungselementen 

	 und Gummifüßen:		  148x181x 63 mm (BxTxH)

Gewicht:		  605 g	

Temperatur Betrieb:		  -10 °C bis +60 °C

Temperatur Lagerung:		  -20 °C bis +70 °C		


