
labCTRL I.2 (Code 3702)
LAN-/USB-Controller für die Daten-
konzentration und -synchronisation 
von HEADlab-Systemen
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Überblick
Der Controller labCTRL I.2 ist die 
zentrale Verbindungseinheit eines 
HEADlab-Systems. Er übernimmt 
die Datenkonzentration und die 
Synchronisation von bis zu 10 
Eingangs- und Wiedergabemodulen. 
Über den Controller wird ein 
System vom Notebook/PC mit der 
Rekordersoftware ArtemiS suite Data 
Acquisition Module, ASM 04 kon
figuriert und gesteuert. 

Der Controller labCTRL I.2 verfügt 
darüber hinaus über eine CAN- bzw. 
OBD-2-Schnittstelle, zwei Pulseingän-
ge und die Möglichkeit, einen digita-
len Kunstkopf (HMS III oder HMS IV) 
direkt anzuschließen.

Für Messungen mit sehr hohen Kanal-
zahlen können via USB 2.0 und via 
LAN, mit einem LAN-Switch, mehrere 
Controller an einen PC angeschlossen 
werden.    

HEADlab-System mit mehreren 
Controllern  

yy Verbindung mehrerer Controller zur 
Bildung größerer HEADlab-Systeme
-- Verbindung der Controller mit 

dem PC via USB und/oder via 
LAN (mit einem LAN-Switch) 

-- USB und LAN lassen sich gleich-
zeitig nutzen 

-- Über USB lassen sich maximal 2 
Controller mit einem PC verbin-
den

-- Via LAN ist die Anzahl der Con-
troller von der Auslastung des 
Netzwerks und der Rechenleis-
tung des PCs abhängig

yy Mit einem Controller lassen sich 
maximal 10 Eingangs- und Wieder-
gabemodulen synchronisieren

yy Mit einem handelsüblichen PC 
sind in einem System mit mehreren 
Controllern folgende Kanalzahlen 
möglich, z. B. mit 10 labV12
-- 600 Kanäle mit 24 kHz 

Abtastrate
-- 300 Kanäle mit 48 kHz 

Abtastrate
-- 150 Kanäle mit 96 kHz 

Abtastrate

Datenblatt

Leistungsmerkmale
yy Zentrales Kontroll- und Steuerungs-
modul für HEADlab-Systeme 

Verbindung zum PC 

yy Via USB 2.0 			 
(Anschluss eines oder von zwei 
Controllern)

yy Via LAN 			 
(Gigabit Ethernet, Anschluss eines 
oder mehrerer Controller) 

Direkter Anschluss von Sensoren 

yy CAN bzw. OBD-2 

yy Drehzahlsensoren

yy Digitaler Kunstkopf		   
(HMS III oder HMS IV) 

HEADlab-System mit einem 
Controller

yy Anschluss, Synchronisation und 
Steuerung von maximal 10 Ein-
gangs- und Wiedergabemodulen

yy Maximale Kanalzahl, z. B. mit 10 
labV12-Eingangsmodulen
-- 120 Kanäle bei 24 kHz
-- 60 Kanäle bei 48 kHz
-- 30 Kanäle bei 96 kHz

yy Verbindung des Controllers mit 
dem PC via USB oder LAN

Funktionen 

yy Galvanische Trennung zwischen 
Signaleingängen, PC-Anschluss 
und Stromversorgung zur Vermei-
dung von Masseschleifen

Handhabung 

yy Geräuschlos (ohne Lüfter), geringes 
Gewicht, robuste Bauweise

yy Integrierte Verriegelung (einfaches 
Zusammenstecken der Module)	

yy Einfache (sternförmige) Verkabe-
lung der angeschlossenen Ein-
gangsmodule

Autarker Betrieb mit Power-Boxen

yy Der Akku der Power-Boxen versorgt 
HEADlab-Systeme in Abhängigkeit 
von der Konfiguration mehrere 
Stunden lang mit Spannung
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yy Eingangsmodule
-- labHSU (Code 3710)		

für 2 Analog-/ICP-Sensoren, 
2 Kondensatormikrofone, 
1 Drehzahlsensor

-- labV6HD (Code 3728)		
mit Weitbereichseingang (High-
Dynamics) für 6 Analog-/ICP-
Sensoren 			 

-- labV6 (Code 3721)			 
für 6 Analog-/ICP-Sensoren

-- labV12 (Code 3723)			
für 12 Analog-/ICP-Sensoren

-- labM6 (Code 3724) 			
für 6 Kondensatormikrofone, 	

-- labCF6 (Code 3725) 		
für 6 Charge-Sensoren 	
oder	  			 
für 6 Analog-/ICP-Sensoren

-- labT6 (Code 3726) 			 
für 6 Thermoelemente

-- labSG6 (Code 3727) 		
für 6 Messbrücken

-- labDX (Code 3741) 			
für 2 Drehzahlsensoren, 		
2 CAN/OBD-2, 1 FlexRay, 	
1 HMS-Kunstkopf oder GPS-
Empfänger

-- labHRT6 (Code 3743)		
für 6 Drehzahlsensoren

-- labHMS (Code 3742) 		
für 3 HMS-Kunstköpfe oder 		
2 Kunstköpfe und 1 GPS-
Empfänger

Für jedes Eingangsmodul ist 
eine individuelle Abtastrate in 
Abhängigkeit von der System
abtastrate (48 kHz oder 51,2 kHz) 
einstellbar.

yy Wiedergabemodule
-- labO2 (Code 3731)	

oder
labO2-V1 (Code 3731-V1)		
für 2 Lautsprecher, Subwoofer, 
Shaker, 1 Audiometrie-Kopfhörer, 	
weitere Geräte

-- labP2 (Code 3732) 
oder

labP2-V1 (Code 3732-V1)		
für 2 Kopfhörer, weitere Geräte

Beispiel für ein 60-kanaliges HEADlab-System mit 10 labV6-Eingangsmodulen. Der Controller ist über USB mit dem Notebook verbunden, und die leis-
tungsfähigere Power-Box labPWR I.2 (100 W) versorgt das System mit Spannung.

Anschluss externer Sensoren / Geräte usw.
Es stehen Eingangs- und Wiedergabemodule für unterschiedliche Sensortypen/Kopfhörer usw. zur Verfügung, die direkt 
oder mit Hilfe von Adaptern angeschlossen werden können.
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Lieferumfang
yy labCTRL I.2 (Code 3702) 		
LAN-/USB-Controller

yy CUSB II.1.5 (Code 5478-1.5) 	
USB-Kabel 2.0, 1,5 m

yy CUSB II.5 (Code 5478-5) 	
USB-Kabel USB 2.0, 5 m 

yy LAN-Kabel, 3 m	

yy CDX X.3 (Code 3783-3) 	
HMS-Verbindungskabel 		
XLR 3-pol., männlich / XLR 3-pol., 
weiblich / D-Sub 9-pol. ↔ 	
D-Sub 9-pol., 3 m 			 
[HMS-Kunstkopf ↔ labCTRL I.2 / 
labDX / labHMS] 

Zubehör
Software (erforderlich)
yy ArtemiS suite Data Acquisition 	
Module (Code 5004)

yy ArtemiS suite Basic Framework  
(Code 5000)  	

Software (empfohlen)
yy Für die Weiterverarbeitung der 
CAN-, OBD-2-, FlexRay- und GPS-
Daten wird ASM 24 (Code 5024) 
der ArtemiS suite benötigt

yy ArtemiS suite (Code 5000ff)		
Weitere ArtemiS-suite-Module

Spannungsversorgung

yy Power-Boxen 
-- labPWR I.1 (Code 3711)  		

Power-Box für HEADlab-Systeme 	
(bis max. 40 W) [→ labCTRL I.2]

-- labPWR I.2 (Code 3712)  		
Power-Box für HEADlab-Systeme 	
(bis max. 100 W) 			 
[→ labCTRL I.2]

-- labPWR I.3 (Code 3713)	
Power-Box für HEADlab-Systeme 
(bis max. 35 W) 			 
[→ labCTRL I.2]

yy Netzteile
-- PS 24-60-L2 (Code 0623B) 		

24 V, 60 W, LEMO 2-pol. 		
[→ labPWR I.1 / labPWR I.3]

-- PS 24-150-L2 (Code 0621B) 	
24 V, 150 W, LEMO 2-pol. 	
[→ labPWR I.1 / labPWR I.2 / 
labPWR I.3]

-- PS 24-60-L4 (Code 0617B) 		
24 V / 60 W / LEMO 4-pol. 		
[→ labCTRL I.2]

-- PS 24-150-L4 (Code 0620B) 	
24 V / 150 W / LEMO 4-pol. 	
[→ labCTRL I.2 (nur für Systeme 
mit mehr als 40 W Gesamt
leistungsaufnahme)] 

yy PDB II.1 (Code 3716)		
Power Distribution Box 		
Passiver Verteiler für Spannungsver-
sorgung 				  
[→ bis zu vier HMS-Kunstköpfe z. B. 
via labHMS]

Adapter / Adapter-Kabel / Kabel
yy CLL X.xx (Code 3780-xx)	
HEADlink-Kabel 		
LEMO 8-pol. ↔ LEMO 8-pol.		
[Eingangs-/Wiedergabemodul 
↔ labCTRL I.2; Synchronisierung 
labCTRL I.2 ↔ labCTRL I.2] 

yy labRFC (Code 3789)		
Aktiver Adapter für das verlustfreie 
Verlängern von HEADlink-Verbin-
dungen, max 180 Metern

yy labSPA (Code 3715)  		
Safe Power Adapter 	
[Gleichspannungsquelle 18 bis 
35 V (Adapterkabel CSL X.3) ↔ 
labCTRL I.2]

yy labOA (Code 3785) 		
Opto-Adapter (optisch/elektrisch) 
Datenübertragung zwischen Cont-
roller und Eingangsmodul über eine 
Entfernung von bis zu 1000 m mit 
zwei Opto-Adaptern labOA

yy SCU-P2 (Code 3393) 		
Zweikanalige Pulskonditionierung 
zur Aufbereitung von Pulssignalen 
und Ausgabe der TTL-kompatiblen 
Pulse 	[→ labCTRL I.2]

yy labADAT (Code 3794) 		
ADAT-Adapter
[ADAT-Geräte ↔ labCTRL I.2 / 
labO2 / labP2]

yy CLL XI.xx (Code 3781-xx) 	
Spannungsversorgungskabel 	
LEMO 4-pol. ↔ LEMO 4-pol. 	
[Netzteile / Power-Boxen ↔ 
labCTRL I.2]
-- CLL XII.10 (Code 3795-10)		

Verlängerungskabel LEMO 4-pol. 
↔ LEMO 4-pol., 10 m 	

yy CDO X.3 (Code 3786-3) 		
OBD-2-Verbindungskabel 	
OBD-Stecker, Typ B ↔ D-Sub 
9-pol., 3 m [→ labCTRL I.2 / labDX	
 (ein benutzerspezifisches CAN- 
bzw. OBD-2-Kabel wird zusätzlich 
benötigt)]

yy CLO X.3 (Code 3782-3)  	
Spannungsversorgungskabel 		
2 x Kabelschuh ↔ LEMO 2-pol., 	
3 m [Gleichspannungsquelle ↔ 
Power-Boxen / labSPA]

yy Optisches Kabel  		
LWL-Patchkabel Multimode, 	
Duplex, SC/PC ↔ SC/PC 		
[→ labOA]

Transport
yy labCASE I.1 (Code 3770)		
Transportkoffer für HEADlab

Allgemein

Schnittstellen: 2 x D-Sub 9-pol., 2 x BNC, 12 x LEMO 8-pol. (10 x HEADlink,  
2 x Sync), 1 x USB, 1 x LAN

Auflösung: 24 Bit
Leistungsaufnahme: 8 W, bei 25 °C, 10 W (max.)
Eingangsspannung: 18 bis 36 V, nominal 24 V
Kühlung: Konvektion, lüfterlos
Gehäuse Abmessungen mit BNC-Buchsen: 		
mit Verriegelungselementen und Gummifüßen:

140 x 180 x 57 mm (BxTxH) 					   
148 x 180 x 63 mm (BxTxH)

Gewicht: 927 g
Temperatur Betrieb: -10 °C bis 60 °C

Temperatur Lagerung: -20 °C bis 85 °C

Technische Daten
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CAN-/OBD-2-Eingang

Kanalanzahl: 1 x CAN-Bus/OBD-2 
Schnittstelle: D-Sub 9-pol.
CAN: CAN High-Speed gemäß ISO 11898-2
Bitrate CAN-Bus: 1 MBit/s, 500, 250, 125, 100, 50, 20, 10 kBit/s
Identifier (CAN):  11 Bit (CAN 2.0A), 29 Bit (CAN 2.0B)
Decodierung/Anzeige von CAN-Signalen 		

	 CAN-Signale:  				  
					   
					   
	 OBD-2-Signale über CAN gemäß ISO 15765-4: 

				  

Decodierung und Anzeige aktueller Fahrzeuggrößen gemäß 
fahrzeugspezifischer DBC-Datenbanken 			 
(nicht im Lieferumfang enthalten)				  
Anforderung und Anzeige von standardisierten aktuellen Fahr-
zeuggrößen (entsprechende DBC-Datenbank im Lieferumfang 
enthalten)

Die Leitungs-Terminierung muss vom Anwender bei Bedarf in den Stecker des benutzerspezifischen CAN-/OBD-2-Kabels 
integriert werden.

Puls-Eingänge

Kanalanzahl: 2 x BNC
Pulsabtastfrequenz: 1,152 MHz
Pegel Pulseingänge: 0 bis 50 V, interner Pull-Up

Pulstriggerschwelle: 1 V	

HMS-Eingang

Kanalanzahl: 2
Schnittstellen: D-Sub 9-pol. (HMS via AES/RS232)

Modul-Eingänge 

Schnittstellen: 10 x LEMO 8-pol. (HEADlink)
Synchronisation der Kanäle: samplegenau
Abtastraten: 48 kHz oder 51,2 kHz

LAN-Schnittstelle (Gigabit Ethernet)

Datenübertragung: 1 Gigabit/s
Nettodatenrate bei maximaler Kanalzahl: ca. 100 Mbit/s
Kabellänge LAN: 100 m (max.)

USB-Schnittstelle USB 2.0 Highspeed (Daten und Konfiguration)

Datenübertragung: 480 Mbits/s
Nettodatenrate bei maximaler Kanalzahl: ca. 100 Mbit/s
Kabellänge USB: 5 m (max.)

Sync-Schnittstellen

Verbindung und Synchronisation mehrerer Controller: 2 x LEMO 8-pol. (HEADlink)

Technische Daten


