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DATENBLATT

labCOMPACT12 II				  
labCOMPACT24 II
Kompakte Multikanal-Datenakquisesysteme der zweiten HEADlab-Generation mit 

12 (labCOMPACT12 II) oder 24 (labCOMPACT24 II) Kanälen zum Anschluss von Ana-

log- und ICP-Sensoren.

Codes 31020, 31021
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ÜBERBLICK

HAUPTMERKMALE

Anschluss von 12 oder 24 Analog- und ICP-Sensoren

Datenübertragung und Steuerung via Notebook oder PC
	› USB 3.1 Gen. 1
	› Gigabit LAN

Maximale Abtastrate von 204,8 kHz

Schaltbare Kopplung: DC, AC, ICP, ICP-DC

Messbereiche: 0,01 V, 0,1 V, 1 V, 10 V, 30 V

Besonders niedrige untere Grenzfrequenz: 0,14 Hz

Hohe Eingangsimpedanz: 1 MΩ

Hoher Signal/Rauschabstand: 109 dB(A)

Steuerung über den Rekorder von ArtemiS SUITE

Direktes Anschließen eines HEADlab-Eingangsmoduls 
via Single-Link (mit einem HEADlink-Kabel)

Einfaches Verbinden von Kompaktsystemen und 
HEADlab-Controllern zu größeren Systemen

Synchronisieren mehrerer, räumlich verteilter Kompakt- 
und HEADlab-Systeme via PTP (Precision Time Protocol)

Robust; kompaktes Design

ANWENDUNGEN

	› Geräuschqualität
	› Troubleshooting
	› Sound Engineering
	› Qualitätskontrolle
	› DC/AC-Spannungsmessungen

labCOMPACT12 II 
Code 31020

labCOMPACT24 II 
Code 31021

labCOMPACT12 II und labCOMPACT24 II sind 
Kompaktsysteme, die wichtige Funktionen eines 
HEADlab-Controllers der zweiten Generation und 
eines Eingangsmoduls labV12 II bzw. labV24 II für 
Analog- und ICP-Sensoren in einem Gerät vereinen. 
Die Kompaktsysteme können schnell und einfach mit 
einem zusätzlichen Eingangsmodul sowie weiteren 
Kompaktsystemen und Controllern erweitert werden.    

labCOMPACT12 II bietet 12, labCOMPACT24 II 24 Analog-/
ICP-Eingangskanäle, die mit einer Abtastrate von bis zu 51,2 kHz 
eingesetzt werden können. Beide Kompaktsysteme bieten bei 
entsprechender Kanalzahl eine maximale Abtastrate von bis zu 
204,8 kHz.
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DETAILS

labCOMPACT12 II und labCOMPACT24 II sind Kompaktsysteme der zweiten Generation und bieten zahlreiche Verbesse-
rungen und Neuerungen. Das erweiterte Übertragungsprotokoll HEADlink 2.0 ermöglicht eine Verdoppelung der Datenrate 
gegenüber dem bisherigen Protokoll und 32 Bit pro Sample. In Verbindung mit einem zusätzlichen HEADlab-Eingangsmodul 
der zweiten Generation sind zudem Abtastraten von bis zu 204,8 kHz möglich.  

 

Kompakte Bauweise
Kompaktsysteme vereinen die Grundfunktionen eines 
HEADlab-Controllers der zweiten Generation und eines 12- oder 
24-Kanal-Eingangsmoduls in einem handlichen Gerät. Dies er-
möglicht flexible und kostengünstige Lösungen für die Mehrkanal-
analyse, insbesondere bei der Entwicklung von Haushaltsgeräten 
und Bürosystemen.

Die Geräte zeichnen sich durch ein robustes Gehäuse aus. Zusätz-
lich ermöglicht die bewährte mechanische Verbindungstechnik das 
einfache Zusammenstecken der Kompaktsysteme mit einem Ein-
gangsmodul. Wie alle HEADlab-Systeme sind auch die Kompakt-
systeme geräuschlos (kein Lüfter). 

Flexibel
Der Messbereich kann flexibel zwischen 10 mV und 30 V eingestellt 
werden. Dank der Überlasterkennung und der maximalen 
Spannungsfestigkeit von 60 V sind die Kompaktsysteme weitgehend 
vor Fehlern im Messaufbau geschützt.

Basierend auf Systemabtastraten von 32,768 (2n) kHz, 48 kHz 
und 51,2 kHz kann die Abtastrate der Messungen und die 
daraus resultierende Anzahl der Kanäle frei gewählt werden.  
Beim labCOMPACT24 II sind dies zum Beispiel:

	› Bis zu 24 Kanäle 					  
mit bis zu 32,768 (2n) kHz / 48 kHz / 51,2 kHz

	› Bis zu 12 Kanäle 					  
mit bis zu 65,536 kHz / 96 kHz / 102,4 kHz

	› Bis zu 6 Kanäle 					   
mit bis zu 131,072 kHz / 192 kHz / 204,8 kHz

Leistungsstark
Mit dem Übertragungsprotokoll HEADlink 2.0 erreichen 
die Kompaktsysteme in Kombination mit einem zusätzlichen 
Eingangsmodul der zweiten Generation (Anschluss via Single-
Link) eine Abtastrate von bis zu 204,8 kHz. Die Messdaten werden 
über eine schnelle USB 3.1 Gen. 1-Verbindung oder Gbit LAN an 
den angeschlossenen Computer übertragen. Die Eingangsmodule 
der ersten Generation sind voll kompatibel (allerdings mit 
eingeschränkter Abtastrate).  

Einfaches Bedienen
Konfiguration und Betrieb werden über den Rekorder von ArtemiS 
SUITE ab Version 15.5 (APR 040 wird benötigt).

Autark
Mit den als Zubehör erhältlichen Power-Boxen können die 
Kompaktsysteme autark betrieben werden. Je nach Konfiguration 
versorgt der Akku einer externen Power-Box die Systeme für 
mehrere Stunden mit Strom. 

Erweiterbar    
Mit nur je einem HEADlink-Kabel lässt sich ein Kompaktsystem 
schnell und einfach mit weiteren Kompaktsystemen und Controllern 
zu größeren HEADlab-Systemen mit mehreren hundert Kanälen 
erweitern.   

Vernetzt
Verteilte Kompaktsysteme und Controller der zweiten Generation 
können mithilfe von PTP (Precision Time Protocol) über ein Netzwerk 
präzise synchronisiert werden.



Datenblatt D31020_31021g1_ Änderungen vorbehalten, letztes Update: 12/23HEAD acoustics GmbH 4

ERWEITERUNGEN

labCOMPACT12 II 

labCOMPACT24 II 

CONTROLLER   

	› labCOMPACT12 II

	› labCOMPACT24 II

	› labCTRL II.1

	› labHSU

	› labCTRL I.2

Controller der zweiten und ersten Generation sind kompatibel.

KUNSTKÖPFE   

	› HMS V-Kunstkopf

	› HSU-Kunstköpfe

	› Via labDX / CLX X.1

	› HMS IV

ANALOG, ICP 

Analog- und ICP-Sensoren können mithilfe von 
Kabelpeitschen direkt an Kompaktsysteme angeschlossen 
werden.

Ein zusätzliches Eingangsmodul für Analog- und ICP-
Sensoren kann via Single-Link angeschlossen werden:

	› labVF6 II 

	› labV12 II 

	› labV24 II 

	› labV6HD

KONDENSATOR-, ANALOG-, ICP-
MIKROFONE 

	› labM6 II

RESISTIVE MESSBRÜCKEN (STRAIN 
GAUGES) 

	› labSG6

THERMOELEMENTE TYP K, RTD  

	› labT6

LADUNG, ICP  

	› labCF6

HOCHAUFLÖSENDE MESSUNG 
VON DREHZAHLEN  

	› labHRT6

RPM, CAN FD, CAN, OBD-2, FLEXRAY, 
NAVIGATIONSSATELLITENSYSTEME, 
HMS IV, ... 		

	› labDX
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ZUBEHÖR 
Software

ArtemiS SUITE						    
Ab Version 15.5

APR 000 – APR Framework (Code 50000) 
	› Voraussetzung für ArtemiS SUITE

APR 040 – Recorder (Code 50040)
	› Konfiguration und Steuerung von Kompaktsystemen, 

Controllern, angeschlossenen Eingangsmodulen, ...
	› HEAD Recorder wird nicht unterstützt

EMPFOHLEN   

ASP 801 – Basic Decoder (Code 51801)
	› Dekodieren von Signalen: CAN FD, CAN, OBD-2, 

FlexRay, Navigationssatellitensysteme, RPM, Resolver

Weitere ArtemiS SUITE-Module (APR, ASP)
	› Verarbeiten und Analysieren von Messungen, ... 

Hardware

ANSCHLUSS ANALOGER SENSOREN / 		
BNC-SENSOREN 

Für labCOMPACT12 II

CDB X.1 (Code 3792)
	› Kabelpeitsche 
	› D-Sub 25-pol. → 6 x BNC, weiblich, 1 m

CDB II.1 (Code 3556)
	› Kabelpeitsche 
	› D-Sub 25-pol. → 6 x BNC, männlich, 1 m

CDM X.03 (Code 3793-03)
	› Kabelpeitsche 
	› D-Sub 25-pol. → 6 x Microdot, 0,3 m

CDM I.1 (Code 3570-1)
	› Kabelpeitsche
	› D-Sub 25-pol. → 2 x Microtech, 1 m

Für labCOMPACT24 II

CDB XII-V1.1 (Code 9894-V1-1)
	› Kabelpeitsche 
	› D-Sub 25-pol. → 12 x BNC, weiblich, 1 m 		

(Kanäle 1 bis 6 und 13 bis 18) 

CDB XII-V2.1 (Code 9894-V2-1)
	› Kabelpeitsche 	
	› D-Sub 25-pol. → 12 x BNC, weiblich, 1 m 		

(Kanäle 7 bis 12 und 19 bis 24)

CDB XI-V1.1 (9893-V1-1) 
	› Kabelpeitsche 
	› D-Sub 25-pol. → 12 x BNC, männlich, 1 m 		

(Kanäle 1 bis 6 und 13 bis 18) 

CDB XI-V2.1 (9893-V2-1) 
	› Kabelpeitsche 
	› D-Sub 25-pol. → 12 x BNC, männlich, 1 m 		

(Kanäle 7 bis 12 und 19 bis 24)

CDM II.1 (Code 3571-1)
	› Kabelpeitsche
	› D-Sub 25-pol. → 4 x Microtech, 1 m

VERBINDUNG ZWISCHEN KOMPAKTSYSTEMEN, 
CONTROLLERN, EINGANGSMODULEN, HMS 

CLL X.xx (Code 3780-xx) 
	› HEADlink-Kabel 
	› LEMO 8-pol. → LEMO 8-pol. 
	› Verfügbare Kabellängen: 0,17 m, 0,26 m, 0,36 m, 

0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2,5 m, 5 m, 10 m, 20 m, 25 m, 
30 m, 40 m, 50 m, 60 m 

labRFC (Code 3789)
	› Aktiver Adapter für das verlustfreie Verlängern von 

HEADlink-Verbindungen mit einem CAT-Kabel
	› HEADlink → RJ45

labOA (Code 3785)
	› Opto-Adapter (optisch, elektrisch) zur Datenübertra-

gung Controller → Eingangsmodul	
	› SC/PC → SC/PC

LWL-Patchkabel Multimode Duplex
	› Optisches Kabel 
	› SC/PC → SC/PC

CLX X.1 (Code 3797-1)
	› Adapterkabel HEADlink → 	AES/EBU
	› LEMO 8-pol. → XLR 3-pol., männlich, XLR 3-pol., 

weiblich, 1 m

CUSB IV 2 (Code 5476-2)  			 
	› USB-Kabel Typ A → Typ C, mit Verschraubung, 2 m
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NETZTEILE 

PS 24-60-L4 	(Code 0617B)				  
24 V, 60 W, LEMO 4-pol. 			 
	› Für Systeme bis max. 60 W	

PS 24-150-L4 (Code 0620B)				  
24 V, 150 W, LEMO 4-pol.			 
	› Für Systeme mit mehr als 40 W und bis max. 150 W

POWER-BOXEN 

labPWR I.1 (Code 3711) 
	› Für Systeme bis max. 40 W 

labPWR I.2 (Code 3712)
	› Für Systeme bis max. 100 W 	

labPWR I.3 (Code 3713)
	› Für Systeme bis max. 35 W

NETZTEILE FÜR POWER-BOXEN 

PS 24-60-L2 (Code 0623B) 				  
24 V, 60 W, LEMO 2-pol. 			 
	› Für labPWR I.1, labPWR I.3 

PS 24-150-L2 (Code 0621B)				  
24 V, 150 W, LEMO 2-pol.			    
	› Für labPWR I.1, labPWR I.2, labPWR I.3

TRANSPORT 

HSC VI.2 (Code 9872)  				  
Transportkoffer

LIEFERUMFANG

labCOMPACT12 II (Code 31020)
HEADlab-Kompaktsystem für 12 Analog- und ICP-Sensoren

	› 2 x CDB X.1 (Code 3792-1)  			 
Kabelpeitsche D-Sub 25-pol. → 			 
6 x BNC weiblich, 1 m

	› Netzteil						    
PS 24-60-L4 (Code 0617B) 				  
24 V, 60 W, LEMO 4-pol. 	

	› CUSB IV 2 (Code 5476-2)  			 
USB-Kabel Typ A → Typ C, mit Verschraubung, 2 m

	› LAN-Kabel, 3 m

	› HSC VI.2 (Code 9872)  				  
Transportkoffer

labCOMPACT24 II (Code 31021)
HEADlab-Kompaktsystem für 24 Analog- und ICP-Sensoren

	› CDB XII-V1.1 (Code 9894-V1-1)   			 
Kabelpeitsche D-Sub 25-pol. → 			 
12 x BNC weiblich, 1 m				  
(Kanal 1–6 und 13–18)

	› CDB XII-V2.1 (Code 9894-V2-1)   			 
Kabelpeitsche D-Sub 25-pol. → 			 
12 x BNC weiblich, 1 m				  
(Kanal 7 – 12 und 19 – 24)

	› Netzteil						    
PS 24-60-L4 (Code 0617B) 				  
24 V, 60 W, LEMO 4-pol. 	

	› CUSB IV 2 (Code 5476-2)  			 
USB-Kabel Typ A → Typ C, mit Verschraubung, 2 m

	› LAN-Kabel, 3 m

	› HSC VI.2 (Code 9872)  				  
Transportkoffer
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Allgemein
Anschlüsse Datenerfas-
sung / Datengenerierung
	 labCOMPACT12 II		
	 labCOMPACT24 II

											         
											         
12 x Spannung-/ICP-In									       
24 x Spannung-/ICP-In	

Kommunikationsschnittstellen 1 x HEADlink, 1 x HEADlink +, 1 x Sync In, 1 x USB-Device, 1 x USB-Host, 1 x LAN 

Versorgungsanschluss LEMO 4-pol.

Versorgungsspannung 18 VDC bis 28 VDC

Verpolungsschutz Ja

Max. Leistungsaufnahme 
Stand-alone-Betrieb
	 labCOMPACT12 II		
	 labCOMPACT24 II

											         
											         
11,5 W											         
14 W 

Max. Leistungsaufnahme 	
mit angeschlossenen Sensoren
	 labCOMPACT12 II		
	 labCOMPACT24 II

											         
											         
18 W											         
22 W

Max. Leistungsaufnahme 
Standby

0,083 W

Systemabtastrate 32,768 (2n) kHz, 48 kHz, 51,2 kHz

Min. bis max. Abtastrate 
@32,768 (2n) kHz

2,048 kHz bis 131,072 kHz

Min. bis max. Abtastrate	
@48 kHz

3 kHz bis 192 kHz

Min. bis max. Abtastrate 	
@51,2 kHz

3,2 kHz bis 204,8 kHz

Synchronisation Intern, Sync In, extern PTP

Maximale Abtastrate 204,8 kHz

Kühlung Konvektion (ohne Lüfter)

Temperatur Betrieb -10 °C bis +55 °C

Temperatur Lagerung -20 °C bis +70 °C

Gehäuseabmessungen 148 x 78 x 174 mm (BxHxT)

Gewicht
	 labCOMPACT12 II		
	 labCOMPACT24 II

											         
1285 g											         
1379 g

Schock 			 
gemäß EN 60068-2-27

30 g, 6 Achsen

Vibration 		
gemäß EN 60068-2-6

5 g (5 Hz – 500 Hz)

TECHNISCHE DATEN
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USB-Host
Steckverbinder 1 x USB-Typ A

Anzahl Schnittstellen 1

USB Spezifikation USB 3.1 Gen. 1

Datenrate (brutto) 5000 Mbit/s

Ausgangsspannung 5 VDC

Ausgangsstrom gesamt 0,5 A

Maximale Ausgangsleistung 2,5 W

Galvanische Trennung Nein

USB-Device
Steckverbinder 1 x USB-Typ C mit seitlicher Verschraubung

Anzahl Schnittstellen 1

USB Spezifikation USB 3.1 Gen. 1

Datenrate (brutto) 5000 Mbit/s

Galvanische Trennung Nein

LAN
Steckverbinder 1 x RJ45

Anzahl Schnittstellen 1

Standard IEEE 802.3ab

Datenrate (Brutto) 1000 Mbit/s

Galvanische Trennung Ja

Power over Ethernet Nein

HEADlink 
Steckverbinder LEMO 8-pol.

Anzahl Schnittstellen 1

Ausgangsspannung 18 VDC bis 28 VDC (identisch mit Eingangsspannung)

Maximale Ausgangsleistung 15 W

HEADlink Version HEADlink 1.0, HEADlink 2.0

Galvanische Trennung Nein

Synchronisation 32,768 (2n) kHz, 48 kHz, 51,2 kHz

Maximale Kabellänge 60 m

HEADlink + 
Steckverbinder LEMO 8-pol.

Anzahl Schnittstellen 1

Versorgungsspannung 18 VDC bis 28 VDC (identisch mit Eingangsspannung)

Ausgangsspannung 15 W

Ausgangsstrom je Schnittstelle HEADlink 1.0, HEADlink 2.0, AES (via Kabel CLX X)

Galvanische Trennung Nein

Synchronisation 32,768 (2n) kHz, 48 kHz, 51,2 kHz

Maximale Kabellänge 60 m
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Spannung/ICP − Messbereiche (analoge Eingänge)1

Messbereich 0,01 VP 0,1 VP 1 VP 10 VP 30 VP

S/N
	 labCOMPACT12 II		
	 labCOMPACT24 II

84 dB(A)
79 dB(A)

103 dB(A)
99 dB(A)

		
109 dB(A)	
109 dB(A)

109 dB(A)
109 dB(A)

		
108 dB(A)
108 dB(A)

Übersprechen bei 1 kHz
	 labCOMPACT12 II		
	 labCOMPACT24 II

-104 dB
-93 dB 

-115 dB
-101 dB

-131 dB
-121 dB

-129 dB
-120 dB

-127 dB
-98 dB

THD+N
	 labCOMPACT12 II		
	 labCOMPACT24 II

-81 dB
-77 dB 

-99 dB
-87 dB 

-108 dB
-101 dB 

-105 dB
-103 dB 

-83 dB
-78 dB 

Dynamik 5 Hz Analyse Band-
breite
	 labCOMPACT12 II		
	 labCOMPACT24 II

		
	
121 dB
115 dB

		
	
139 dB
135 dB

		
	
145 dB
145 dB

		
	
145 dB
145 dB

		
	
144 dB
144 dB

Eingangsbezogenes Rauschen 
(24 kHz Bandbreite)
	 labCOMPACT12 II		
	 labCOMPACT24 II

		
	
0,65 µV
1,2 µV

		
	
0,75 µV
1,2 µV

		
	
3,6 µV
3,6 µV

		
	
36 µV
36 µV

		
	
120 µV
120 µV

DC-Genauigkeit 1,5 % 0,25 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %

AC-Genauigkeit bei 1 kHz 2,5 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 %

Spannung/ICP (analoge Eingänge)
Steckverbinder 2 x D-Sub 25-pol.

Kanalzahl
	 labCOMPACT12 II		
	 labCOMPACT24 II

											         
12											         
24

Messgröße Spannung

Messbereiche 0,01 VP, 0,1 VP, 1 VP, 10 VP, 30 VP

Eingangsimpedanz 1000 kΩ

Frequenzbereich 0 Hz bis 86,4 kHz

Kopplung DC, AC, ICP, ICP-DC

Analoges Hochpassfilter 0,14 Hz, 1. Ordnung, ±5 %									       
22 Hz, 2. Ordnung, schaltbar, ±5 %

Digitales Hochpassfilter @fS = 
48 kHz, proportional zu fS

0,1 Hz

Digitales Tiefpassfilter @fS = 	
48 kHz, proportional zu fS

21,6 kHz

Auflösung 32 Bit

Galvanische Trennung 	
Ein-/Ausgang

Ja

Galvanische Trennung, 	
kanalweise

Nein

Spannungsfestigkeit ±60 V

TEDS (IEEE 1451,4) lesen TEDS Klasse 1, shared signal wire (Version 0.9 und 1.0)

ICP-Spannung 22,8 V

ICP-Strom 4 mA (-7,5 % / +25 %)

Gleichtaktunterdrückung 90 dB

1 Gültig für: Umgebungstemperatur 23 °C (±3 °C), Betriebsdauer ≥1 h. Vibrationsanregung kann Abweichungen verursachen.
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Kontakt

Ebertstraße 30a
52134 Herzogenrath, Deutschland
Tel.:	 +49 (0) 2407 577-0
E-Mail: 	 sales@head-acoustics.com
Website: 	 www.head-acoustics.com

Spannung/ICP − Messbereiche (analoge Eingänge)1

Messbereiche 0,01 VP 0,1 VP 1 VP 10 VP 30 VP

Frequenzgang 		
20 Hz bis 20 kHz @fs = 48 kHz 
re 1 kHz
	 labCOMPACT12 II	 
 
	 labCOMPACT24 II

		
		
 
+0,05 dB, 	
-0,02 dB		
+0,05 dB, 	
-0,02 dB

		
		
 	
+0,07 dB, 	
-0,02 dB
+0,07 dB, 	
-0,02 dB

		
		
 		
+0,09 dB, 	
-0,02 dB
+0,09 dB, 	
-0,02 dB 

		
		
 		
+0,08 dB, 	
-0,02 dB		
+0,08 dB, 	
-0,02 dB   

		
		
 		
+0,02 dB,    	
-1,1 dB	
+0,02 dB,    	
-1,2 dB  

Frequenzgang 		
20 Hz bis 40 kHz @fs = 96 kHz 
re 1 kHz
	 labCOMPACT12 II	 
 
	 labCOMPACT24 II

		
		
	
+0,05 dB, 	
-0,05 dB
+0,05 dB, 	
-0,21 dB  

		
		
		
+0,07 dB, 	
-0,02 dB  
+0,07 dB, 	
-0,02 dB    

		
		
 
+0,11 dB, 	
-0,02 dB   	
+0,11 dB, 	
-0,02 dB    

		
		
 
+0,08 dB, 	
-0,02 dB 	
+0,08 dB, 	
-0,02 dB   

		
		
 
+0,04 dB,	
-3,3 dB  		
+0,04 dB,	
-3,5 dB  

Frequenzgang 		
20 Hz bis 80 kHz @fs = 192 kHz 
re 1 kHz
	 labCOMPACT12 II	 
 
	 labCOMPACT24 II

 
		
		
+0,05 dB, 	
-0,3 dB    
+0,05 dB,	
-0,88 dB

		
	
+0,05 dB, 	
-0,02 dB
+0,05 dB,	
-0,1 dB    

		

+0,15 dB, 	
-0,02 dB
+0,15 dB, 	
-0,02 dB    

		

+0,08 dB, 	
-0,02 dB
+0,08 dB, 	
-0,02 dB   

		

+0,05 dB,	
-7,4 dB
+0,05 dB,	
-7,8 dB  

Linearität 			 
0 bis 80 dB unter Full Scale
	 labCOMPACT12 II		
	 labCOMPACT24 II

		
		
0,28 dB
0,34 dB

		
		
0,05 dB
0,05 dB

		
		
0,03 dB
0,03 dB

		
		
0,03 dB
0,03 dB

		
		
0,03 dB
0,03 dB

Linearität				 
0 bis 100 dB unter Full Scale
	 labCOMPACT12 II		
	 labCOMPACT24 II

		
		
2 dB
2,7 dB

		
		
0,35 dB 
0,35 dB

		
		
0,08 dB
0,15 dB

		
		
0,08 dB 
0,08 dB

		
		
0,11 dB 
0,11 dB

ICP ist ein eingetragenes Warenzeichen der PCB Piezotronics Inc.; LEMO ist ein eingetragenes Warenzeichen der LEMO SA.

Dynamik
Zum Begriff „Dynamik“ gibt es kein normiertes Berechnungsverfahren. 

Daher wird für die Kompaktsysteme der Signal to Noise Ratio Wert (SNR bzw. S/N) angegeben. Dieser berechnet sich aus dem Pegel eines Sinustons mit 
maximaler Aussteuerung bezogen auf das über den gesamten relevanten Frequenzbereich breitbandig gemessene Ruherauschen des Systems. 
Zuweilen wird in der Literatur der Begriff „Dynamik“ analog zum S/N-Wert verwendet, jedoch wird dabei oft eine schmalbandige Berechnung des 
Eigenrauschens zugrunde gelegt. Je nach Analysebandbreite ergibt sich dann für die Kompaktsysteme ein deutlich höherer „Dynamik“-Wert.

Alle Messbereiche erhalten eine werkseitige Kalibrierung. Die Messbereiche 100 mVP bis 30 VP können zusätzlich im nach DIN EN ISO 17025 akkreditierten Kalib-
rierlabor der HEAD acoustics GmbH kalibriert werden.


